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Возможны технические изменения

MAGNA, MAGNA D

UPE, UPED серия 2000

UPS, UPSD хх-100 серия 100

UPS, UPSD серия 200

Москва

109544, Москва
ул. Школьная, 39$41, стр. 1
Тел.: (495) 737 30 00, 564 88 00 
Факс: (495) 737 75 36, 564 88 11
e$mail: grundfos.moscow@grundfos.com

Архангельск

163000, Архангельск
ул. Попова, 17, оф. 321
Тел.: (8182) 65 06 41
e-mail: arkhangelsk@grundfos.com

Владивосток

690003, Владивосток
ул. Верхнепортовая, 46, оф. 510
Тел.: +7 (914) 719 22 39
e-mail: vladivostok@grundfos.com

Волгоград

400131, Волгоград
ул. Донецкая, 16, оф. 321
Тел./факс: (8442) 25 11 52
                     (8442) 25 11 53
e$mail: volgograd@grundfos.com

Екатеринбург

620014, Екатеринбург
ул. Вайнера, 23, оф. 201
Тел./факс: (343) 365 91 94
 (343) 365 87 53
e$mail: ekaterinburg@grundfos.com

Иркутск

664025, Иркутск
ул. Степана Разина, 27, оф. 3
Тел./факс: (3952) 21 17 42
e$mail: irkutsk@grundfos.com

Казань

420044, Казань, а/я 39
ул. Спартаковская, 2 В, оф. 215
Тел.:  (843) 291 75 26
Тел./факс:  291 75 27
e$mail: kazan@grundfos.com

Кемерово

650099, Кемерово
пр-т Советский, 8а, оф. 301
Тел./факс: (3842) 36 28 90
e$mail: kemerovo@grundfos.com

Краснодар

350058, Краснодар
ул. Старокубанская, 118, 
корп.Б, оф. 408
Тел.:  (861) 279 24 57
Тел./факс: (861) 279 24 93
e$mail: krasnodar@grundfos.com

Самара

443099, Самара
пер. Репина, 4$6 А
Тел./факс:   (846) 977 00 01

(846) 977 00 02
(846) 332 94 65

e$mail: samara@grundfos.com

Санкт'Петербург

195027, Санкт$Петербург
Свердловская наб, 44, 
б/ц "Бенуа", оф. 826
Тел.: (812) 633 35 45
Факс: (812) 633 35 46
e$mail: peterburg@grundfos.com

Саратов

410005, Саратов
ул. Большая Садовая, 239, оф. 418
Тел./факс: (8452) 45 96 87
 (8452) 45 96 58
e$mail: saratov@grundfos.com

Тюмень

625000, Тюмень
ул. Хохрякова, 47, оф. 607
Тел.: (3452) 45 25 28
e$mail: tyumen@grundfos.com

Уфа

450064, Уфа, а/я 69
ул. Мира, 14, оф. 801$802
Тел./факс: (3472) 79 97 71
Тел.: (3472) 79 97 70
e$mail: grundfos.ufa@grundfos.com

Хабаровск

680000, Хабаровск, ул. Фрунзе, 22, 
оф. 407
Тел.:            (4212) 41 50 30 
Тел./факс: (4212) 41 50 33
e$mail: khabarovsk@grundfos.com

Челябинск

454080, Челябинск
пр. Ленина, 83, оф. 313
Тел.: (351) 265 55 19 
e$mail: chelyabinsk@grundfos.com

Ярославль

150003, Ярославль
ул. Республиканская, 3, корп. 1, оф. 403
Тел./факс: (4852) 58 58 09
e$mail: yaroslavl@grundfos.com

Красноярск

660017, Красноярск
ул. Кирова, 19, оф. 3$22
Тел./факс: (391) 212 05 78
e$mail: krasnoyarsk@grundfos.com

Курск

305004, Курск
ул. Ленина, 77 Б, оф. 409 б
Тел./факс: (4712) 39 32 53
e$mail: kursk@grundfos.com

Минск

220123, Минск
ул. В. Хоружей, 22, оф. 1105
Тел./факс: 8 10 (375 17) 233 97 65
 8 10 (375 17) 233 97 69
e$mail: minsk@grundfos.com

Нижний Новгород
603000, Нижний Новгород
Холодный пер., 10 А, оф. 1$4
Тел./факс: (831) 278 97 05
 (831) 278 97 15
 (831) 278 97 06
e$mail: novgorod@grundfos.com

Новосибирск
630099, Новосибирск
пр$т Димитрова, 2, оф. 902
Тел./факс: (383) 249 22 22
 (383) 249 22 23
e$mail: novosibirsk@grundfos.com

Омск

644007, Омск
ул. Октябрьская, 120
Тел./факс: (3812) 25 66 37
e$mail: omsk@grundfos.com

Пермь

614000, Пермь
ул. Орджоникидзе, 61, оф. 312
Тел./факс: (342) 217 95 95/96
 218 38 06/07
e$mail: perm@grundfos.com

Петрозаводск

185011, Петрозаводск 
ул. Ровио, 3, оф. 6
Тел./факс: (8142) 53 52 14
e$mail: petrozavodsk@grundfos.com

Ростов'на'Дону

344006, Ростов$на$Дону
пр$т Соколова, 29, оф. 7
Тел./факс: (8632) 99 41 84
Тел.:  (8632) 48 60 99
e$mail: rostov@grundfos.com
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MAGNA/UPE cåðèè 2000

Íàñîñû òèïà MAGNA/UPE ñåðèè 2000 ñïåöèàëüíî ñêîíñò-

ðóèðîâàíû äëÿ:

• ñèñòåì îòîïëåíèÿ ìîùíîñòüþ äî 2100 êÂò (Δt = 20îÑ) è

• ñèñòåì ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ (íàñîñ â áðîíçîâîì êîðïóñå).

Òåõíè÷åñêèå äàííûå

Ìàêñèìàëüíîå äàâëåíèå â ñèñòåìå: 10 áàð

Òåìïåðàòóðà ïåðåêà÷èâàåìîé æèäêîñòè: îò +2°Ñ äî +95îÑ

Ìàêñ. ðàñõîä Q: 90 ì3/÷

Ìàêñ. íàïîð H: 13 ì

Êëàññ ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè: À (Magna (D))

B (UPE (D))
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1

Magna (D) / UPE (D) ñåðèè 2000 Îáùèå ñâåäåíèÿ

Ñåðèÿ 2000
Õàðàêòåðíûå îñîáåííîñòè
• Ïðîïîðöèîíàëüíîå ðåãóëèðîâàíèå äàâëåíèÿ

• Ðåãóëèðîâàíèå ïîñòîÿííîãî äàâëåíèÿ

• Ðåæèì ìàêñ. èëè ìèí. ðàáî÷èõ õàðàêòåðèñòèê

• Âîçìîæíîñòü ñîâìåñòíîãî ïîäêëþ÷åíèÿ íåñêîëüêèõ

íàñîñîâ ñ ïîìîùüþ âíåøíåé ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ

• Äëÿ ýëåêòðîäâèãàòåëåé íàñîñîâ íå òðåáóåòñÿ âíåøíÿÿ çàùèòà

Ïðåèìóùåñòâà
• Ýêîíîìèÿ ýëåêòðîýíåðãèè

• Íèçêèé óðîâåíü øóìà

• Âûñîêàÿ íàäåæíîñòü

• Ïðîñòîòà ìîíòàæà

Îáëàñòè ïðèìåíåíèÿ
Íàñîñû GRUNDFOS MAGNA ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ öèðêóëÿöèè

òåïëîíîñèòåëÿ â ñèñòåìàõ îòîïëåíèÿ è êîíäèöèîíèðîâàíèÿ ñ

ïåðåìåííûì ðàñõîäîì, ãäå íåîáõîäèìî ðåãóëèðîâàòü óñòàíîâêè

íàñîñà. Ýòè íàñîñû òàêæå èñïîëüçóþòñÿ â ñèñòåìàõ ÃÂÑ.

Äëÿ êîððåêòíîé ðàáîòû î÷åíü âàæíî ïðàâèëüíî ïîäîáðàòü íà-

ñîñ â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàáî÷èìè ïàðàìåòðàìè ñèñòåìû (ñì.

«Òåõíè÷åñêèå äàííûå»).

GRUNDFOS MAGNA îñîáåííî ïîäõîäÿò äëÿ ìîíòàæà â ñóùåñò-

âóþùèå ñèñòåìû ïðè çàìåíå ñòàðûõ íàñîñîâ èëè ìîäåðíèçà-

öèè òàì, ãäå âåëèêè ïåðåïàäû äàâëåíèÿ ïðè ñíèæåíèè ðàñõîäà.

Òàêæå ýòè íàñîñû ïðåêðàñíî ïîäîéäóò äëÿ íîâûõ ñèñòåì, ãäå

íåîáõîäèìî àâòîìàòè÷åñêîå ðåãóëèðîâàíèå íàïîðà íàñîñà ïðè

èçìåíåíèè ïîòðåáíîãî ðàñõîäà, åñëè Âû õîòèòå îòêàçàòüñÿ

îò äîðîãîñòîÿùèõ áàéïàñíûõ êëàïàíîâ  äðóãîãî ïîäîáíîãî

îáîðóäîâàíèÿ. Áîëåå òîãî, GRUNDFOS MAGNA ïîäîéäóò äëÿ

ðàáîòû â òàêèõ ñèñòåìàõ îòîïëåíèÿ, êîíäèöèîíèðîâàíèÿ è ÃÂÑ,

ãäå ïðèîðèòåòíîé ÿâëÿåòñÿ ñèñòåìà ÃÂÑ.
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Âûáîð íàñîñîâ ñåðèè 2000
Òèïîðàçìåð íàñîñà
Âûáîð òèïîðàçìåðà íàñîñà äîëæåí ïðîèñõîäèòü íà îñíîâå:

• òðåáóåìîãî ìàêñ. çíà÷åíèÿ ïîäà÷è è

• ìàêñ. çíà÷åíèÿ ïîòåðè íàïîðà â ãèäðîñèñòåìå.

Óñëîâèÿ ýêñïëóàòàöèè
Íåîáõîäèìî êîíòðîëèðîâàòü ñîáëþäåíèå óñëîâèé ýêñïëóàòàöèè.

Äîëæíû ñîáëþäàòüñÿ óêàçàííûå íà ñòð. 7 ïðåäåëüíî äîïóñòè-

ìûå çíà÷åíèÿ:

• äëÿ òåìïåðàòóðû æèäêîñòè è óñëîâèé îêðóæàþùåé ñðåäû;

• äëÿ ìèíèìàëüíîãî äàâëåíèÿ âñàñûâàíèÿ;

• äëÿ ìàêñèìàëüíîãî ðàáî÷åãî äàâëåíèÿ.

Ñèñòåìà îáìåíà äàííûìè
Îñíîâíûå òðåáîâàíèÿ ê ñèñòåìå óïðàâëåíèÿ è êîíòðîëÿ:

• ðåãóëèðîâàíèå ÷àñòîòû âðàùåíèÿ íàñîñà èëè óñòàíîâî÷íîãî

çíà÷åíèÿ ðàáî÷åé òî÷êè;

• ñ÷èòûâàíèå çíà÷åíèé ïàðàìåòðîâ íàñîñà;

• ïóñê/îñòàíîâ, èíäèêàöèÿ íåèñïðàâíîñòåé èëè ðåãóëèðîâàíèå

â ñîîòâåòñòâèè ñ ãðàôèêîì ìàêñ. èëè ìèí. õàðàêòåðèñòèêè.

Ïðèìå÷àíèå: âîçìîæíîñòè ðåæèìà îáìåíà äàííûìè çàâèñÿò

îò òèïà íàñîñà.

Ðåæèì ðåãóëèðîâàíèÿ
Â îáùåì ñëó÷àå ôèðìà Grundfos ðåêîìåíäóåò ñëåäóþùåå:

• Çàâîäñêèå óñòàíîâêè ìîãóò ïðèìåíÿòüñÿ äëÿ áîëüøèíñòâà

ñëó÷àåâ.

• Ïðîïîðöèîíàëüíîå ðåãóëèðîâàíèå íàïîðà äëÿ ñèñòåì ñî

ñðàâíèòåëüíî âûñîêèìè ïîòåðÿìè íàïîðà.

• Ïîääåðæàíèå ïîñòîÿííîãî íàïîðà äëÿ ñèñòåì ñî ñðàâíè-

òåëüíî íèçêèìè ïîòåðÿìè íàïîðà.

Ò
Ì

0
2

 2
0

4
4

 3
3

0
1

CIU G100

Ñèñòåìà óïðàâë.
çäàíèåì

UPE/MAGNA

Ò
Ì

0
2

 2
0

4
0

 3
3

0
1

Ïîäà÷à

Íàïîð

Ðàáî÷àÿ

òî÷êà

Ïåðå÷åíü íàñîñîâ

Òèï íàñîñà
Íàïðÿæåíèå ïèòàíèÿ

Ìîíòàæíàÿ

äëèíà [ìì]

Òðóáíûå

ñîåäèíåíèÿ
Ôëàíöåâûå ñîåäèíåíèÿ

1 õ 230-240 Â 3 õ  400-415 Â 1’’ 11/2’’ 2’’ PN 6/PN 10 PN 6 PN 10

MAGNA 25-60

MAGNA 25-100

MAGNA 32-40

180

180

180

MAGNA 25-40 180

MAGNA 32-60 180

MAGNA 32-100 180

MAGNA 32-100 N 180

MAGNA 32-100 F 220

MAGNA 40-100 F 220

MAGNA 50-100 F 240

MAGNA D 40-100 F 220

MAGNA (D) 32-120  F(N) 250

MAGNA (D) 40-120  F (N) 280

MAGNA (D) 50-60 F (N)  340

MAGNA (D) 50-120 F (N)  280

MAGNA (D) 65-60 F (N)  340

MAGNA (D) 65-120 F (N)  280

UPE (D) 80-120 F (B)

UPE (D) 100-60 F (B)

340

360



Magna (D) / UPE (D) ñåðèè 2000 Ôóíêöèè

7

1

Magna (D) / UPE (D) ñåðèè 2000 Îáùèå ñâåäåíèÿ

Óñëîâèÿ ýêñïëóàòàöèè

Ïåðåêà÷èâàåìûå æèäêîñòè
×èñòûå, íåâÿçêèå, íåàãðåññèâíûå, âçðûâîáåçîïàñíûå æèäêîñ-

òè, íå ñîäåðæàùèå òâåðäûõ ÷àñòèö, âîëîêîí èëè ìèíåðàëüíûõ

ìàñåë.

Èìååòñÿ áîëüøîå êîëè÷åñòâî ðàçëè÷íûõ ôàêòîðîâ, îïðåäåëÿ-

þùèõ ïðèãîäíîñòü òîãî èëè èíîãî íàñîñà äëÿ ïåðåêà÷èâàíèÿ

äàííîé æèäêîñòè, âàæíåéøèìè èç êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ ñîäåð-

æàíèå èçâåñòè, çíà÷åíèå âîäîðîäíîãî ïîêàçàòåëÿ pH, òåìïå-

ðàòóðà è êîíöåíòðàöèÿ ðàçëè÷íûõ ðàñòâîðèòåëåé, ìàñåë è ò.ï.

Îñíîâíûå ðåêîìåíäàöèè

                                                 MAGNA/UPE ñåðèè 2000

Âîäà â îòîïè-              Êà÷åñòâî òåïëîíîñèòåëÿ

òåëüíûõ ñèñòåìàõ              ñîãëàñíî ÐÄ 34.20.501-95

Ãîðÿ÷åå              Æåñòêîñòü âîäû

âîäîñíàáæåíèå                äî 5 ìã ýêâ/ë

    (14 d°H ïî íåìåöêîé øêàëå)

Âîäà, ñîäåðæàùàÿ              Âÿçêîñòü íå áîëåå 10 ìì2/ñ

ãëèêîëü

Òåìïåðàòóðà ïåðåêà÷èâàåìîé æèäêîñòè

Âî èçáåæàíèå êîíäåíñàöèè âëàãè â êëåììíîé êîðîáêå ýëåêòðî-

äâèãàòåëÿ íàñîñà UPE ñåðèè 2000 è â ñòàòîðå, òåìïåðàòóðà

æèäêîñòè äîëæíà âñåãäà áûòü âûøå òåìïåðàòóðû îêðóæàþùåé

ñðåäû.

Õàðàêòåðèñòèêà îêðóæàþùåé ñðåäû
Òåìïåðàòóðà îêðóæàþùåé ñðåäû

âî âðåìÿ ýêñïëóàòàöèè:

MAGNA/UPE ñåðèè 2000: 0°Ñ...+40°Ñ

Òåìïåðàòóðà îêðóæàþùåé ñðåäû

ïðè õðàíåíèè íà ñêëàäå/òðàíñïîðòèðîâêå: -40°Ñ...+60°Ñ

Îòíîñèòåëüíàÿ âëàæíîñòü âîçäóõà: ìàêñ. 95%

Ìàêñèìàëüíîå ðàáî÷åå äàâëåíèå
MAGNA/UPE ñåðèè 2000: 10 áàð

Ìèíèìàëüíûé ïîäïîð
Ïðèâåäåííûå íèæå çíà÷åíèÿ ìèíèìàëüíîãî ïîäïîðà äîëæíû

îáåñïå÷èâàòüñÿ âî âñàñûâàþùåì ïàòðóáêå ïðè ýêñïëóàòàöèè

íàñîñà:

Ïðèìå÷àíèå: ñóììà çíà÷åíèé ôàêòè÷åñêîãî ïîäïîðà è íàïîðà

íàñîñà ïðè íóëåâîé ïîäà÷å äîëæíà áûòü ìåíüøå ìàêñèìàëüíî

äîïóñòèìîãî äàâëåíèÿ â ñèñòåìå.

Ðàñøèôðîâêà òèïîâîãî îáîçíà÷åíèÿ
UPE(D) Ñåðèÿ 2000

Ðàñøèôðîâêà òèïîâîãî îáîçíà÷åíèÿ
Magna

Òèï íàñîñà

Òåìïåðàòóðà æèäêîñòè

75°Ñ 90°Ñ

Äàâëåíèå ïîäïîðà [áàð]

MAGNA 25-40, 25-60, 25-100, 32-40  

32-60, 32-100, 40-100 (D), 50-100
0,10 0,35

MAGNA (D) 32-120 F

MAGNA (D) 40-120 F

MAGNA (D) 50-60 F

0,15 0,45

MAGNA (D) 65-60 F 0,15 0,45

MAGNA (D) 50-120 F 0,40 0,70

MAGNA (D) 65-120 F 0,90 1,20

UPE (D) 80-120 F 1,60 1,90

UPE (D) 100-60 0,95 1,25

Îáùèå ñëó÷àè

ýêñïëóàòàöèè

Íàñîñû â ñèñòåìàõ

ãîðÿ÷åãî

âîäîñíàáæåíèÿ

Êðàòêîâðåìåí-

íûé ðåæèì:

Ïîñòîÿííûé

ðåæèì:

Ïîñòîÿííûé

ðåæèì:

Ìàêñèìàëüíûé

ðàáî÷èé äèàïàçîí            Âðåìÿ              MAGNA           UPE

+110°Ñ+110°Ñ

+15°Ñ...+95°Ñ

+15°Ñ...+60°Ñ

+2°Ñ...+95°Ñ

+2°Ñ...+60°Ñ
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Äàííûå ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ

UPE ñåðèÿ 2000

MAGNA/UPE ñåðèè 2000                                                       MAGNA 1~                                                                UPE, UPED 3~

Íàïðÿæåíèå ïèòàíèÿ 1 õ 230-240 Â, -10%/+6%, 50 Ãö, 3 õ 400-415 Â, -10%/+10%, 50 Ãö,

PE (çàùèòíîå çàçåìëåíèå) PE (çàùèòíîå çàçåìëåíèå)

Äëÿ íàñîñà íå òðåáóåòñÿ âíåøíÿÿ çàùèòà ýëåêòðîäâèãàòåëÿ

Òîê óòå÷êè íà çåìëþ I
óòå÷êè íà çåìëþ

 < 3,5 ìÀ. Çàìåðû òîêà óòå÷êè íà çåìëþ ïðîâîäèëèñü â ñîîòâåòñòâèè ñ EN-60 355-1

Êëàññ çàùèòû IP 44                                                              IP 42

Êëàññ òåïëîñòîéêîñòè èçîëÿöèè F                                                             H

Óðîâåíü çâóêîâîãî äàâëåíèÿ ≤ 54 äÁ(À)  ≤ 54 äÁ(À)

Âíåøíèé âõîä äëÿ ñèãíàëà Âíåøíèé áåñïîòåíöèàëüíûé êîíòàêò Âíåøíèé áåñïîòåíöèàëüíûé êîíòàêò

ïóñêà/îñòàíîâà Íàãðóçêà íà êîíòàêò: ìàêñ. 5 Â, 10 ìÀ Íàãðóçêà íà êîíòàêò: ìàêñ. 5 Â/2,7 ìÀ

Ýêðàíèðîâàííûé êàáåëü Ýêðàíèðîâàííûé êàáåëü

Ñîïðîòèâëåíèå øëåéôà: Ëîãè÷åñêèå óðîâíè:

ìàêñ. 130 Îì/êì Íîëü - U < 1,5 Â

Ëîãè÷åñêèå óðîâíè: Åäèíèöà - U > 4,0 Â

Íîëü - U < 0,5 Â

Åäèíèöà - U > 4,0 Â

Ñèãíàëû ââîäà Ìîäóëü GENI* • Âõîä ìèí. è ìàêñ. õàðàêòåðèñòèêè
óñòàíîâî÷íîãî çíà÷åíèÿ Âíåøíèé áåñïîòåíöèàëüíûé

êîíòàêò. Ýêðàíèðîâàííûé êàáåëü.

Íàãðóçêà íà êîíòàêò: ìàêñ. 5 Â, 2,7 ìÀ

Ýêðàíèðîâàííûé êàáåëü

Ëîãè÷åñêèå óðîâíè:

Íîëü - U < 1,5 Â

Åäèíèöà - U > 4,0 Â

• Âõîä àíàëîãîâîãî ñèãíàëà 0-10 Â
Âíåøíèé ñèãíàë: 0-10 Â ïîñòîÿííîãî

òîêà

Íàãðóçêà íà êîíòàêò: ìàêñ. 0,1 ìÀ

Âûõîä ñèãíàëîâ Ïåðåêëþ÷àþùèé Âñòðîåííûé ïåðåêëþ÷àþùèé

áåñïîòåíöèàëüíûé êîíòàêò áåñïîòåíöèàëüíûé êîíòàêò

Ìàêñ. íàãðóçêà íà êîíòàêò: Ìàêñ. íàãðóçêà íà êîíòàêò:

250 Â ïåðåìåííîãî òîêà, 2 À 250 Â ïåðåìåííîãî òîêà, 2 À

Ìèí. íàãðóçêà íà êîíòàêò: Ìèí. íàãðóçêà íà êîíòàêò:

5 Â ïîñòîÿííîãî òîêà, 1 ìÀ 5 Â ïîñòîÿííîãî òîêà, 1 ìÀ

Ýêðàíèðîâàííûé êàáåëü Ýêðàíèðîâàííûé êàáåëü

Âõîä øèíû ñâÿçè Ìîäóëü GENI* Ïðîòîêîë Grundfos GENIbus,

Ìîäóëü LON* èíòåðôåéñ RS-485

Ýêðàíèðîâàííûé êàáåëü

Ïîïåðå÷íîå ñå÷åíèå æèë:

0,25-1 ìì2

Äëèíà êàáåëÿ:  ìàêñ. 1200 ì

* Ìîäóëè ðàñøèðåíèÿ ôóíêöèé ñìîòðèòå íà ñòð. 18 è äàëåå.
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1

Òàáëèöà ôóíêöèé

●  Èìåþùàÿñÿ ôóíêöèÿ.

❍  Òðåáóåòñÿ ìîäóëü ðàñøèðåíèÿ ôóíêöèé.

★  Íåîáõîäèì èíòåðôåéñ G10-LON.

 

 

  

 

 



Îáùèå ñâåäåíèÿ Magna (D) / UPE (D) ñåðèè 2000

10

Ôóíêöèè Magna (D) / UPE (D) ñåðèè 2000

Õàðàêòåðèñòèêè íàñîñà ïîñòîÿííî ðåãóëèðóþòñÿ ñ ïîìîùüþ

ýëåêòðîíèêè è ìèêðîêîíòðîëëåðà, íàõîäÿùèõñÿ â êëåììíîé

êîðîáêå. Ýëåêòðîíèêà èçìåðÿåò òî÷íûå äàííûå, êîòîðûå çà-

òåì ïåðåäàþòñÿ íà âõîä ìèêðîïðîöåññîðà. Ïðîöåññîð âû-

÷èñëÿåò äåéñòâèòåëüíûé ðàñõîä, èç êîòîðîãî ðàññ÷èòûâàåò-

ñÿ òðåáóåìûé íàïîð íàñîñà (ïåðåïàä äàâëåíèÿ íà íàñîñå).

Èçìåðÿåìûå ïàðàìåòðû:

• Ñêîðîñòü âðàùåíèÿ âàëà ýëåêòðîäâèãàòåëÿ

• Íàïðÿæåíèå íà ýëåêòðîäâèãàòåëå

• Òîê ÷åðåç ýëåêòðîäâèãàòåëü

• Òåìïåðàòóðà ñòàòîðà.

Ðàñ÷åòíûå ïàðàìåòðû:

• Âûõîäíàÿ ìîùíîñòü ýëåêòðîäâèãàòåëÿ

• Íàïîð íàñîñà

• Ðàñõîä

• Êîëè÷åñòâî ìîòî-÷àñîâ ðàáîòû

• Ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü

Ðåæèìû ðåãóëèðîâàíèÿ
Íàñîñ GRUNDFOS MAGNA ìîæåò ðàáîòàòü â íàèáîëåå ïîä-

õîäÿùåì ðåæèìå ðåãóëèðîâàíèÿ äëÿ Âàøåé ñèñòåìû.

AUTOADAPT

Ïðè ðàáîòå â ýòîì ðåæèìå íàñîñ àâòîìàòè÷åñêè ñíèæàåò óñòà-

íîâëåííóþ íà çàâîäå - èçãîòîâèòåëå ðàáî÷óþ òî÷êó äî äîñòè-

æåíèÿ òðåáóåìûõ õàðàêòåðèñòèê â ñèñòåìå, ñì. ðèñ 1.

Ðèñ. 1 AUTOADAPT

Ïðîïîðöèîíàëüíîå ðåãóëèðîâàíèå ïî íàïîðó
Íàïîð ïîñòîÿííî ìåíÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîòðåáíûì ðàñ-

õîäîì â ñèñòåìå, ñì. ðèñ 2.

Ïîñòîÿííûé íàïîð
Ïîääåðæèâàåòñÿ ïîñòîÿííûé íàïîð íåçàâèñèìî îò òîãî, êàêîé

â ñèñòåìå ðàñõîä, ñì. ðèñ 2.

Ðèñ. 2 Ïðîïîðöèîíàëüíîå ðåãóëèðîâàíèå íàïîðà è

ïîñòîÿííûé íàïîð

Ïîñòîÿííàÿ õàðàêòåðèñòèêà
Ïðè ýòîì ðåæèìå ðåãóëèðîâàíèÿ Âàì ïîòðåáóåòñÿ ïóëüò äèñ-

òàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ R100.

Íàñîñ ðàáîòàåò êàê íåðåãóëèðóåìûé, â ñîîòâåòñòâèè ñ

çàäàííîé õàðàêòåðèñòèêîé.
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1

 ÑÅÐÈß 2000 Ïðèíàäëåæíîñòè

Ïðåèìóùåñòâà ðåãóëèðîâàíèÿ íàïîðà.
Â íèæåïðèâåäåííîé òàáëèöå äàíû îïèñàíèÿ ðåæèìîâ ðåãóëèðî-

âàíèÿ, â ñëó÷àå, åñëè ïîòðåáíûé ðàñõîä ñíèæàåòñÿ è ðàáî÷àÿ

òî÷êà ïåðåõîäèò èç À
1
 â À

2
 è À

3

Äàííûå ïðèìåðû ïîêàçûâàþò, ÷òî ñíèæåíèå ïîòðåáíîãî ðàñ-

õîäà íå ïîäðàçóìåâàåò ðîñò íàïîðà, åñëè â ñèñòåìå óñòàíîâ-

ëåí ðåãóëèðóåìûé íàñîñ. Êðîìå òîãî, ìîæíî îòìåòèòü ñëå-

äóþùèå ïðåèìóùåñòâà ðåãóëèðóåìûõ íàñîñîâ:

1. Ñíèæåíèå ýêñïëóàòàöèîííûõ çàòðàò â ïåðèîäû, êîãäà

ðàñõîä ñèñòåìû ñíèæåí, òàê êàê ñíèæåíèå íàïîðà íàñîñà

âëå÷åò çà ñîáîé ñíèæåíèå ýíåðãîïîòðåáëåíèÿ.

2. Îòñóòñòâèå øóìà â âåíòèëÿõ è äðóãèõ ôèòèíãàõ. Ïîâû-

øåíèå íàïîðà â ñèñòåìå ñ íåðåãóëèðóåìûì íàñîñîì ïðè

ñíèæåíèè ðàñõîäà ÷àñòî ÿâëÿåòñÿ ïðè÷èíîé íåïðèÿòíîãî

øóìà.
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Ôóíêöèè Magna (D) / UPE (D) ñåðèè 2000

Âûáîð ðåæèìà ðåãóëèðîâàíèÿ â çàâèñèìîñòè îò òèïà ñèñòåìû
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1

Àâòîìàòè÷åñêèé íî÷íîé ðåæèì

Ïðè âûáîðå àâòîìàòè÷åñêîãî íî÷íîãî ðåæèìà, íàñîñ àâòîìà-

òè÷åñêè ìåíÿåò ñâîé íîðìàëüíûé ðåæèì ðàáîòû íà íî÷íîé.

Ñìåíà ìåæäó ðåæèìàìè ïðîèñõîäèò, êîãäà äàò÷èê òåìïåðà-

òóðû ðåãèñòðèðóåò ñíèæåíèå òåìïåðàòóðû ïîäàþùåãî òðóáî-

ïðîâîäà íà áîëåå ÷åì 10-15°Ñ â òå÷åíèå ïðèìåðíî 2-õ ÷àñîâ

èëè ìèíèìàëüíîå ñíèæåíèå òåìïåðàòóðû 0,1°Ñ/ìèí.

Ïåðåõîä íà íîðìàëüíûé ðåæèì ðàáîòû ïðîèñõîäèò ïðè óâåëè-

÷åíèè òåìïåðàòóðû  íà 10°Ñ áåç ó÷åòà âðåìåííîãî èíòåðâàëà.

Ïîñòîÿííàÿ õàðàêòåðèñòèêà
Íàñîñ óñòàíàâëèâàåòñÿ íà ðàáîòó ïî ïîñòîÿííîé õàðàêòåðèñòè-

êå è ðàáîòàåò êàê íåðåãóëèðóåìûé íàñîñ, ñì. ðèñ. 3.

Ýòîò ðåæèì òðåáóåò èñïîëüçîâàíèÿ ïóëüòà R100.

MAGNA 25-100, 32-100, 40-100 è 50-100

MAGNA D 40-100:

9 õàðàêòåðèñòèê ìåæäó ìàêñ. è ìèí. õàðàêòåðèñòèêàìè ìîãóò

áûòü çàäàíû íà êîíòðîëüíîé ïàíåëè.

81 õàðàêòåðèñòèêà ìåæäó ìàêñ. è ìèí. õàðàêòåðèñòèêàìè

ìîãóò áûòü óñòàíîâëåíû ñ ïîìîùüþ R100.

MAGNA 25-60 B 32-60:

5 õàðàêòåðèñòèê ìåæäó ìàêñ. è ìèí. õàðàêòåðèñòèêàìè ìîãóò

áûòü çàäàíû íà êîíòðîëüíîé ïàíåëè.

41 õàðàêòåðèñòèêà ìåæäó ìàêñ. è ìèí. õàðàêòåðèñòèêàìè

ìîãóò áûòü óñòàíîâëåíû ñ ïîìîùüþ R100.

Ðèñ. 3 Ðåæèì ðàáîòû ïî ïîñòîÿííîé õàðàêòåðèñòèêå

Ðåæèìû ìàêñèìàëüíîé  è ìèíèìàëüíîé õàðàêòåðèñòèêè

Íàñîñ â ýòîì ðåæèìå ðàáîòàåò êàê íåðåãóëèðóåìûé â ñîîòâåòñòâèè

ñ ìàêñèìàëüíîé èëè ìèíèìàëüíîé õàðàêòåðèñòèêàìè (ðèñ. 4).

Ðåæèì ìàêñèìàëüíîé õàðàêòåðèñòèêè  ðåêîìåíäóåòñÿ, åñëè

íåîáõîäèì ìàêñèìàëüíûé ðàñõîä. Â îòäåëüíûõ ñëó÷àÿõ îí

íåîáõîäèì, êîãäà îäèí íàñîñ ñòîèò íà ñèñòåìàõ  îòîïëåíèÿ è

ÃÂÑ ñ ïðèîðèòåòîì íà ÃÂÑ.

Ðåæèì ìèíèìàëüíîé õàðàêòåðèñòèêè ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ

â ïåðèîäû, êîãäà íåîáõîäèì ìèíèìàëüíûé ðàñõîä. Ýòîò ðå-

æèì óïîòðåáèì äëÿ ðó÷íîé óñòàíîâêè íî÷íîãî ðåæèìà, åñëè

àâòîìàòè÷åñêèé íî÷íîé ðåæèì íåæåëàòåëåí.

Ðèñ. 4  Ðåæèì ðàáîòû ïî ìàêñèìàëüíîé è ìèíèìàëüíîé

            õàðàêòåðèñòèêå

Ôóíêöèÿ ó÷åòà òåìïåðàòóðû.

Ó÷åò òåìïåðàòóðû ìîæåò áûòü âûáðàí â ðåæèìàõ ïðîïîðöèî-

íàëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ íàïîðà è ïîñòîÿííîãî íàïîðà, ÷òîáû

ðàáî÷àÿ òî÷êà ìàêñèìàëüíî çàâèñåëà îò òåìïåðàòóðû òåïëî-

íîñèòåëÿ, ïðè ýòîì íåò íåîáõîäèìîñòè èñïîëüçîâàòü âíåøíèå

äàò÷èêè. Ýòà ôóíêöèÿ ïðèâîäèò ê äîïîëíèòåëüíîìó ñíèæå-

íèþ ýíåðãîïîòðåáëåíèÿ. Êðîìå òîãî, îíà ìîæåò ñòàòü õîðî-

øåé àëüòåðíàòèâîé àâòîìàòè÷åñêîìó íî÷íîìó ðåæèìó.

Åñëè ôóíêöèÿ àêòèâèðîâàíà, òî ñíèæåíèå òåìïåðàòóðû òåï-

ëîíîñèòåëÿ âûçîâåò ïåðåìåùåíèå ðàáî÷åé òî÷êè íàñîñà â

ëèíåéíîé çàâèñèìîñòè ñ Hóñò â Íäåéñòâ, ñì. ðèñ 5.

Ðèñ. 5 Ôóíêöèÿ ó÷åòà òåìïåðàòóðû

Âîçìîæíî âûáðàòü îäíî èç äâóõ ìàêñèìàëüíûõ çíà÷åíèé òåì-

ïåðàòóðû Tmax=50 èëè 80°Ñ, Tmin âñåãäà ðàâíà 20°Ñ.

Ïîêà òåìïåðàòóðà òåïëîíîñèòåëÿ Täåéñòâ ðàâíà èëè ïðåâûøà-

åò ìàêñèìàëüíîå çíà÷åíèå,  íàñîñ ðàáîòàåò ïðè  100% íàïîðå

Hóñò., êîãäà òåìïåðàòóðà æèäêîñòè íàõîäèòñÿ â èíòåðâàëå Tmin

- Tmax, Hóñò áóäåò ñíèæåíà  äî Häåéñòâ â ñîîòâåòñòâèè ñ õàðàê-

òåðèñòèêîé íà ðèñ.5. Åñëè òåìïåðàòóðà òåïëîíîñèòåëÿ ñíèæà-

åòñÿ äî çíà÷åíèÿ íèæå Tmin, Häåéñòâ áóäåò ðàâíûì 30% îò Hóñò.

Hóñò îãðàíè÷åíî ìèí è ìàêñ. õàðàêòåðèñòèêàìè íàñîñà.

Ðåêîìåíäóåòñÿ èñïîëüçîâàòü ôóíêöèþ ó÷åòà òåìïåðàòóðû â

ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:

• ðåæèì ïðîïîðöèîíàëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ íàïîðà èëè ïî-

ñòîÿííîãî íàïîðà

• íàñîñ óñòàíîâëåí íà ïîäàþùåì òðóáîïðîâîäå

• ñèñòåìà ñ ðåæèìîì ðåãóëèðîâàíèÿ ïî òåìïåðàòóðå òåï-

ëîíîñèòåëÿ â ïîäàþùåì òðóáîïðîâîäå (íàïðèìåð, â ñî-

îòâåòñòâèè â òåìïåðàòóðîé íàðóæíîãî âîçäóõà).

Ýòó ôóíêöèþ ñëåäóåò èñïîëüçîâàòü â ñëó÷àÿõ, êîãäà:

• â ñèñòåìå ïåðåìåííûé ðàñõîä (äâóõòðóáíàÿ ñèñòåìà), ïðè

àêòèâàöèè ýòîé ôóíêöèè õàðàêòåðèñòèêà íàñîñà ïîíèæà-

åòñÿ ïðè íèçêîé òåïëîâîé ïîòðåáíîñòè è, ñîîòâåòñòâåí-

íî, íèçêîé òåìïåðàòóðå òåïëîíîñèòåëÿ â ïîäàþùåì òðó-

áîïðîâîäå.

• â ñèñòåìå ñ  ïîñòîÿííûì ðàñõîäîì (íàïð. îäíîòðóáíàÿ ñèñ-

òåìà îòîïëåíèÿ òèïà «òåïëûé ïîë»), èçìåíåíèå â òåïëîâîé

ïîòðåáíîñòè íå îòðàæàåòñÿ â èçìåíåíèè íàïîðà (êàê â

ñëó÷àå äâóõòðóáíîé ñèñòåìû îòîïëåíèÿ). Â òàêèõ ñèñòå-

ìàõ õàðàêòåðèñòèêà íàñîñà ìîæåò ðåãóëèðîâàòüñÿ ñ ïî-

ìîùüþ ôóíêöèè ó÷åòà òåìïåðàòóðû.

Âûáîð Tmax.

Â ñèñòåìàõ ñ òåìïåðàòóðîé òåïëîíîñèòåëÿ ïîäàþùåãî òðóáî-

ïðîâîäà:

• âûøå ëèáî ðàâíîé 55°Ñ, íóæíî âûáðàòü Tmax = 50°Ñ

• âûøå 55°Ñ, Tmax = 80°C.

Åñëè òåìïåðàòóðà òåïëîíîñèòåëÿ ñèñòåìû íèæå, ÷åì âûá-

ðàííàÿ Tmax, âîçìîæíî íóæíî óâåëè÷èòü çíà÷åíèå Hóñò, ïðè-

ìåðíî íà 1 ì, äî äîñòèæåíèÿ òðåáóåìîãî íàïîðà.
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Ôóíêöèè Magna (D) / UPE (D) ñåðèè 2000

Ñ÷èòûâàíèå äàííûõ è ââîä óñòàíî-
âî÷íûõ çíà÷åíèé íàñîñà

Ïàíåëü óïðàâëåíèÿ UPE

• Êíîïêè äëÿ ïóñêà/îñòàíîâà íàñîñà, ââîäà óñòàíîâî÷íûõ çíà-

÷åíèé, ðåæèìà ðåãóëèðîâàíèÿ, ìèí. è ìàêñ. õàðàêòåðèñòèê.

• Èíäèêàòîðíàÿ øêàëà, ïîêàçûâàþùàÿ ðåæèì ðåãóëèðîâàíèÿ

è óñòàíîâî÷íîå çíà÷åíèå.

• Ñâåòîäèîäû ðàáî÷åé è àâàðèéíîé èíäèêàöèè.

Ïóëüò äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ

Â çàâèñèìîñòè îò èñïîëíåíèÿ, íàñîñû ñåðèè 2000 ïîääåðæèâàþò

ñëåäóþùèå ðåæèìû îáìåíà äàííûìè:

• ñ ïîìîùüþ ïðèáîðà áåñïðîâîäíîãî äèñòàíöèîííîãî óïðàâ-

ëåíèÿ R100,

• ïóòåì ïîäêëþ÷åíèÿ ê âíåøíåìó óñòðîéñòâó àâàðèéíîé

ñèãíàëèçàöèè,

• ÷åðåç âõîä/âûõîä öèôðîâîãî ñèãíàëà,

• ÷åðåç âõîä àíàëîãîâîãî ñèãíàëà.

R100

Ïóëüò R100 ðàçðàáîòàí äëÿ îáìåíà äàííûìè ñ íàñîñàìè

Grundfos ñåðèè 2000.

Ïðèáîð R100 ïîçâîëÿåò ðåàëèçîâàòü äîïîëíèòåëüíûå âîçìîæ-

íîñòè ââîäà óñòàíîâî÷íûõ çíà÷åíèé è èíäèêàöèè ñîñòîÿíèé

íàñîñà.

Ôóíêöèè R100:

• Âûáîð ðåæèìà ðåãóëèðîâàíèÿ (AUTOADAPT, ïî ïîñòî-

ÿííîìó íàïîðó, ïðîïîðöèîíàëüíîå ðåãóëèðîâàíèå íàïî-

ðà, ïî ïîñòîÿííîé õàðàêòåðèñòèêå)

• Óñòàíîâêà òðåáóåìîãî íàïîðà

• Óñòàíîâêà ðåæèìîâ ìàêñèìàëüíîé èëè ìèíèìàëüíîé õà-

ðàêòåðèñòèêè

• Ïóñê/îñòàíîâ íàñîñà

• Àêòèâàöèÿ ôóíêöèè ó÷åòà òåìïåðàòóðû

• Ñáðîñ àâàðèéíîé èíäèêàöèè

• Ïðèñâîåíèå íàñîñó íîìåðà äëÿ äèñïåò÷åðèçàöèè.

Îïèñàíèå Ïîç.

Êíîïêè äëÿ

óñòàíîâêè íàïîðà �

âûáîðà ðåæèìà ðåãóëèðîâàíèÿ �

Ïîëÿ èíäèêàöèè

ðåæèìîâ ðàáîòû è àâòîìàòè÷åñêîãî

íî÷íîãî ðåæèìà �

íàïîð, õàðàêòåðèñòèêà, ðåæèì ðàáîòû �

Ñâåòîäèîäíûå èíäèêàòîðû

èíäèêàöèÿ ðàáîòû è àâàðèè
�

ñèìâîëüíàÿ èíäèêàöèÿ âíåøíåãî óïðàâëåíèÿ

Ñâåòîäèîäû èíäèêàöèè ñîñòîÿíèÿ Ò
Ì

0
0

 4
4

3
1

 3
3

9
4

Êíîïêè

Èíäèêàòîðíàÿ

øêàëà

T
M

0
3

 0
3

7
9

 5
0

0
4

Ò
Ì

0
0

 4
4

9
8

 3
3

0
1



Magna (D) / UPE (D) ñåðèè 2000 Ôóíêöèè

15

1

Magna (D) / UPE (D) ñåðèè 2000 ÔóíêöèèÊîíñòðóêöèÿMagna (D) / UPE (D) ñåðèè 2000

Îáìåí äàííûìè ÷åðåç øèíó ñâÿçè GENIbus
Ñâÿçü íàñîñà ñ ñèñòåìîé óïðàâëåíèÿ çäàíèåì îñóùåñòâëÿåòñÿ

÷åðåç øèíó ñâÿçè GENIbus.

Ïðèìåð: Ýêñïëóàòàöèÿ îäíîãî íàñîñà.

CIU или G100

CIU или G100

Îáìåí äàííûìè ÷åðåç øèíó ñâÿçè LON
×åðåç âõîä øèíû ñâÿçè íàñîñ ìîæåò îñóùåñòâëÿòü îáìåí äàí-

íûìè ñ ñåòüþ, ðàáîòàþùåé íà îñíîâå òåõíîëîãèè LonWorks®,

êîòîðàÿ â ñâîþ î÷åðåäü ìîæåò ïîäêëþ÷àòüñÿ ê äðóãîìó óçëó,

ðàáîòàþùåìó ïî òîìó æå ñòàíäàðòó ñâÿçè, ñì. ðèñóíîê.

Ïðèìåð: Ïàðàëëåëüíàÿ ýêñïëóàòàöèÿ íåñêîëüêèõ íàñîñîâ.

Ò
Ì

0
2

 2
0

4
4

 3
3

0
1

CIU G100

Ñèñòåìà óïðàâë.
çäàíèåì

UPE/MAGNA

Ò
Ì

0
2

 2
0

4
3

 3
3

0
1

UPE/MAGNA

Ñèñòåìà

óïðàâë.

çäàíèåì

T
M

0
3

 0
3

7
8

 5
0

0
4

G10

G10

LON шина связи

24В AC/DC

GENI модуль
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Êîíñòðóêöèÿ Magna (D) / UPE (D) ñåðèè 2000

Ìàòåðèàëû. UPE

Ïîç. Íàèìåíîâàíèå Ìàòåðèàë ¹ ìàò.
ïî DIN

1 Êëåììíàÿ êîðîáêà Àëþìèíèé/êîìïîçèò

Êîðïóñ ñòàòîðà Àëþìèíèé AlSi10Cu2

2 Óïëîòíèòåëüíûå
êîëüöà êðóãëîãî Ðåçèíà EPDM
ñå÷åíèÿ

Íàðóæíîå êîëüöî Îêèñü

3
ïîäøèïíèêà àëþìèíèÿ Al2O3

Çàùèòíàÿ ãèëüçà
Íåðæàâåþùàÿ ñòàëü 1.4301ðîòîðà

4 Âàë
Íåðæàâåþùàÿ ñòàëü
èëè êåðàìèêà

5 Óïîðíûé ïîäøèïíèê Ãðàôèò MY 106

Îïîðíàÿ ïëàñòèíà Íåðæàâåþùàÿ ñòàëü 1.4301
6 Âíóòðåííåå êîëüöî

ïîäøèïíèêà
Îêèñü àëþìèíèÿ Al

2
O

3

Íåðæàâåþùàÿ ñòàëü
7 Ðàáî÷åå êîëåñî

èëè êîìïîçèò

×óãóí
8 Êîðïóñ íàñîñà EN-GJL 150/-200/-250

èëè áðîíçà

Äàò÷èê ïåðåïàäà
9 äàâëåíèÿ Êîìïîçèò

è òåìïåðàòóðû

Ò
Ì

0
2

 1
2

5
8

 0
6

0
3

UPE 80-120 è 100-60

MAGNA/UPE ñåðèè 2000

Íàñîñû MAGNA/UPE ñåðèè 2000 îñíàùåíû ýëåêòðîäâèãàòåëÿìè

ñ «ìîêðûì» ðîòîðîì, ò.å. íàñîñ è ýëåêòðîäâèãàòåëü îáðàçóþò

åäèíûé óçåë áåç òîðöîâîãî óïëîòíåíèÿ âàëà,  òîëüêî ñ äâóìÿ

íåïîäâèæíûìè  óïëîòíåíèÿìè. Ïîäøèïíèêè ñìàçûâàþòñÿ

ïåðåêà÷èâàåìîé æèäêîñòüþ.

Îñîáåííîñòè äàííîãî òèïà íàñîñà:

• Âñòðîåííûé â êëåììíóþ êîðîáêó ðåãóëÿòîð.

• Ïàíåëü óïðàâëåíèÿ íà êëåììíîé êîðîáêå.

• Êëåììíàÿ êîðîáêà ìîæåò âêëþ÷àòü â ñåáÿ  äîïîëíèòåëüíûå

ìîäóëè.

• Êîðïóñ íàñîñà èç ÷óãóíà èëè áðîíçû.

• Ýëåêòðîäâèãàòåëü íå òðåáóåò âíåøíåé çàùèòû.

Ýëåêòðîäâèãàòåëü
è ýëåêòðîííûé ðåãóëÿòîð íàñîñîâ
Âíóòðè êëåììíîé êîðîáêè ðàñïîëîæåí ðåãóëÿòîð. Îïðåäåëåíèå

÷àñòîòû âðàùåíèÿ íàñîñà ïðîèñõîäèò ñ ïîìîùüþ âñòðîåííîé

â îáìîòêó ñòàòîðà èíäóêöèîííîé êàòóøêè.

Ýëåêòðîäâèãàòåëü íàñîñà MAGNA ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé 4- èëè

8-ïîëþñíûé ñèíõðîííûé äâèãàòåëü ñ ïîñòîÿííûì ìàãíèòîì.

Ýëåêòðîäâèãàòåëè òàêîãî òèïà õàðàêòåðèçóþòñÿ áîëåå âûñîêèì

ÊÏÄ, ÷åì îáû÷íûå àñèíõðîííûå äâèãàòåëè ñ êîðîòêîçàìêíóòûì

ðîòîðîì.

×àñòîòà âðàùåíèÿ íàñîñà ðåãóëèðóåòñÿ ïðåîáðàçîâàòåëåì

÷àñòîòû.

Ýëåêòðîäâèãàòåëü íàñîñà UPE 3~ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé 2-ïî-

ëþñíûé àñèíõðîííûé äâèãàòåëü ñ êîðîòêîçàìêíóòûì ðîòîðîì

è âñòðîåííûì ïðåîáðàçîâàòåëåì ÷àñòîòû.

Äàò÷èê ïåðåïàäà äàâëåíèÿ è òåìïåðàòóðíûé äàò÷èê ïðåä-

ñòàâëÿþò ñîáîé åäèíûé áëîê, íàõîäÿùèéñÿ âíóòðè êîðïóñà

íàñîñà â êàíàëå ìåæäó âñàñûâàþùåé è íàïîðíîé ïîëîñòÿìè. Ó

ñäâîåííûõ íàñîñîâ óñòàíîâëåíî äâà äàò÷èêà.

Ñîåäèíåíèÿ íàñîñà UPE
Ðåçüáîâûå òðóáíûå ñîåäèíåíèÿ íàñîñà ñîîòâåòñòâóþò ñòàíäàð-

òó ISO 228/1.

Ðàçìåðû ôëàíöåâ ñîîòâåòñòâóþò ñòàíäàðòó ISO 7005-2/BS4504.

Ïîêðûòèå íàðóæíîé ïîâåðõíîñòè êîðïóñà
íàñîñîâ UPE
Ïîâåðõíîñòè íàñîñîâ UPE ñåðèè 2000 çàùèùåíû ëàêîêðàñî÷-

íûì ïîêðûòèåì öâåòà NCS40-40R, íàíåñåííûì òðàäèöèîííûì

ñïîñîáîì.
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1

Magna (D) / UPE (D) ñåðèè 2000 ÔóíêöèèÊîíñòðóêöèÿ ÊîíñòðóêöèÿMagna (D) / UPE (D) ñåðèè 2000

Ìàòåðèàëû. Magna

MAGNA  25-40, 25-60, 25-100, 32-40, 32-60, 32-100, 

     40-100, 50-100
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46827
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MAGNA  32-120, 40-120, 50-60, 50-120, 65-60,

                  65-120
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Êîíñòðóêöèÿ Magna (D) / UPE (D) ñåðèè 2000Ìîäóëè ðàñøèðåíèÿ ôóíêöèé Magna (D) / UPE (D) ñåðèè 2000

Ìîäóëè ðàñøèðåíèÿ ôóíêöèé
Íàñîñ ìîæåò áûòü äîïîëíåí ðàñøèðèòåëüíûì ìîäóëåì

Âîçìîæíî ïîäêëþ÷åíèå ñëåäóþùèõ ìîäóëåé ðàñøèðåíèÿ:

• ðåëåéíûé ìîäóëü

• GENI ìîäóëü

Âíèìàíèå: âñå ñäâîåííûå èñïîëíåíèÿ Magna îáîðóäîâàíû ìî-

äóëÿìè GENI (äëÿ ñâÿçè ìåæäó äâóìÿ íàñîñàìè).

Ðåëåéíûé ìîäóëü

Âíåøíèé ïóñê/îñòàíîâ
Ðåëåéíûé ìîäóëü èìååò âñòðîåííûé öèôðîâîé âõîä. Íàñîñ

ìîæåò çàïóñêàòüñÿ è îñòàíàâëèâàòüñÿ âíåøíèìè ñèãíàëàìè.

Ïðè ïóñêå íàñîñ áóäåò ðàáîòàòü â ðàáî÷åé òî÷êå, óñòàíîâ-

ëåííîé ñ êîíòðîëüíîé ïàíåëè èëè ñ ïîìîùüþ R100

Âíèìàíèå: ïðè èñïîëüçîâàíèè âíåøíåãî ñèãíàëà, ñîåäèíåíèå

ìåæäó êîíòàêòàìè 7 è 8 ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ âíåøíèì óï-

ðàâëÿþùèì ñèãíàëîì.

Ñèãíàëüíîå ðåëå
Ôóíêöèè ñèãíàëüíîãî ðåëå ìîãóò çàäàâàòüñÿ ñ ïîìîùüþ

R100.

Âîçìîæíûå ôóíêöèè:

• àâàðèÿ

• ãîòîâíîñòü

• ðàáîòà

Àâàðèéíàÿ èíäèêàöèÿ:

ñèãíàëüíîå ðåëå àêòèâèðóåòñÿ â ñëó÷àå:

• áëîêèðîâêè íàñîñà

• îøèáêè âíåøíåãî ñèãíàëà

• âûñîêîãî íàïðÿæåíèÿ

Ïðè èñ÷åçíîâåíèè àâàðèè, ñèãíàëüíîå ðåëå îòêëþ÷àåòñÿ.

Àâàðèéíûå ñèãíàëû çàïèñûâàþòñÿ â æóðíàë. Ïîñëåäíèå 5

àâàðèé ìîæíî ñ÷èòàòü ñ ïîìîùüþ R100.

Â ñëó÷àå àâàðèè íà êîíòðîëüíîé ïàíåëè çàãîðàåòñÿ êðàñíûé

ñâåòîäèîä.

Ðàáî÷àÿ èíäèêàöèÿ
Ðåëå àêòèâèðîâàíî ïîêà íàñîñ ðàáîòàåò. Ïðè îñòàíîâêå íà-

ñîñà c êîíòðîëüíîé ïàíåëè íàñîñà èëè ñ R100 èëè â ðåçóëüòà-

òå àâàðèè, ñèãíàëüíîå ðåëå îòêëþ÷àåòñÿ  è ïîäàåò ñèãíàë íà

âíåøíþþ ñèñòåìó óïðàâëåíèÿ, íàïðèìåð ñèñòåìó äèñïåò÷å-

ðèçàöèè çäàíèÿ.

Ñâåòîâàÿ èíäèêàöèÿ, ðåæèìû ðàáîòû è ñîîáùåíèÿ
ðåëå

Óñòàíîâêè Ðåëå Îïèñàíèå

Àâàðèÿ Àâàðèÿ

Ãîòîâíîñòü
Ðàáîòà

Ãîòîâíîñòü ê ðàáîòå

Ðàáîòà Ðàáîòà

Ðåëå îòêëþ÷åíî
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Ïðèîðèòåòû óñòàíîâîê
Âíåøíèå óïðàâëÿþùèå ñèãíàëû èçìåíÿþò óñòàíîâêè, çàäàí-

íûå ñ ïîìîùüþ ïàíåëè óïðàâëåíèÿ è ïóëüòà R100. Îäíàêî,

íàñîñ ìîæåò óñòàíàâëèâàòüñÿ â ðåæèì ðàáîòû ïî ìàêñèìàëü-

íîé èëè ìèíèìàëüíîé õàðàêòåðèñòèêå èëè áûòü îñòàíîâëåí ñ

ïàíåëè óïðàâëåíèÿ èëè R100.

Åñëè äâå èëè áîëåå ôóíêöèé óïðàâëåíèÿ ââîäÿòñÿ â îäíî è

òîæå âðåìÿ, íàñîñ áóäåò ðàáîòàòü â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàíîâ-

êîé áîëåå âûñîêîãî ïðèîðèòåòà.

Íèæå ïðèâåäåíà òàáëèöà ïðèîðèòåòîâ:

Ïðèìåð: åñëè íàñîñ áûë îñòàíîâëåí âíåøíèì óïðàâëÿþùèì

ñèãíàëîì, ñ ïàíåëè óïðàâëåíèÿ èëè R100 ìîæíî íàñîñ óñòàíî-

âèòü òîëüêî â ðåæèì ðàáîòû ïî ìàêñèìàëüíîé õàðàêòåðèñòèêå.

Ìîäóëü GENI
Âíåøíèé ïóñê/îñòàíîâ
Ìîäóëü GENI èìååò âñòðîåííûé öèôðîâîé ââîä âíåøíåãî

ñèãíàëà. Íîñîñ ìîæåò áûòü çàïóùåí è îñòàíîâëåí ÷åðåç ýòîò

âõîä.

Åñëè íàñîñ ïóùåí, îí áóäåò ðàáîòàòü ñ çàäàííûì çíà÷åíèåì,

ââåäåííûì ñ ïàíåëè óïðàâëåíèÿ èëè ñ R100.

Çàìå÷àíèå: Åñëè âõîä óïðàâëÿþùåãî ñèãíàëà èñïîëüçóåòñÿ,

ê êîíòàêòàì 7 è 8 7 è 8 äîëæíà áûòü ïîäêëþ÷åíà øèíà.

Óïðàâëåíèå âíåøíèìè ñèãíàëàìè
Ìîäóëü GENI îñíàùåí âõîäîì óïðàâëÿþùåãî ñèãíàëà:

• Ðåæèì ðàáîòû ïî ìàêñèìàëüíîé õàðàêòåðèñòèêå

• Ðåæèì ðàáîòû ïî ìèíèìàëüíîé õàðàêòåðèñòèêå

Çàäàíèå ðåæèìà ðàáîòû ïî ìàêñèìàëüíîé õàðàêòåðèñòèêå:

Ââîä ýòîãî ðåæèìà âîçìîæåí ëèøü â òîì ñëó÷àå, åñëè êîí-

òàêòû 7 è 8 (ââîä ñèãíàëà ïóñê/îñòàíîâ) ñîåäèíåíû.

Çàäàíèå ðåæèìà ðàáîòû ïî ìèí. õàðàêòåðèñòèêå

Ýòîò ðåæèì ìîæíî çàäàòü â ñëó÷àå, åñëè

• êîíòàêòû 7 è 8 (ââîä ñèãíàëà ïóñê/îñòàíîâ) ñîåäèíåíû è

• êîíòàêòû 7 è 10  (ââîä ðàáîòû ïî ìàêñèìàëüíîé õà-

     ðàêòåðèñòèêå) ðàçúåäèíåíû.

Ïðîòîêîë âíåøíèõ óïðàâëÿþùèõ ñèãíàëîâ 0-10 Â
Ìîäóëü ðàñøèðåíèÿ GENI îñíàùåí âõîäîì ñèãíàëà 0-10 Â

(ïîñò. òîêà) è ïåðåäàþùèì óñòðîéñòâîì âíåøíèõ óïðàâëÿþ-

ùèõ ñèãíàëîâ. ×åðåç ýòîò âõîä íàñîñ ìîæåò óïðàâëÿòüñÿ âíå-

øíèì óïðàâëÿþùèì ñèãíàëîì, åñëè íàñîñ óñòàíîâëåí â îäèí

èç ñëåäóþùèõ ðåæèìîâ:

• Ðåæèì ïîñòîÿííîé õàðàêòåðèñòèêè

Âíåøíèé óïðàâëÿþùèé ñèãíàë óñòàíîâèò íàñîñ íà ðà-

áîòó â ñîîòâåòñòâèè ñ îäíîé èç õàðàêòåðèñòèê ðàáî÷åãî

äèàïàçîíà (ñì. ðèñ. 6).

• Ðåæèì ðàáîòû ïî ïîñòîÿííîìó íàïîðó èëè ïðîïîðöèî-

íàëüíîå ðåãóëèðîâàíèå íàïîðà

Âíåøíèé óïðàâëÿþùèé ñèãíàë çàäàñò ðàáî÷óþ òî÷êó íà-

ñîñà ìåæäó êðèâîé ìèíèìàëüíîé õàðàêòåðèñòèêè è çà-

äàííûì çíà÷åíèåì (ñì. ðèñ. 6).

Åñëè íàïðÿæåíèå óïðàâëÿþùåãî ñèãíàëà ìåíüøå 0,5 Â, íàñîñ

áóäåò ðàáîòàòü â ñîîòâåòñòâèè ñ ìèíèìàëüíîé õàðàêòåðèñòè-

êîé  Çàäàííîå çíà÷åíèå â ýòîì ñëó÷àå  íå ìîæåò áûòü èçìå-

íåíî.

Çàäàííîå çíà÷åíèå ìîæåò ìåíÿòüñÿ ëèøü â ñëó÷àå, åñëè íà-

ïðÿæåíèå óïðàâëÿþùåãî ñèãíàëà âûøå 0,5 Â.

Макс. заданное значение/
постоянная характеристика

Мин. 
характеристика

Установка заданного значения/
постоянная характеристикам

В

Ðèñ. 6 Âîçìîæíûå óïðàâëÿþùèå ñèãíàëû

Ìин. õàð-êà

Íîðìàëüíûé ðåæèì

Ìиниìàëüíàÿ

õàðàêåðèñòèêà
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Ñèãíàëüíîå ðåëå
Ôóíêöèè ñèãíàëüíîãî ðåëå ìîãóò áûòü çàäàíû ñ ïîìîùüþ

R100

Âîçìîæíûå ðåæèìû:

• àâàðèÿ

• ãîòîâíîñòü

• ðàáîòà

Àâàðèéíàÿ èíäèêàöèÿ

Ñèãíàëüíîå ðåëå àêòèâèðóåòñÿ â ñëó÷àÿõ

• áëîêèðîâêè íàñîñà

• âíóòðåííåé îøèáêè

• ïåðåíàïðÿæåíèÿ

Ïðè óñòðàíåíèè ïðè÷èíû àâàðèè, ñèãíàëüíîå ðåëå îòêëþ÷à-

åòñÿ. Çàïèñè î ïðè÷èíàõ àâàðèé ñîõðàíÿþòñÿ â æóðíàëå àâà-

ðèé. Ïîñëåäíèå 5 çàïèñåé îá àâàðèÿõ ìîæíî ñ÷èòàòü ñ ïóëüòà

óïðàâëåíèÿ R100.

Â ñëó÷àå àâàðèè òàêæå çàæèãàåòñÿ êðàñíûé ñâåòîäèîä íà ïà-

íåëè óïðàâëåíèÿ íàñîñà.

Ðàáî÷àÿ èíäèêàöèÿ
Ñèãíàëüíîå ðåëå àêòèâíî â òå÷åíèå  ðàáîòû íàñîñà. Åñëè íà-

ñîñ îñòàíàâëèâàåòñÿ ñ ïàíåëè óïðàâëåíèÿ íàñîñà, R100 èëè

ïî ïðè÷èíå àâàðèè, ñèãíàëüíîå ðåëå âûêëþ÷àåòñÿ è ïîäàåò

ñèãíàë âî âíåøíþþ ñèñòåìó óïðàâëåíèÿ, íàïðèìåð ñèñòåìó

óïðàâëåíèÿ çäàíèÿ.

Ðàáî÷àÿ äèàãðàììà

Óñòàíîâêè Ðåëå Îïèñàíèå

Àâàðèÿ Àâàðèÿ

Ãîòîâíîñòü
Ðàáîòà

Ãîòîâíîñòü ê ðàáîòå

Ðàáîòà Ðàáîòà

Ðåëå îòêëþ÷åíî

Ñâåòîâûå èíäèêàòîðû, ñîñòîÿíèå íàñîñà è ôóíêöèè ðåëå

Ïðèîðèòåòû óñòàíîâîê
Âíåøíèå óïðàâëÿþùèå ñèãíàëû ìîãóò èçìåíÿòü óñòàíîâêè,

ââåäåííûå ñ ïîìîùüþ R100 . Îäíàêî, ïðè óïðàâëåíèè íàñî-

ñîì ñ ïîìîùüþ âíåøíèõ ñèãíàëîâ èëè øèíû ñâÿçè ñ R100 èëè

ïàíåëè óïðàâëåíèÿ  Âû ìîæåòå îñòàíîâèòü íàñîñ èëè ïåðåâå-

ñòè åãî â ðåæèì ðàáîòû ïî ìàêñèìàëüíîé õàðàêòåðèñòèêå.

Åñëè íàñîñ ïîëó÷àåò 2 èëè áîëåå óïðàâëÿþùèõ ñèãíàëîâ, áó-

äåò âûáðàí íàèáîëåå ïðèîðèòåòíûé èç íèõ.
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Óïðàâëåíèå ñäâîåííûì íàñîñîì Magna D / UPED
Ñäâîåííûå íàñîñû ñåðèéíî âûïóñêàþòñÿ ñ îäíèì ìîäóëåì

GENI â îáåèõ êëåììíûõ êîðîáêàõ. Ìîäóëè ñâÿçàíû âíóòðè ñ

ïîìîùüþ ïðîâîäîâ.

Íà çàâîäå ñäâîåííûå íàñîñû íàñòðîåíû íà ðåæèì óïðàâëåíèÿ

ÀÂÒÎ è «Ïåðåìåííûé ðåæèì».

Ñóùåñòâóþò ñëåäóþùèå âèäû ðàáîòû:

• Ïåðåìåííûé ðåæèì. Îáà íàñîñà ðàáîòàþò ïîî÷åðåäíî.

Ïåðåêëþ÷åíèå ïðîèñõîäèò êàæäûå 24 ÷àñà. Åñëè ðàáîòàþùèé

íàñîñ âûêëþ÷àåòñÿ âñëåäñòâèå íåèñïðàâíîñòè, âêëþ÷àåòñÿ

äðóãîé íàñîñ.

• Ðåçåðâíûé ðåæèì. Îäèí íàñîñ ðàáîòàåò ïîñòîÿííî. Äðóãîé

íàñîñ ÷åðåç îïðåäåëåííûå îòðåçêè âðåìåíè (êàæäûå 24 ÷àñà)

çàïóñêàåòñÿ íà êîðîòêîå âðåìÿ, ÷òîáû èçáåæàòü áëîêèðîâêè

ïðè äëèòåëüíîì ïðîñòîå. Ïðè ýòîì îáà íàñîñà ðàáîòàþò

îäíîâðåìåííî ïðèìåðíî 40 ñåêóíä. Åñëè ðàáîòàþùèé íàñîñ

âûêëþ÷àåòñÿ âñëåäñòâèå íåèñïðàâíîñòè, âêëþ÷àåòñÿ äðóãîé

íàñîñ.

Ïåðåêëþ÷åíèå ìåæäó ýòèìè ðåæèìàìè ðàáîòû ïðîèçâîäèòñÿ ñ

ïîìîùüþ êîíòàêòà, ðàñïîëîæåííîãî â êàæäîì ìîäóëå. Êîíòàêòû

îáîèõ ìîäóëåé äîëæíû áûòü óñòàíîâëåíû îäèíàêîâî. Åñëè

êîíòàêòû óñòàíîâëåíû ïî-ðàçíîìó, âûáèðàåòñÿ «Ðåçåðâíûé

ðåæèì».

T
M

0
2
 1

9
5

0
 2

6
0

1

X Q ZX Q Z

P2 P1

Óïðàâëåíèå

Ñäâîåííûå íàñîñû ìîãóò óñòàíàâëèâàòüñÿ è óïðàâëÿòüñÿ êàê

îäèíî÷íûå íàñîñû. Ðàáîòàþùèé íàñîñ èñïîëüçóåò ñâîè

ñîáñòâåííûå íàñòðîéêè íîìèíàëüíûõ çíà÷åíèé, íåçàâèñèìî îò

òîãî, óñòàíîâëåíî äàííîå çíà÷åíèå ñ ïàíåëè óïðàâëåíèÿ, R100

èëè øèíû ñâÿçè. Ó íàñîñà Ð1 çàìêíóòû êëåììû X è Q. Äàííûé

íàñîñ ÿâëÿåòñÿ âåäóùèì è íà÷èíàåò ðàáîòàòü ïðè ïîäà÷å

íàïðÿæåíèÿ ïèòàíèÿ.

Ïðè âêëþ÷åíèè íàñîñû ðåàãèðóþò â çàâèñèìîñòè îò óñòàíîâîê:

Óñòàíîâêà Ðåàêöèÿ

Ð1 Ð2 Ð1 Ð2

Ðàáîòà Ðàáîòà Íà÷èíàåò ðàáîòó Îñòàåòñÿ âûêëþ÷åííûì

Ðàáîòà ÑÒÎÏ Íà÷èíàåò ðàáîòó Îñòàåòñÿ âûêëþ÷åííûì

ÑÒÎÏ Ðàáîòà
Îñòàåòñÿ

Íà÷èíàåò ðàáîòó
âûêëþ÷åííûì

ÑÒÎÏ ÑÒÎÏ
Îñòàåòñÿ

Îñòàåòñÿ âûêëþ÷åííûì
âûêëþ÷åííûì

T
M
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2
 0

2
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3
 2

1
0

1

Ðåçåðâíûé ðåæèì

Ïåðåìåííûé ðåæèì

Äëÿ âûêëþ÷åíèÿ ñäâîåííîãî íàñîñà íåîáõîäèìî óñòàíîâèòü

ðàáî÷èé íàñîñ â ðåæèì ÑÒÎÏ.

• Äëÿ ïåðåêëþ÷åíèÿ íà âûêëþ÷åííûé íàñîñ íåîáõîäèìî åãî

âêëþ÷èòü.

Âíèìàíèå: Îáà íàñîñà äîëæíû èìåòü îäèíàêîâûå íîìèíàëüíûå

çíà÷åíèÿ è áûòü óñòàíîâëåíû íà îäèí ðåæèì ðàáîòû. Â ïðîòèâíîì

ñëó÷àå ïðè âêëþ÷åíèè íàñîñà ðåæèì èçìåíèòñÿ.

Àâàðèéíûé ðåæèì: Ïðè ðàçðûâå êàáåëÿ (íàðóøåíèå ñîåäèíåíèÿ

ìåæäó íàñîñàìè) èëè íåèñïðàâíîñòè îäíîãî èç ìîäóëåé íàñîñû

ïåðåêëþ÷àþòñÿ â àâàðèéíûé ðåæèì ñëåäóþùèì îáðàçîì:

• Åñëè ðàáîòàþùèé íàñîñ ïðîäîëæàåò âðàùàòüñÿ, òî áóäóò

âðàùàòüñÿ îáà íàñîñà.

• Åñëè ñäâîåííûé íàñîñ óñòàíîâëåí íà ÑÒÎÏ, òî îáà íàñîñà

âûêëþ÷àþòñÿ (ðåçåðâíûé íàñîñ íå âêëþ÷àåòñÿ).

Ïàðàëëåëüíàÿ ðàáîòà â ñëó÷àå GRUNDFOS MAGNA UPED
×òîáû îáåñïå÷èòü âîçìîæíîñòü ïàðàëëåëüíîé ðàáîòû

ñäâîåííîãî íàñîñà, íåîáõîäèìî óäàëèòü ñîåäèíèòåëüíûé

êàáåëü ìåæäó äâóìÿ íàñîñàìè. Ïðè ýòîì ñäâîåííûé íàñîñ

ðàáîòàåò êàê äâà îòäåëüíûõ íàñîñà. Ìîùíîñòü ñäâîåííîãî

íàñîñà íå ñîîòâåòñòâóåò ìîùíîñòè äâóõ îòäåëüíûõ íàñîñîâ.

Ìîùíîñòü ìîæåò áûòü ðàññ÷èòàíà ñëåäóþùèì îáðàçîì:

MAGNA(D) xx–120: Q
ñäâ

 = Q
îä

 x 1,8.

MAGNA(D) xx-60: Q
ñäâ

=Q
îä

 õ 1,6.

Ïîäêëþ÷åíèå GRUNDFOS MAGNA UPED ê âíåøíåé ñèñòåìå
óïðàâëåíèÿ íàñîñàìè
×òîáû èìåòü âîçìîæíîñòü ðåãóëèðîâàòü ðàáîòó ñäâîåííîãî

íàñîñà ñ ïîìîùüþ âíåøíåé ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ, íåîáõîäèìî

óäàëèòü ñîåäèíèòåëüíûé êàáåëü ìåæäó äâóìÿ íàñîñàìè.

Ïîäêëþ÷åíèå ê âíåøíåé ñèñòåìå óïðàâëåíèÿ äàåò âîçìîæíîñòü

ïàðàëëåëüíîé ðàáîòû, åñëè îáà íàñîñà ïîäêëþ÷åíû ê âíåøíåé

ñèñòåìå óïðàâëåíèÿ ÷åðåç øèíó GENI è ïðèíàäëåæàò ê îäíîé

çîíå. GRUNDFOS ðåêîìåíäóåò èñïîëüçîâàòü âíåøíþþ ñèñòåìó

óïðàâëåíèÿ òîëüêî äëÿ óïðàâëåíèÿ ñäâîåííûì íàñîñîì

GRUNDFOS MAGNA. Ïðè ðàáîòå â ïåðåìåííîì èëè ðåçåðâíîì

ðåæèìå âîçìîæíî ïîäêëþ÷åíèå ÷åðåç èíòåðôåéñ RS-485 ê

âíåøíåé ñèñòåìå óïðàâëåíèÿ/PCU. Îäíàêî ïðè ýòîì âîçìîæåí

òîëüêî êîíòðîëü, ïîêà ìîäóëè ñîåäèíåíû ñ ïîìîùüþ êàáåëÿ.

Ïðè ðàçäåëüíîé ðàáîòå îáà íàñîñà âðàùàþòñÿ íåçàâèñèìî äðóã

îò äðóãà. Âñå ðåæèìû îáîèõ íàñîñîâ ñîîòâåòñòâóþò îòäåëüíîìó

íàñîñó UPE. Äëÿ ýòîãî ñîåäèíåíèå ìåæäó íàñîñàìè äîëæíî áûòü

óäàëåíî. Ñäâîåííûå íàñîñû ìîãóò óñòàíàâëèâàòüñÿ è óïðàâëÿòüñÿ

êàê îäèíî÷íûå íàñîñû. Ðàáîòàþùèé íàñîñ èìååò íåêîòîðîå

óñòàíîâëåííîå çíà÷åíèå, êîòîðîå ìîæåò áûòü ââåäåíî

êëàâèàòóðû ïàíåëè óïðàâëåíèÿ, ïóëüòà R100 èëè øèíû ñâÿçè.
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Êîíñòðóêöèÿ Magna (D) / UPE (D) ñåðèè 2000Ìîäóëè ðàñøèðåíèÿ ôóíêöèé Magna (D) / UPE (D) ñåðèè 2000

Óïðàâëåíèå ñ ïîìîùüþ øèíû ñâÿçè
C ïîìîùüþ ìîäóëÿ GENI âîçìîæíî ñòàíäàðòíîå ïîäêëþ÷å-

íèå ÷åðåç èíòåðôåéñ RS-485. Ñâÿçü ïîääåðæèâàåòñÿ â ñîîò-

âåòñòâèè ñ ïðîòîêîëîì Grundfos GENIbus. Ïî ýòîìó ïðîòîêî-

ëó îñóùåñòâëÿåòñÿ ñâÿçü ñ ñèñòåìîé äèñïåò÷åðèçàöèè çäàíèÿ

è äðóãèìè âíåøíèìè ñèñòåìàìè óïðàâëåíèÿ.

×åðåç øèíó ñâÿçè ìîæíî çàäàòü ðàáî÷èå ïàðàìåòðû íàñîñà,

òàêèå êàê âûáðàòü ðàáî÷óþ òî÷êó, óñòàíîâèòü ôóíêöèþ ó÷åòà

òåìïåðàòóðû, ðåæèì ðàáîòû è ò.ï. Â òî æå âðåìÿ ñ íàñîñà

ìîæíî ñ÷èòûâàòü òåêóùóþ èíôîðìàöèþ, íàïðèìåð òåêóùèé

íàïîð, ðàñõîä, ýíåðãîïîòðåáëåíèå, àâàðèéíàÿ èíäèêàöèÿ è ò.ï.

Шина

CIU

Ðèñ. 7 Äèñïåò÷åðèçàöèÿ íàñîñîâ

Åñëè íàñîñ óïðàâëÿåòñÿ ñ ïîìîùüþ øèíû, êîëè÷åñòâî óñòàíî-

âîê, êîòîðûå ìîæíî çàäàòü ñ ïîìîùüþ R100, óìåíüøàåòñÿ.

Äîñòóïíû ñëåäóþùèå óñòàíîâêè: óñòàíîâêà â ðåæèì ìèíè-

ìàëüíîé è ìàêñèìàëüíîé õàðàêòåðèñòèêè. Îäíàêî, åñëè íå-

îáõîäèìî ïðèñâîèòü íàñîñó íîìåð, Âàì áóäåò íåîáõîäèì R100.
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1

Magna (D) / UPE (D) ñåðèè 2000 ÔóíêöèèMagna (D) / UPE (D) ñåðèè 2000 Âûáîð ðàáî÷åãî ðåæèìà

Ñäâîåííûå íàñîñû MAGNA
Ñäâîåííûå íàñîñû MAGNA ñîñòîÿò èç äâóõ íàñîñîâ

ñîåäèíåííûõ ïàðàëëåëüíî â îäíîì êîðïóñå. Âñòðîåííàÿ,

óïðàâëÿåìàÿ ïîòîêîì ïåðåêèäíàÿ êðûøêà ïðåïÿòñòâóåò

îáðàòíîìó ïîòîêó ÷åðåç ñòîÿùèé íàñîñ. Îáà íàñîñà äîëæíû

áûòü ïîäêëþ÷åíû ê íàïðÿæåíèþ ïèòàíèÿ ïî îòäåëüíîñòè. Îáå

êëåììíûå êîðîáêè ñäâîåííûõ íàñîñîâ MAGNA ñåðèéíî

âûïóñêàþòñÿ ñ äâóìÿ ìîäóëÿìè øèíû GENI è ñäâîåííîãî

íàñîñà. Ìîäóëè ñâÿçàíû ñ ïîìîùüþ ëèíèè ñâÿçè. Îáà íàñîñà
äîëæíû èìåòü îäèíàêîâîå óñòàíîâëåííîå çíà÷åíèå
êîíòðîëüíîãî ïàðàìåòðà. Ðàçëè÷íûå óñòàíîâêè ìîãóò
ïðèâåñòè ê òîìó, ÷òî ðàáî÷àÿ òî÷êà èçìåíèòñÿ ïðè
ïåðåêëþ÷åíèè ñ îäíîãî íàñîñà íà äðóãîé.

Ðàáîòà ñäâîåííîãî íàñîñà Ôóíêöèîíèðîâàíèå ïðè ðàáîòå Ôóíêöèîíèðîâàíèå ïðè íåèñïðàâíîñòè

Ïåðåìåííûé ðåæèì Àâòîìàòè÷åñêàÿ ñìåíà íàñîñîâ Àâàðèéíîå ïåðåêëþ÷åíèå

Îáà íàñîñà ðàáîòàþò ÷åðåç 24 ÷àñà. íà ðàáî÷èé íàñîñ.

ïîïåðåìåííî Äàëåå îí ðàáîòàåò êàê îäèíî÷íûé.

Ðåçåðâíûé ðåæèì Ðàáî÷èé íàñîñ ðàáîòàåò ïîñòîÿííî, Àâàðèéíîå ïåðåêëþ÷åíèå

Ðàáîòàþò îáà íàñîñà àâòîìàòè÷åñêèé òåñò ðåçåðâíîãî íà ðåçåðâíûé íàñîñ. Äàëåå îí

íàñîñà êàæäûå 24 ÷àñà íà 1 ìèíóòó ðàáîòàåò êàê îäèíî÷íûé.

ïðè íèçêîé ÷àñòîòå âðàùåíèÿ.

Îäèíî÷íûé ðåæèì * Îáà íàñîñà ðàáîòàþò íåçàâèñèìî Åñëè íåèñïðàâåí ðàáîòàþùèé íàñîñ,

×åðåç âíåøíþþ ñèñòåìó óïðàâëåíèÿ äðóã îò äðóãà áåç ñâÿçè äðóã ñ äðóãîì. äðóãîé àâòîìàòè÷åñêè íå âêëþ÷àåòñÿ,

(ðàáîòà íà îñíîâíóþ íàãðóçêó Âñå ôóíêöèè îòäåëüíîãî íàñîñà ò. ê. îáà íàñîñà íå ñâÿçàíû äðóã ñ

ñ ïîäêëþ÷åíèåì íà ïèêîâóþ íàãðóçêó) ñîîòâåòñòâóþò ôóíêöèÿì îäèíî÷íîãî äðóãîì.

íàñîñà MAGNA.

Åñëè îáà íàñîñà ðàáîòàþò â îäèíî÷íîì ðåæèìå (îòñóòñòâóåò

ñîåäèíåíèå ìåæäó ìîäóëÿìè) è óïðàâëÿþòñÿ óñòðîéñòâîì

óïðàâëåíèÿ, íàïðèìåð, âíåøíåé ñèñòåìîé óïðàâëåíèÿ, òî

âîçìîæíà ðàáîòà íà îñíîâíóþ íàãðóçêó ñ ïîäêëþ÷åíèåì íà

ïèêîâóþ íàãðóçêó. Ïðè ïîäêëþ÷åíèè MAGNA  ê ëîêàëüíîé ñåòè

ïî ïðîòîêîëó LONTalk ÷åðåç ìîäóëü øèíû LON ML MAGNA

ðåæèì ðàáîòû ñäâîåííîãî íàñîñà íåîáõîäèìî çàäàâàòü ÷åðåç

ñèñòåìó óïðàâëåíèÿ çäàíèÿ (äâà íåçàâèñèìûõ íàñîñà â îäíîé

çîíå).

* Äëÿ îäèíî÷íîãî ðåæèìà íåîáõîäèìî óäàëèòü ñîåäèíèòåëüíûé êàáåëü ìåæäó ìîäóëÿìè.
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Êîíñòðóêöèÿ Magna (D) / UPE (D) ñåðèè 2000

Ñäâîåííûå íàñîñû UPED
Ñäâîåííûå íàñîñû èìåþò âñòðîåííûé â êàæäóþ êëåììíóþ
êîðîáêó ìîäóëü GENI. Ìîäóëè ñîåäèíåíû ìåæäó ñîáîé
ïðîâîäîì. Ïåðåêèäíîé øèáåð ìåæäó äâóìÿ íàñîñàìè
ïðåïÿòñòâóåò îáðàòíîìó ïîòîêó ÷åðåç ðåçåðâíûé íàñîñ. Îáà
íàñîñà äîëæíû áûòü ïîäêëþ÷åíû ê íàïðÿæåíèþ ïèòàíèÿ ïî
îòäåëüíîñòè. Ê êàæäîìó íàñîñó ïîäêëþ÷åíû äàò÷èêè ïåðåïàäà
äàâëåíèÿ è òåìïåðàòóðû.

Ñâÿçü ìåæäó UPED è âíåøíåé ñèñòåìîé óïðàâëåíèÿ âîçìîæíà
òîëüêî ïðè îäèíî÷íîé ðàáîòå ñäâîåííîãî íàñîñà. Ïðè
ïåðåìåííîì, ðåçåðâíîì èëè ïàðàëëåëüíîì (ãëàâíûé-
ðåçåðâíûé) ðåæèìàõ ðàáîòû UPED íå ìîæåò
âçàèìîäåéñòâîâàòü ñ âíåøíåé ñèñòåìîé óïðàâëåíèÿ/CIU èëè
àäàïòåðàìè ïîðòà.

Ïðè îäèíî÷íîì ðåæèìå ðàáîòû íà êàæäûé íàñîñ ïîäàåòñÿ
ñèãíàë äåéñòâèòåëüíîãî çíà÷åíèÿ, è îí óïðàâëÿåòñÿ êàê
îäèíî÷íûé íàñîñ. Ïðè ïåðåìåííîì, ðåçåðâíîì èëè
ïàðàëëåëüíîì ðåæèìàõ îäèí íàñîñ áåðåò íà ñåáÿ ôóíêöèè
ãëàâíîãî, à âòîðîé - ðåçåðâíîãî. Â ýòîì ðåæèìå äåéñòâèòåëüíîå
çíà÷åíèå ïîëó÷àåò òîëüêî äàò÷èê âòîðîãî íàñîñà.

Ãëàâíûé íàñîñ ïðèíèìàåò âñå ôóíêöèè óïðàâëåíèÿ ñäâîåííîãî

íàñîñà, åñëè îí íå ðàáîòàåò â îäèíî÷íîì ðåæèìå âñëåäñòâèå

íåèñïðàâíîñòè. Íà íåì ïðîèçâîäèòñÿ óñòàíîâêà íîìèíàëüíîãî

çíà÷åíèÿ êàê ñ ïîìîùüþ ïàíåëè óïðàâëåíèÿ, òàê è  ñ ïîìîùüþ

âíåøíèõ ñèãíàëîâ. Â ëþáîì ñëó÷àå íàñòðîéêà è ðåãóëèðîâàíèå

ïðîèçâîäèòñÿ òîëüêî ñ âåäóùåãî íàñîñà.

Ðåçåðâíûé íàñîñ íå ðåàãèðóåò (êðîìå îäèíî÷íîé ðàáîòû) íà

ëþáûå êîìàíäû, ïîäàâàåìûå ñ ïîìîùüþ ïàíåëè óïðàâëåíèÿ,

R100 èëè âíåøíèõ êîíòàêòîâ. Äëÿ èíäèêàöèè êîððåêòíîé ñâÿçè

ïî øèíå ñ âåäóùèì íàñîñîì íà êëåììíîé êîðîáêå âåäîìîãî

íàñîñà ìèãàåò çåëåíàÿ êîíòðîëüíàÿ ëàìïà.

Ïðè îòñóòñòâèè ñèãíàëà îò äàò÷èêîâ òåìïåðàòóðû èëè ïåðåïàäà

äàâëåíèÿ íàñîñ ïåðåõîäèò â ðåæèì ðàáîòû ïî ìàêñèìàëüíîé

õàðàêòåðèñòèêå.

Ïðè íàðóøåíèè ñâÿçè ãëàâíûé-ðåçåðâíûé ìåæäó íàñîñàìè îíè

ðàáîòàþò êàê îäèíî÷íûå. Îáà îòðåàãèðóþò íà âñå êîìàíäû ïàíåëè

óïðàâëåíèÿ, R100 èëè  âíåøíèå  ñèãíàëû. Îäíàêî ðåçåðâíûé íàñîñ

ðàáîòàåò ïðè ýòîì ñ ïîñòîÿííîé õàðàêòåðèñòèêîé, òàê êàê

îòñóòñòâóåò ñèãíàë äàò÷èêà.

Ðàáîòà ñäâîåííîãî íàñîñà

Ïåðåìåííûé ðåæèì
Îáà íàñîñà ðàáîòàþò

ïîïåðåìåííî

Ðåçåðâíûé ðåæèì
Ðàáîòàþò îáà íàñîñà

Ïàðàëëåëüíûé ðåæèì (ñèíõðîííûé
ðåæèì)
Îáà íàñîñà ðàáîòàþò òîëüêî ïðè

âûñîêîì ðàñõîäå

Îäèíî÷íûé ðåæèì *
×åðåç ðåãóëèðîâêè âíåøíåé ñèñòåìû

óïðàâëåíèÿ (ðàáîòà íà îñíîâíóþ

íàãðóçêó ñ ïîäêëþ÷åíèåì íà ïèêîâóþ

íàãðóçêó)

Ôóíêöèîíèðîâàíèå ïðè ðàáîòå

Ïåðåêëþ÷åíèå ïðîèñõîäèò êàæäûå 24 ÷àñà.

Ïðè ïåðåêëþ÷åíèè äëÿ  óñòðàíåíèÿ øóìîâ

ïðîèçâîäèòñÿ óìåíüøåíèå èëè óâåëè÷åíèå

÷àñòîòû âðàùåíèÿ íàñîñà

Îäèí èç íàñîñîâ ðàáîòàåò ïîñòîÿííî.

Äðóãîé – ïåðèîäè÷åñêè âûêëþ÷àåòñÿ íà

íåïðîäîëæèòåëüíîå âðåìÿ äëÿ òîãî, ÷òîáû

èçáåæàòü áëîêèðîâêè âàëà íàñîñà ïðè åãî

äëèòåëüíîì ïðîñòàèâàíèè

Îáà íàñîñà ðàáîòàþò ñ îäèíàêîâîé

÷àñòîòîé âðàùåíèÿ

Îáà íàñîñà ðàáîòàþò íåçàâèñèìî äðóã îò
äðóãà áåç ñâÿçè äðóã ñ äðóãîì. Ôóíêöèè
êàæäîãî íàñîñà ñîîòâåòñòâóþò ôóíêöèÿì
îäèíî÷íîãî íàñîñà MAGNA UPE. Êàæäûé
íàñîñ èñïîëüçóåò ñâîé äàò÷èê

Îäèíî÷íûé ðåæèì èñïîëüçóåòñÿ, åñëè
íàñîñû ïîäêëþ÷åíû ÷åðåç øèíó ê
âíåøíåé ñèñòåìå óïðàâëåíèÿ, â êîòîðîì
îáà íàñîñà íàõîäÿòñÿ â îäíîé çîíå. Ïðè
äàííîì ðåæèìå îáà íàñîñà îäíîâðåìåííî
ðàáîòàþò òîëüêî ïðè óïðàâëåíèè îò
âíåøíåé ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ

Ôóíêöèîíèðîâàíèå ïðè íåèñïðàâíîñòè

Àâàðèéíîå ïåðåêëþ÷åíèå íà èñïðàâíûé

íàñîñ. Äàëåå îí ðàáîòàåò êàê îäèíî÷íûé

Àâàðèéíîå ïåðåêëþ÷åíèå íà ðåçåðâíûé

íàñîñ. Äàëåå îí ðàáîòàåò êàê îäèíî÷íûé

Íåèñïðàâíûé íàñîñ îòêëþ÷àåòñÿ, îñòàâ-

øèéñÿ íàñîñ ðàáîòàåò êàê îäèíî÷íûé

Åñëè íåèñïðàâåí ðàáîòàþùèé íàñîñ, äðóãîé

àâòîìàòè÷åñêè íå âêëþ÷àåòñÿ, ò.ê. îáà

íàñîñà íå ñâÿçàíû äðóã ñ äðóãîì. Äëÿ

ïåðåêëþ÷åíèÿ òðåáóåòñÿ âíåøíÿÿ ñèñòåìà

óïðàâëåíèÿ èëè ñîîòâåòñòâóþùåå

ïåðåêëþ÷åíèå êîíòàêòîâ ñîîáùåíèÿ î

íåèñïðàâíîñòè è âõîäîâ ÂÊË/ÂÛÊË

Ðåæèì ðàáîòû ñäâîåííîãî íàñîñà:
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1

Magna (D) / UPE (D) ñåðèè 2000 Ìîíòàæ

Ìîíòàæ ìåõàíè÷åñêîé ÷àñòè
îáîðóäîâàíèÿ

Íàñîñ MAGNA/UPE ñåðèè 2000 ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ìîíòàæà

âíóòðè ïîìåùåíèÿ.  Íàñîñ äîëæåí óñòàíàâëèâàòüñÿ òàê, ÷òîáû

âàë ýëåêòðîäâèãàòåëÿ íàõîäèëñÿ â ãîðèçîíòàëüíîì ïîëîæåíèè.

Íàñîñû ñåðèè 2000 ìîãóò óñòàíàâëèâàòüñÿ êàê â ãîðèçîíòàëüíîì,

òàê è â âåðòèêàëüíîì òðóáîïðîâîäå.

Ñòðåëêè, íàíåñåííûå íà êîðïóñå íàñîñà, óêàçûâàþò íàïðàâëåíèå

ïîòîêà æèäêîñòè, ïðîõîäÿùåé ÷åðåç íàñîñ. Íàïðàâëåíèå ïîòîêà

ïåðåêà÷èâàåìîé æèäêîñòè ìîæåò áûòü ãîðèçîíòàëüíûì èëè

âåðòèêàëüíûì.

Ó ðàçíûõ èñïîëíåíèé íàñîñîâ êëåììíàÿ êîðîáêà ìîæåò ïîâîðà-

÷èâàòüñÿ â ðàçëè÷íûõ íàïðàâëåíèÿõ.

Ìîíòàæ íàñîñîâ äîëæåí âûïîëíÿòüñÿ òàê, ÷òîáû èçáåæàòü âîç-

íèêíîâåíèÿ íàïðÿæåíèé â êîðïóñå íàñîñà ñî ñòîðîíû òðóáî-

ïðîâîäà.

Íàñîñ ìîæåò êðåïèòüñÿ íåïîñðåäñòâåííî íà òðóáîïðîâîäå â

ïîäâåøåííîì ïîëîæåíèè, ïðè óñëîâèè, ÷òî òðóáîïðîâîä ñìîæåò

îáåñïå÷èòü òðåáóåìóþ îïîðó äëÿ íàñîñà. Åñëè ýòîãî íåò, íàñîñ

äîëæåí óñòàíàâëèâàòüñÿ ëèáî íà ìîíòàæíîì êðîíøòåéíå, ëèáî

íà ïëèòå-îñíîâàíèè.

×òîáû îáåñïå÷èòü òðåáóåìîå îõëàæäåíèå ýëåêòðîäâèãàòåëÿ è

ýëåêòðîíèêè, ñëåäóåò âûïîëíèòü íèæåïðèâåäåííûå óêàçàíèÿ:

• Íàñîñ íåîáõîäèìî óñòàíàâëèâàòü òàê, ÷òîáû îáåñïå÷èòü

äîñòàòî÷íîå îõëàæäåíèå.

• Òåìïåðàòóðà îõëàæäàþùåãî âîçäóõà íå äîëæíà ïðåâûøàòü

40°Ñ.

• Íåîáõîäèìî ïîñòîÿííî ñîäåðæàòü â ÷èñòîòå ðåáðà îõëàæ-

äåíèÿ, îêíà â êîæóõå âåíòèëÿòîðà è åãî ëîïàñòè.

Îäèíî÷íûå íàñîñû UPE ìîæíî ñíàáæàòü òåïëîèçîëÿöèîííûìè

îáîëî÷êàìè, ñìîòðèòå «Êîìïëåêò äëÿ òåïëîèçîëÿöèè» íà ñòð. 61.

Ïîäêëþ÷åíèå ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ

Ïîäêëþ÷åíèå ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ è çàùèòíûõ óñòðîéñòâ

äîëæíî âûïîëíÿòüñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ìåñòíûìè íîðìàìè è

ïðàâèëàìè.

• Íàñîñ äîëæåí ïîäêëþ÷àòüñÿ ê âíåøíåìó ãëàâíîìó âûêëþ-

÷àòåëþ ñåòåâîãî ýëåêòðîïèòàíèÿ.

• Íàñîñ ñåðèè 2000 âñåãäà äîëæåí áûòü çàçåìëåí.

Ïðèìå÷àíèå: Çàçåìëåíèå ýëåêòðîäâèãàòåëåé ìîùíîñòüþ îò

4,0 äî 7,5 êÂò äîëæíî âûïîëíÿòüñÿ ÷åðåç ñïåöèàëüíûå íàäåæ-

íûå ýëåìåíòû ñèñòåìû çàçåìëåíèÿ ñ áîëüøèì ïîïåðå÷íûì

ñå÷åíèåì èç-çà âîçíèêíîâåíèÿ òîêà óòå÷êè íà çåìëþ, ñèëà

êîòîðîãî ïðåâûøàåò 3,5 ìÀ.

• Íàñîñ íå òðåáóåò íèêàêîé âíåøíåé çàùèòû ýëåêòðîäâè-

ãàòåëÿ.  Â ýëåêòðîäâèãàòåëü âñòðîåíà òåïëîâàÿ çàùèòà íà

ñëó÷àé ìåäëåííî íàðàñòàþùåé ïåðåãðóçêè è áëîêèðîâêè âàëà

(â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåêîìåíäàöèÿìè Ìåæäóíàðîäíîé

ýëåêòðîòåõíè÷åñêîé êîìèññèè IEC 34-11: TP 211).

• Êîãäà íàñîñ âêëþ÷àåòñÿ ÷åðåç ñåòåâîå ýëåêòðîïèòàíèå, åãî

ïóñê áóäåò ïðîèñõîäèòü ïðèìåðíî ÷åðåç 5 ñåêóíä.

Ïðèìå÷àíèå: ÷èñëî âêëþ÷åíèé-âûêëþ÷åíèé îò ñåòåâîãî

âûêëþ÷àòåëÿ íå äîëæíî ïðåâûøàòü  4-õ â ÷àñ.

Ïîäêëþ÷åíèå íàñîñà ê ýëåêòðîñåòè äîëæíî âûïîëíÿòüñÿ â

ñîîòâåòñòâèè ñ ýëåêòðîñõåìàìè, ïðèâåäåííûìè äàëåå.

Êàáåëè

Äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ê âíåøíåìó âûêëþ÷àòåëþ Ïóñêà/Îñòàíîâà

ñåòåâîãî ýëåêòðîïèòàíèÿ, êî âõîäó öèôðîâîãî ñèãíàëà, ê

äàò÷èêó è êëåììàì äëÿ ïîäà÷è ñèãíàëîâ óñòàíîâî÷íûõ çíà÷åíèé

íåîáõîäèìî èñïîëüçîâàòü ýêðàíèðîâàííûé êàáåëü ñ ñå÷åíèåì

0,25-1,5 ìì2.

• Âñå ïðèìåíÿåìûå êàáåëè äîëæíû îáëàäàòü òåðìîñòîéêîé

èçîëÿöèåé, âûäåðæèâàþùåé íàãðåâ äî òåìïåðàòóðû íå ìåíåå

+85°Ñ.

• Âñå ïðèìåíÿåìûå êàáåëè äîëæíû ïðîêëàäûâàòüñÿ è ïîäêëþ-

÷àòüñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàíäàðòîì ÅN 60 204-1.



Îáùèå ñâåäåíèÿ Magna (D) / UPE (D) ñåðèè 2000

26

Ìîíòàæ Magna (D) / UPE (D) ñåðèè 2000

Ñõåìà ïîäêëþ÷åíèÿ ýëåêòðîïèòàíèÿ îäíîôàçíîãî ýëåêòðîäâèãàòåëÿ

Ñõåìà ïîäêëþ÷åíèÿ ýëåêòðîïèòàíèÿ òðåõôàçíîãî ýëåêòðîäâèãàòåëÿ

Ò
Ì

0
2

 0
7

9
2

 0
1

0
1

N

PE

L

N

L

PE

Âíåøíèé ãëàâíûé âûêëþ÷àòåëü

1 õ 200-240 Â,  -10%/+6%, 50/60 Ãö

Ìàêñ. 10 À/16 À
ELCB

Ò
Ì

0
0

 9
2

7
0

 4
6

9
6

Äîïîëíèòåëüíàÿ çàùèòà
Åñëè íàñîñ ïîäêëþ÷åí ê ýëåêòðîñåòè, â êîòîðîé èñïîëüçóåòñÿ

àâòîìàò çàùèòíîãî îòêëþ÷åíèÿ òîêà óòå÷êè íà çåìëþ (ELCB)

â êà÷åñòâå äîïîëíèòåëüíîé çàùèòû, òî ïîñëåäíèé äîëæåí èìåòü

ñëåäóþùóþ ìàðêèðîâêó.

• Äëÿ îäíîôàçíîãî ýëåêòðîäâèãàòåëÿ:

Àâòîìàò çàùèòíîãî îòêëþ÷åíèÿ äîëæåí ñðàáàòûâàòü êàê

íà ïåðåìåííûå òîêè óòå÷êè íà çåìëþ, òàê è íà ïóëüñèðóþùèå

ïîñòîÿííûå.

• Äëÿ òðåõôàçíîãî ýëåêòðîäâèãàòåëÿ:

Àâòîìàò çàùèòíîãî îòêëþ÷åíèÿ äîëæåí ðåàãèðîâàòü íà ïåðå-

ìåííûå, ïóëüñèðóþùèå ïîñòîÿííûå è ÷èñòûå ïîñòîÿííûå òîêè

óòå÷êè.

L1

L2

L3

L2

L1

L3

PE

ELCB

Ìàêñ. 16 À

Âíåøíèé ãëàâíûé âûêëþ÷àòåëü

3 õ 380-415 Â, ±10%, 50/60 Ãö
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1

Magna (D) / UPE (D) ñåðèè 2000 Ìîíòàæ

Ïîäêëþ÷åíèå ê ýëåêòðîñåòè äëÿ MAGNA
ñ 1-ôàçíûì ýëåêòðîäâèãàòåëåì

Ïîäêëþ÷åíèå ê ýëåêòðîñåòè MAGNA
ñ 1-ôàçíûì ýëåêòðîäâèãàòåëåì

Ò
Ì

0
2

 0
2

3
5

 4
3

0
0

S
T
O
P

78

NC NO C

21 3

NL

Ïóñê/ÎñòàíîâÏîäêëþ÷åíèå
ê ýëåêòðîñåòè

Âûõîä
ñèãíàëà

Ïîäêëþ÷åíèå îäèíî÷íûõ íàñîñîâ âûïîëíÿåòñÿ ñîãëàñíî

ïðåäñòàâëåííîé çäåñü ñõåìå. Åñëè ðå÷ü èäåò î ñäâîåííûõ

íàñîñàõ, òî ê ýëåêòðîñåòè äîëæíû ïîäêëþ÷àòüñÿ îáà ýëåêòðî-

äâèãàòåëÿ.

Ïðèìå÷àíèå:
Åñëè âíåøíèé âûêëþ÷àòåëü Ïóñê/Îñòàíîâ íå ïîäêëþ÷åí,

êëåììû STOP è «  » äîëæíû áûòü ñîåäèíåíû ïåðåìû÷êîé.

Ñõåìà ïîäêëþ÷åíèé UPE(D)
ñ 3-ôàçíûì ýëåêòðîäâèãàòåëåì

Ò
Ì

0
0

 9
1

2
0

 3
3

0
1

DC 0-10 Â 

L1L3

A Y B

54 6

NCNO C

21 3

987 10 1112

L2

Âûõîä
ñèãíàëà

Äàò÷èê
ïåðåïàäà

äàâëåíèÿ è
òåìïåðàòóðû

Ïîäêëþ÷åíèå
ê ýëåêòðîñåòè

Ïóñê/Îñòàíîâ

Ìèí. õàðàêòåðèñòèêà
(íî÷íîé ðåæèì ýêñïëóàòàöèè)
Ìàêñ. õàðàêòåðèñòèêà

Âõîä àíàëîãîâîãî
ñèãíàëà 0-10 Â

Ïîäêëþ÷åíèå îäèíî÷íûõ íàñîñîâ âûïîëíÿåòñÿ ñîãëàñíî

ïðåäñòàâëåííîé çäåñü ñõåìå. Åñëè ðå÷ü èäåò î ñäâîåííûõ

íàñîñàõ, òî ê ýëåêòðîñåòè äîëæíû ïîäêëþ÷àòüñÿ îáà ýëåêòðî-

äâèãàòåëÿ.

• Åñëè âíåøíèé âûêëþ÷àòåëü Ïóñê/Îñòàíîâ íå ïîäêëþ÷åí,

êëåììû 7 è 8 äîëæíû áûòü ñîåäèíåíû ïåðåìû÷êîé.

• Åñëè èñïîëüçóåòñÿ âõîä ñèãíàëà 0-10 Â (êëåììû 11 è 12),

êëåììû 7 è 9 äîëæíû áûòü ñîåäèíåíû ïåðåìû÷êîé (âõîä

ñèãíàëà ìèí. õàðàêòåðèñòèêè äîëæåí áûòü çàìêíóò).

Ñäâîåííûå íàñîñû:

• Åñëè èìååòñÿ âíåøíèé ðåãóëÿòîð, åãî íåîáõîäèìî ïîä-

êëþ÷èòü ê ãëàâíîìó  íàñîñó (êëåììû ñ 7 ïî 12).

• Åñëè ê ñäâîåííîìó íàñîñó íåîáõîäèìî ïîäêëþ÷èòü âíåøíþþ

   ñèñòåìó óïðàâëåíèÿ.

Ñîåäèíåíèÿ øèíû ñâÿçè ìåæäó ãëàâíûì è âñïîìîãàòåëüíûì

íàñîñàìè ìîæíî óäàëèòü. Îáà íàñîñà (ãëàâíûé è âñïîìîãà-

òåëüíûé) äîëæíû ïîäêëþ÷àòüñÿ ê ñèñòåìå BUS.
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Ìîíòàæ Magna (D) / UPE (D) ñåðèè 2000

Ïîäêëþ÷åíèå ê âíåøíèì ðåãóëÿòîðàì Ïîäêëþ÷åíèå ê âíåøíèì ðåãóëÿòîðàì

Ïðèìåð:
MAGNA
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Ðàáîòà
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S
T
O
P X Q ZBYA Ì

È
Í

Ì
ÀÊ

Ñ

1
0

 Â

NC NO CL N

1
0

 Â

Ì
ÀÊ

Ñ

Ì
È

Í

K2

K2

K1

K1
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Àâàðèÿ

Ïîäêëþ÷åíèå

ê ñåòè

Îñòàíîâ.
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Ìàêñ.

Ïîäêëþ÷åíèå

ê ñåòè

GENI-bus

Ïðèìåðû ïîäêëþ÷åíèÿ
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1

Magna (D) / UPE (D) ñåðèè 2000 Òåõíè÷åñêèå ïàðàìåòðûMagna (D) / UPE (D) ñåðèè 2000 Ñâÿçü è ýëåêòðè÷åñêèå ñîåäèíåíèÿ

Êàáåëè ïåðåäà÷è ñèãíàëîâ
• Êàáåëè âíåøíåãî âûêëþ÷àòåëÿ ÂÊË/ÂÛÊË, öèôðîâîãî âõîäà,

à òàêæå çàäàííîãî çíà÷åíèÿ è ÷óâñòâèòåëüíîãî äàò÷èêà

äîëæíû áûòü ýêðàíèðîâàíû.

• Ýêðàíèðîâàíèå êàáåëåé äîëæíî âûïîëíÿòüñÿ ïîäêëþ÷åíèåì

îáîèõ êîíöîâ êàáåëüíîé îáîëî÷êè íà ìàññó íàñîñà.  Òîðåö

ýêðàíèðóþùåé îáîëî÷êè äîëæåí íàõîäèòüñÿ íà ìèíèìàëüíî

âîçìîæíîì ðàññòîÿíèè îò ñîåäèíèòåëüíûõ çàæèìîâ, ñì.

ðèñóíîê íèæå.

• Êîíöû ïðîâîäîâ, ââîäèìûõ â êëåììíóþ êîðîáêó ýëåêòðî-

äâèãàòåëÿ íàñîñà, äîëæíû áûòü ìàêñèìàëüíî êîðîòêèìè.

Äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ê øèíå ñâÿçè òðåáóåòñÿ ïðèìåíåíèå äâóõ-

æèëüíîãî ýêðàíèðîâàííîãî êàáåëÿ. Ýêðàíèðóþùàÿ îáîëî÷êà

äîëæíà ñ îáîèõ êîíöîâ ïîäêëþ÷àòüñÿ ê çàæèìó Y.

Ïîëíàÿ çàùèòà ýëåêòðîäâèãàòåëÿ
Âñå íàñîñû èìåþò âñòðîåííóþ çàùèòó ýëåêòðîäâèãàòåëÿ è íå

òðåáóþò êàêîé-ëèáî âíåøíåé åãî çàùèòû.

Ýëåêòðîäâèãàòåëü îñíàùåí çàùèòîé îò äåéñòâóþùåé ïåðå-

ãðóçêè, îò ïåðåíàïðÿæåíèÿ è íà ñëó÷àé áëîêèðîâêè.
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Òåõíè÷åñêèå ïàðàìåòðû Magna (D) / UPE (D) ñåðèè 2000Ñâÿçü è ýëåêòðè÷åñêèå ñîåäèíåíèÿ Magna (D) / UPE (D) ñåðèè 2000

Ïàíåëü óïðàâëåíèÿ íàñîñà
Ñ ïîìîùüþ ïàíåëè óïðàâëåíèÿ íà êëåììíîé êîðîáêå íàñîñà

ìîæíî óïðàâëÿòü ñëåäóþùèìè íàñòðîéêàìè è èíäèêàöèåé:

• Óñòàíîâêà íîìèíàëüíîãî çíà÷åíèÿ, âèäà ðåæèìà ðåãóëèðîâêè

(ïîñòîÿííîå èëè ïðîïîðöèîíàëüíîå äàâëåíèå).

• Àêòèâàöèÿ àâòîìàòè÷åñêîãî ðåãóëèðîâàíèÿ è ôóíêöèè íî÷íîãî

ðåæèìà (MAGNA).

• Èíäèêàöèÿ íîìèíàëüíîãî çíà÷åíèÿ è ðåæèìà óïðàâëåíèÿ,

ñâåòîäèîäû ðàáî÷åé è àâàðèéíîé èíäèêàöèè.

Êëåììû ïîäêëþ÷åíèÿ êëåììíîé êîðîáêè èëè ñúåìíîãî ìîäóëÿ.
Â êëåììíîé êîðîáêå íàñîñà èëè âî âñïîìîãàòåëüíîì ìîäóëå â

çàâèñèìîñòè îò òèïà èìåþòñÿ êëåììû äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ:

• Íàïðÿæåíèÿ ïèòàíèÿ

• Âíåøíåãî ÂÊË/ÂÛÊË

• ÌÈÍ - õàðàêòåðèñòèêè

• ÌÀÊÑ - õàðàêòåðèñòèêè

• Àíàëîãîâîãî ñèãíàëà 0–10 Â

• Áåñïîòåíöèàëüíîãî àâàðèéíîãî ñèãíàëà

• Ïîðòà øèíû GENI ÷åðåç RS 485

• Ïîðòà øèíû LON ÷åðåç FTT 10

Ðàñøèðèòåëüíûå ìîäóëè
Êàêèå ðàçúåìû äîáàâëÿþò ìîäóëè äëÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ

íàñîñîâ, ìîæíî âèäåòü èç òàáëèöû ôóíêöèé óïðàâëåíèÿ è

ðåãóëèðîâêè.

Ïîñëå óñòàíîâêè ìîäóëÿ ÌÑ/ÌÂ âûñîòà êëåììíîé êîðîáêè

Ïàíåëü óïðàâëåíèÿ

UPE

Ïàíåëü óïðàâëåíèÿ

MAGNA UPE

Ýëåêòðè÷åñêèå âõîäû è âûõîäû

Âõîä âíåøíèé ÂÊË/ÂÛÊË
Ëîã. 0: U < 1,5 Â
Ëîã. 1: U > 4,O B

Âõîä ÌÈÍ − õàðàêòåðèñòèêà
Ëîã. 0: U < 1,5 Â
Ëîã. 1: U > 4,O B

Âõîä ÌÀÊÑ − õàðàêòåðèñòèêà
Ëîã. 0: U < 1,5 Â
Ëîã. 1: U > 4,0 Â

Âõîä 0−10 Â

Âûõîä ñîîáùåíèÿ î íåèñïðàâíîñòè

Ïîðò øèíû

Êàáåëü øèíû

Ñå÷åíèå êàáåëÿ

Ñîïðîòèâëåíèå øëåéôà

Ðàáî÷àÿ åìêîñòü

Äëèíà êàáåëÿ

Òèï êàáåëÿ

Âõîä äëÿ âíåøíåãî áåñïîòåíöèàëüíîãî êîíòàêòà:
• Ïðè ïîäêëþ÷åíèè â íàñîñå. Êîíòàêòíàÿ

íàãðóçêà 5 Â/0,1 ìÀ
• Ïðè ïîäêëþ÷åíèè â ñúåìíîì ìîäóëå.

Êîíòàêòíàÿ íàãðóçêà 5 Â/2,7 ìÀ

Âõîä äëÿ âíåøíåãî áåñïîòåíöèàëüíîãî êîíòàêòà:
• Ïðè ïîäêëþ÷åíèè â íàñîñå.

Êîíòàêòíàÿ íàãðóçêà 5 Â/0,1 ìÀ
• Ïðè ïîäêëþ÷åíèè â ñúåìíîì ìîäóëå.

Êîíòàêòíàÿ íàãðóçêà 5 Â/2,7 ìÀ

Âõîä äëÿ âíåøíåãî áåñïîòåíöèàëüíîãî êîíòàêòà:
• Ïðè ïîäêëþ÷åíèè â íàñîñå.

Êîíòàêòíàÿ íàãðóçêà 5 Â/0,1 ìÀ
• Ïðè ïîäêëþ÷åíèè â ñúåìíîì ìîäóëå.

Êîíòàêòíàÿ íàãðóçêà 5 Â/2,7 ìÀ

Âõîä àíàëîãîâîãî ñèãíàëà ïîñò. òîêà 0–10 Â
Ìàêñ. íàãðóçêà: 0,1 ìÀ

Âíóòðåííèé áåñïîòåíöèàëüíûé êîíòàêò
ïåðåêëþ÷åíèÿ
Ìàêñ. íàãðóçêà:         250 Â/2 À
Ìèí. íàãðóçêà:          5 Â/1 ìÀ

RS485 äëÿ øèíû GRUNDFOS GENI
FTT−10 äëÿ øèíû LON ñ LONTalk−ïðîòîêîëîì

2−æèëüíûé, âèòîé, ñ îáùèì ýêðàíîì

îò 0,25 ìì2 äî 1,0 ìì2

Ìàêñ. 130 Îì/êì

Ìàêñ. 90 íÔ/êì

Ìàêñ. 500 ì

Íàïð.   SINEC L2 – 02Y(ST)C2Y     1 x 2 x 0,64
P2YCYM                               1 õ 2 õ 0,60
Øèíû Unitronic L2/FIP 1 ÷  2 0,64

Ýëåêòðè÷åñêèå äàííûå äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ

Íàïðÿæåíèå ïèòàíèÿ

Òîê óòå÷êè
íà çåìëþ

Âíåøíÿÿ çàùèòà
äâèãàòåëÿ

Êëàññ çàùèòû

Êëàññ òåïëî−
ñòîéêîñòè èçîëÿöèè

Êàáåëüíûå
ðåçüáîâûå
ñîåäèíåíèÿ

Ïðèíöèï
ðåãóëèðîâàíèÿ
ñêîðîñòè âðàùåíèÿ

Ýëåêòðîìàãíèòíàÿ
ñîâìåñòèìîñòü

Àâàðèéíûé
âûêëþ÷àòåëü òîêà
ïåðåãðóçêè ïî
DIN VDE 0664

Îáîçíà÷åíèå
àâàðèéíîãî
âûêëþ÷àòåëÿ

óâåëè÷èâàåòñÿ ïðèìåðíî íà 20 ìì.

Ìîäóëè MAGNA UPE ìîíòèðóþòñÿ â êëåììíîé êîðîáêå.

MAGNA UPE(D) 80−120F
(D) 32−120F UPE(D) 100−60F
MAGNA
(D) 40−120F
MAGNA
(D) 50−60F
MAGNA
(D) 65−60F

1 x 230 B, 1 õ 230 Â,
50 Ãö 50 Ãö

< 3,5 ìÀ < 3,5 ìÀ

Íe òðåáóåòñÿ Íå òðåáóåòñÿ

IP 42 IP 42

F Í

1 õ Ì20, 1 õ Ì20,
3 x M16 3 x M16

ÔÌ−äâèãàòåëü Òðåõôàçíûé
ñ ïðåîáðàçîâàò. ÷àñòîòíûé
÷àñòîòû ïðåîáðàçîâàò.

EN 61 800−3 EN 61 800−3

×óâñòâèò. ×óâñòâèò.
ê èìïóëüñíîìó ê èìïóëüñíîìó
òîêó òîêó
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Magna (D) / UPE (D) ñåðèè 2000 Òåõíè÷åñêèå ïàðàìåòðû

Ðàñïîëîæåíèå ðàçúåìîâ
MAGNA 32-120F

MAGNA 40-120F

MAGNA 50-60F

MAGNA 65-60F

Ðàñïîëîæåíèå ðàçúåìîâ
UPE(D) 80-120F (Â)

UPE(D) 100-60F (Â)

Ïîäêëþ÷åíèå ìîäóëÿ GENI
MAGNA 32-120F

MAGNA 40-120F

MAGNA 50-60F

MAGNA 65-60F
Ìîäóëü øèíû LON ML MAGNA äëÿ:
UPE(D) 100-60F (Â)

Óêàçàíèÿ:
* Äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ê âíåøíåìó âûêëþ÷àòåëþ ñåòåâîãî ïèòàíèÿ, êî âõîäó
öèôðîâîãî ñèãíàëà, ê äàò÷èêó è êëåììàì äëÿ ïîäà÷è ñèãíàëîâ íåîáõîäèìî
èñïîëüçîâàòü ýêðàíèðîâàííûé êàáåëü.

Ïðè ðàáîòå â óñòðîéñòâàõ ñ òåìïåðàòóðîé ñðåäû âûøå 90°Ñ íåîáõîäèìî

èñïîëüçîâàòü êàáåëè ñ òåðìîñòîéêîé èçîëÿöèåé.

Ïîäêëþ÷åíèå ê âíåøíèì ðåãóëÿòîðàì

T
M

0
3

 0
8

7
7

 0
7

0
5

T
M

0
3

 0
8

7
8

 0
7

0
5

** Ñèãíàëüíûå ëèíèè äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ê øèíå LON

íåîáõîäèìî ðàçäåëèòü ãàëüâàíè÷åñêè äðóã îò äðóãà è îò

íàïðÿæåíèÿ ïèòàíèÿ ñ ïîìîùüþ óñèëåííîé èçîëÿöèè.

BA }**

ÌÈÍ ÌÀÊÑÂÊË/ÂÛÊË

Øèíà GENI
RS 485

Âíåø. ÂÊË/ÂÛÊË

ÌÈÍ–õàð-êà
(íî÷íîé ðåæèì)

ÌÀÊÑ-õàð-êà

Àíàëîãîâûé âõîä

0–10 Â

Ïîäêëþ÷åíèå íàïðÿæåíèÿ

ïèòàíèÿ 3 õ 400 Â 
Ñèãíàë  

íåèñïðàâíîñòè
Ðàçúåì äëÿ 

ïîäêëþ÷åíèÿ 

äàò÷èêà  

ïåðåïàäà 

äàâëåíèÿ èëè òåìïåðàòóðû

Ìàêñ. 
10 A

}*

Ñ
T
O
Ï

NC NO CNL
ÑÈÃÍÀË}

*

}
* }

*

Внешний пуск/останов Сигнальное реле
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Òåõíè÷åñêèå ïàðàìåòðû Magna (D) / UPE (D) ñåðèè 2000Ñâÿçü è ýëåêòðè÷åñêèå ñîåäèíåíèÿ Magna (D) / UPE (D) ñåðèè 2000

1 2 3

Ñèãíàë ØÈÍÀ Ñåòü

4 5 6

A  Y  B

7 8 9 10 11 12 L N PE

Cèãíàëèçàöèÿ

2
3

Ñåòü

1 x 230 Â

    50 Ãö, N,

Màêñ. 10 À

Ïðåäîõðàíèòåëè
Òðåõïîëþñíûé 

âûêëþ÷àòåëü

Óíèâåðñàëüíûé àâàðèéíûé 

âûêëþ÷àòåëü òîêà ïåðåçàãðóçêè

Ïåðåêëþ÷àòåëü 

ðó÷íîé – 0 – àâòî

6

Ðàñïðåäåëèòåëüíàÿ êîëîäêà

H 0 A H 0 A

DDC-êîíòðîëëåð

Íîìèíàëüíîå 

çíà÷åíèå

DC 0-10 Â

Âíåøíèé 
Âêë./Âûêë.

MAGNA 40-120 F â êà÷åñòâå íàñîñà îòîïèòåëüíîãî êîíòóðà ñ âíåøíèì óïðàâëåíèåì:

Â
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ø
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Â
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û
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.
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.

Â
í
å
ø
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-
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1. UPE 80-120F â êà÷åñòâå íàñîñà îòîïèòåëüíîãî êîíòóðà ñ âíåøíèì óïðàâëåíèåì:
• ÌÀÊÑ-õàðàêòåðèñòèêè ñ ïîìîùüþ òåðìîñòàòà äëÿ çàùèòû îò ìîðîçà

• ÌÈÍ-õàðàêòåðèñòèêè ñ ïîìîùüþ âíåøíåãî òàéìåðà

• ÂÛÊË ñ ïîìîùüþ çàùèòû, ñðàáàòûâàþùåé ïðè íåäîñòàòêå âîäû

• Ñâÿçüþ ïî øèíå ñ ïîìîùüþ GLT/DDC-óñòðîéñòâà èëè âíåøíåé ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ

2. MAGNA 40-120 F â êà÷åñòâå íàñîñà îòîïèòåëüíîãî êîíòóðà ñ âíåøíèì óïðàâëåíèåì:
• ÂÊË/ÂÛÊË è äèñòàíöèîííûìè óñòàíîâêàìè íîìèíàëüíîãî çíà÷åíèÿ ñ ïîìîùüþ DDC-êîíòðîëëåðà

• Ïåðåêëþ÷àòåëåì ðó÷íîé-0-àâòî (ÌÀÊÑ/ÂÛÊË/ðåãóëèðîâêà Àð)

• Âíåøíèìè ëàìïàìè ñîîáùåíèé î íåèñïðàâíîñòè.
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Magna (D) / UPE (D) ñåðèè 2000 Òåõíè÷åñêèå ïàðàìåòðû

Ñåòü

1 x 230 Â

50 Ãö, N, PE

Ìàêñ. 10 A

Ñåòü

1 x 230 Â

    50 Ãö, N

Ìàêñ. 10 A

Íàïð., UPED 80-120 F 

1 2 3

Ñèãíàë

7 8 9 10 NL

Íàñîñ 1

Ãëàâíûé

4 5 6 11 12

+   -A  Y  B

Øèíà

Íàïð., UPED 80-120 F

1 2 3

Ñèãíàë
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.
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NL

Íàñîñ 2

Ðåçåðâíûé

4 5 6 11 12

Ï
î

ñ
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ê

0
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 Â
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 Â

+   -A  Y  B

ØèíàÑåòü

 

Äàò÷èê ïåðåïàäà

äàâëåíèÿ è òåìïåðàòóðû
p

 

Äàò÷èê ïåðåïàäà

äàâëåíèÿ è äàò÷èê òåìïåðàòóðû

Ñåòü

Ñäâîåííûé ðåæèì ðàáîòû (ãëàâíûé/ðåçåðâíûé íàñîñ): – Ïåðåìåííûé ðåæèì
– Ðåçåðâíûé ðåæèì
– Ïàðàëëåëüíûé ðåæèì

p

 

3. UPED 80-120 F èñïîëüçóåòñÿ â êà÷åñòâå ñäâîåííîãî íàñîñà â ïåðåìåííîì ðåæèìå, ðåçåðâíîì ðåæèìå (ãëàâíûé è
ðåçåðâíûé íàñîñ) èëè ïàðàëëåëüíîì ðåæèìå îäíîâðåìåííî ñ

• ïåðåêëþ÷åíèåì ïðè íåèñïðàâíîñòè

• çàâèñÿùåì îò âðåìåíè ïåðåêëþ÷åíèåì ÷åðåç âíóòðåííþþ ñâÿçü ïî øèíå

4. UPED 80-120 F â êà÷åñòâå ñäâîåííîãî íàñîñà â îäèíî÷íîì ðåæèìå (îäíîâðåìåííî èëè ïðè íåîáõîäèìîñòè)
• Âíåøíÿÿ ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ

• Íàñîñû äåéñòâóþò êàê äâà îòäåëüíûõ íàñîñà îäíîé çîíû.
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Òåõíè÷åñêèå ïàðàìåòðû Magna (D) / UPE (D) ñåðèè 2000Ñâÿçü è ýëåêòðè÷åñêèå ñîåäèíåíèÿ Magna (D) / UPE (D) ñåðèè 2000

MAGNA 40-120 F ñ øèíîé GENI è ìîäóëåì ñäâîåííîãî íàñîñà MB MAGNA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 L N PE

RV

DTS 2

Ñèãíàë

íåèñïðàâíîñòè

Òåìïåðàòóðíûé ïåðåêëþ÷àòåëü

Øèíà ñâÿçè
A Y B +

Ñåòü
1 x 230 Â

   50 Ãö, N
Ìàêñ. 10 A

Ñåòü
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–

MAGNA 40-120 F ñ ïåðåêëþ÷åíèåì â çàâèñèìîñòè îò ïåðåïàäà òåìïåðàòóð ñ ïîìîùüþ òåìïåðàòóðíîãî ïåðåêëþ÷àòåëÿ

DTS 2 ìåæäó ðåæèìîì ðåãóëèðîâàíèÿ è ãðàôè÷åñêîé õàðàêòåðèñòèêîé  ÌÈÍ.

MAGNA 40-120 F äëÿ ðåãóëèðîâêè ïåðåïàäà òåìïåðàòóð ñ ïîìîùüþ ðåãóëèðóþùåãî ñèãíàëà 0–10 Â îò âíåøíåé ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ.

Óêàçàíèÿ:

* Äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ê âíåøíåìó âûêëþ÷àòåëþ ñåòåâîãî

ïèòàíèÿ, êî âõîäó öèôðîâîãî ñèãíàëà ê äàò÷èêó è

êëåììàì äëÿ ïîäà÷è ñèãíàëîâ íåîáõîäèìî

èñïîëüçîâàòü ýêðàíèðîâàííûé êàáåëü.
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Magna (D) / UPE (D) ñåðèè 2000 Òåõíè÷åñêèå ïàðàìåòðûMagna (D) / UPE (D) ñåðèè 2000

Óñëîâèÿ ñíÿòèÿ ðàáî÷èõ õàðàêòåðèñòèê

Ïðèâåäåííûå íèæå óêàçàíèÿ äåéñòâèòåëüíû äëÿ ðàáî÷èõ õàðàê-

òåðèñòèê, äèàãðàììû êîòîðûõ ïðåäñòàâëåíû â ýòîì ðàçäåëå:

1. Õàðàêòåðèñòèêè äåéñòâèòåëüíû äëÿ òåêóùèõ çíà÷åíèé ÷àñ-

òîòû âðàùåíèÿ óêàçàííûõ ìîäåëåé ýëåêòðîäâèãàòåëåé ïðè

÷àñòîòå òîêà â ñåòè 50 Ãö.

2. Âûäåëåííîé ëèíèåé óêàçàíû òå ó÷àñòêè õàðàêòåðèñòèê,

êîòîðûå ñîîòâåòñòâóþò ðåêîìåíäóåìîìó äëÿ ïðèìåíåíèÿ

äèàïàçîíó.

3. Ïðèìåíÿâøàÿñÿ ïðè ñíÿòèè õàðàêòåðèñòèê ïåðåêà÷èâàåìàÿ

æèäêîñòü: âîäà, íå ñîäåðæàùàÿ âîçäóõ.

4. Õàðàêòåðèñòèêè äåéñòâèòåëüíû äëÿ òåìïåðàòóðû ïåðåêà÷è-

âàåìîé æèäêîñòè:

- UPE(D)/MAGNA(D): 60°Ñ

5. Âñå õàðàêòåðèñòèêè ïîêàçûâàþò ïðèáëèçèòåëüíûå çíà÷åíèÿ

è íå ãàðàíòèðóþò ôàêòè÷åñêîå íàëè÷èå ó íàñîñîâ òî÷íî
ïîâòîðÿþùèõñÿ  ðàáî÷èõ õàðàêòåðèñòèê. Åñëè òðåáóåòñÿ

îáåñïå÷èòü óêàçàííîå ìèíèìàëüíîå çíà÷åíèå ðàáî÷åé

õàðàêòåðèñòèêè, íåîáõîäèìî ïðîâåäåíèå èíäèâèäóàëüíûõ

èçìåðåíèé.

6. Õàðàêòåðèñòèêè äåéñòâèòåëüíû äëÿ êèíåìàòè÷åñêîé âÿçêîñ-

òè æèäêîñòè:

- UPE(D)/MAGNA: ν = 0,474 ìì2/ñ (0,474 ñÑò)

7. Ïðåîáðàçîâàíèå íàïîðà H [ì] â äàâëåíèå p [êÏà] áûëî âûïîë-

íåíî äëÿ âîäû ñ ïëîòíîñòüþ ρ = 1000 êã/ì3. Äëÿ ïåðåêà÷èâàå-

ìûõ æèäêîñòåé ñ äðóãèìè ïîêàçàòåëÿìè ïëîòíîñòè, íà-

ïðèìåð äëÿ ãîðÿ÷åé âîäû, äàâëåíèå íàãíåòàíèÿ áåðåòñÿ

ïðîïîðöèîíàëüíî ïëîòíîñòè.

Âî èçáåæàíèå ïåðåãðåâà è âûõîäà èç ñòðîÿ íàñîñà íåäîïóñòèìà

ýêñïëóàòàöèÿ åãî ïðè ìèíèìàëüíîì ðàñõîäå, çíà÷åíèå êîòîðîãî

âûõîäèò çà ïðåäåëû äèàïàçîíà, îòìå÷åííîãî íà ðàáî÷åé

õàðàêòåðèñòèêå âûäåëåííîé ëèíèåé.
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Òåõíè÷åñêèå ïàðàìåòðû Magna (D) / UPE (D) ñåðèè 2000
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Ìàêñ. 85 0.6
5041 432130

MT

Òèï íàñîñà
PN 6 / PN 10

Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû [ìì] Ìàññà [êã]
L1 B1 B2 B4 B6 B7 H1 H2 H3 H4 Íåòòî Áðóòòî

MAGNA 25-60 180 62 87 62 100 100 54 157 211 85 4,22 5,4
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Ïàðàìåòðû ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ

Ðàçìåðû è ìàññà

Un[Â] P1[Âò] In[A]

1 õ 230-240 Â
Ìèí. 10 0.09

Ìàêñ. 85 0.6
5041 432130

MT

Òèï íàñîñà
PN 6 / PN 10

Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû [ìì] Ìàññà [êã]
L1 B1 B2 B4 B6 B7 H1 H2 H3 H4 Íåòòî Áðóòòî

MAGNA 25-60 180 62 87 62 100 100 54 157 211 85 4,22 5,4

Magna (D) / UPE (D) ñåðèè 2000 Òåõíè÷åñêèå ïàðàìåòðûMagna (D) / UPE (D) ñåðèè 2000
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Ðàçìåðû è ìàññà

Un[Â] P1[Âò] In[A]

1 õ 230-240 Â
Ìèí. 10 0.09

Ìàêñ. 185 1.25
5041 432130

M
T

Òèï íàñîñà
PN 6 / PN 10

Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû [ìì] Ìàññà [êã]
L1 B1 B2 B4 B6 B7 H1 H2 H3 H4 Íåòòî Áðóòòî

MAGNA 25-100 180 62 87 62 100 100 54 157 211 85 4,22 5,4

Òåõíè÷åñêèå ïàðàìåòðû Magna (D) / UPE (D) ñåðèè 2000
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Ðàçìåðû è ìàññà

Un[Â] P1[Âò] In[A]

1 õ 230-240 Â
Ìèí. 10 0.09

Ìàêñ. 85 0.6
5041 432130

MT

Òèï íàñîñà
PN 6 / PN 10

Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû [ìì] Ìàññà [êã]
L1 B1 B2 B4 B6 B7 H1 H2 H3 H4 Íåòòî Áðóòòî

MAGNA 32-60 180 62 87 62 100 100 54 157 211 85 4,4 5,58

Magna (D) / UPE (D) ñåðèè 2000 Òåõíè÷åñêèå ïàðàìåòðûMagna (D) / UPE (D) ñåðèè 2000
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Òåõíè÷åñêèå ïàðàìåòðû Magna (D) / UPE (D) ñåðèè 2000
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Ðàçìåðû è ìàññà

Un[Â] P1[Âò] In[A]

1 õ 230-240 Â
Ìèí. 10 0.09

Ìàêñ. 85 0.6
5041 432130

MT

Òèï íàñîñà
PN 6 / PN 10

Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû [ìì] Ìàññà [êã]
L1 B1 B2 B4 B6 B7 H1 H2 H3 H4 Íåòòî Áðóòòî

MAGNA 32-60 180 62 87 62 100 100 54 157 211 85 4,4 5,58
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1

Magna (D) / UPE (D) ñåðèè 2000 Òåõíè÷åñêèå ïàðàìåòðû
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Ðàçìåðû è ìàññà

Un[Â] P1[Âò] In[A]         

1 õ 230-240 Â
Ìèí. 10 0.1

Ìàêñ. 180 1.23
5041 4321 30

MT

Òèï íàñîñà
PN 6 / PN 10

Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû [ìì] Ìàññà [êã]
L1 B1 B2 B4 B6 B7 H1 H2 H3 H4 Íåòòî Áðóòòî

MAGNA 32-100 (N) 180 62 87 62 100 100 54 157 211 85 4,4 5,58
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Òåõíè÷åñêèå ïàðàìåòðû Magna (D) / UPE (D) ñåðèè 2000
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Ïàðàìåòðû ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ

Ðàçìåðû è ìàññà

Un[Â] P1[Âò] In[A]         

1 õ 230-240 Â
Ìèí. 10 0.1

Ìàêñ. 185 1.25
5041 332130

MT

Òèï íàñîñà
PN 6 / PN 10

Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû [ìì] Ìàññà [êã]
L1 B1 B2 B4 B6 B7 H1 H2 H3 H4 D1 D2 D3 D4 D5 Íåòòî Áðóòòî

MAGNA 32-100 F 220 62 87 62 100 100 54 157 211 85 32 76 90/110 140 19 6,95 8,13
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1

Magna (D) / UPE (D) ñåðèè 2000 Òåõíè÷åñêèå ïàðàìåòðû

MAGNA 32-120 F (N)

Ïðîïîðöèîíàëüíîå
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Ðåæèì

ïîñòîÿííîãî íàïîðà

Ïàðàìåòðû ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ MAGNA 32-120 F ïîñòàâëÿåòñÿ òàêæå â èñïîëíåíèè  ñ êîðïóñîì

èç íåðæàâåþùåé ñòàëè (èñïîëíåíèå N).

Ðàçìåðû è ìàññà

Q [л/с] Q [л/с]

QQ

Q Q

Òèï íàñîñà
PN 6 / PN 10

Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû [ìì] Ìàññà [êã] Îáúåì
ïîñòàâêè

[ì3]L1 L3 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 H1 H2 H3 H4 D1 D2 D3 D4 D5 M Íåòòî Áðóòòî

MAGNA 32-120 F 220 110 77 115 75 76 96 110 110 68 245 310 86 32 76 90/100 140 14/19 M 12 15 17 0,034
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Òåõíè÷åñêèå ïàðàìåòðû Magna (D) / UPE (D) ñåðèè 2000
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MAGNA 40-100 F

Ïðîïîðöèîíàëüíîå

ðåãóëèðîâàíèå
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ïîñòîÿííîãî íàïîðà

Ïàðàìåòðû ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ

Ðàçìåðû è ìàññà

Un[Â] P1[Âò] In[A]         

1 õ 230-240 Â
Ìèí. 10 0.9

Ìàêñ. 180 1.26
5041 332130

MT

Òèï íàñîñà
PN 6 / PN 10

Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû [ìì] Ìàññà [êã]
L1 B1 B2 B4 B6 B7 H1 H2 H3 H4 D1 D2 D3 D4 D5 Íåòòî Áðóòòî

MAGNA 40-100 F 220 62 87 62 100 100 62 157 219 85 40 84 100/110 150 19 11,4 13,3
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1

Magna (D) / UPE (D) ñåðèè 2000 Òåõíè÷åñêèå ïàðàìåòðû

MAGNA 40-120 F (N)

Ïðîïîðöèîíàëüíîå

ðåãóëèðîâàíèå

Ðåæèì

ïîñòîÿííîãî íàïîðà

Ïàðàìåòðû ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ

Ðàçìåðû è ìàññà

Òèï íàñîñà
PN 6 / PN 10

Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû [ìì] Ìàññà [êã] Îáúåì
ïîñòàâêè

[ì3]L1 L3 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 H1 H2 H3 H4 D1 D2 D3 D4 D5 M Íåòòî Áðóòòî

MAGNA 40-120 F 250 125 77 115 75 80 96 115 115 65 266 310 102 40 84 100/110 150 14/19 M 12 15,5 17,5 0,034

MAGNA 40-120 F ïîñòàâëÿåòñÿ òàêæå â èñïîëíåíèè  ñ êîðïóñîì

èç íåðæàâåþùåé ñòàëè (èñïîëíåíèå N).
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Òåõíè÷åñêèå ïàðàìåòðû MAGNA ÑÅÐÈß 2000
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MAGNA 50-60 F ïîñòàâëÿåòñÿ òàêæå â èñïîëíåíèè ñ êîðïóñîì

èç íåðæàâåþùåé ñòàëè (èñïîëíåíèå N).

Òèï íàñîñà
PN 6 / PN 10

Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû [ìì] Ìàññà [êã] Îáúåì
ïîñòàâêè

[ì3]L1 L3 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 H1 H2 H3 H4 D1 D2 D3 D4 D5 M Íåòòî Áðóòòî

MAGNA 50-60 F 280 140 77 115 84 98 96 130 130 78 245 325 128 50 102 110/125 165 14/19 M 12 18,5 20,5 0,043
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MAGNA ÑÅÐÈß 2000 Òåõíè÷åñêèå ïàðàìåòðû
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MAGNA 50-100 F

Ïðîïîðöèîíàëüíîå

ðåãóëèðîâàíèå

Ðåæèì

ïîñòîÿííîãî íàïîðà

Ïàðàìåòðû ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ

Ðàçìåðû è ìàññà

Un[Â] P1[Âò] In[A]         

1 õ 230-240 Â
Ìèí. 10 0.1

Ìàêñ. 180 1.25
5041 332130

MT

Òèï íàñîñà
PN 6 / PN 10

Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû [ìì] Ìàññà [êã]
L1 B1 B2 B4 B6 B7 H1 H2 H3 H4 D1 D2 D3 D4 D5 Íåòòî Áðóòòî

MAGNA 50-100 F 240 62 87 62 104 104 73 167 240 88 50 99 110/125 165 19 8,66 9,93
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Òåõíè÷åñêèå ïàðàìåòðû MAGNA ÑÅÐÈß 2000

MAGNA 50-120 F (N)

Ïàðàìåòðû ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ

MAGNA 50-120 F ïîñòàâëÿåòñÿ òàêæå â èñïîëíåíèè ñ êîðïóñîì

èç íåðæàâåþùåé ñòàëè (èñïîëíåíèå N).

Ðàçìåðû è ìàññà

Òèï íàñîñà
PN 6 / PN 10

Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû [ìì] Ìàññà [êã] Îáúåì
ïîñòàâêè

[ì3]L1 L3 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 H1 H2 H3 H4 D1 D2 D3 D4 D5 M Íåòòî Áðóòòî

MAGNA 50-120 F 280 140 77 125 84 98 96 130 130 78 245 325 128 50 102 110/125 165 14/19 M 12 22 24 0,043
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1

MAGNA ÑÅÐÈß 2000 Òåõíè÷åñêèå ïàðàìåòðû

MAGNA 65-60 F (N)

Ïðîïîðöèîíàëüíîå

ðåãóëèðîâàíèå

Ðåæèì

ïîñòîÿííîãî íàïîðà

Ïàðàìåòðû ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ

Ðàçìåðû è ìàññà

MAGNA 65-60 F ïîñòàâëÿåòñÿ òàêæå â èñïîëíåíèè ñ êîðïóñîì

èç íåðæàâåþùåé ñòàëè (èñïîëíåíèå N).

Òèï íàñîñà
PN 6 / PN 10

Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû [ìì] Ìàññà [êã] Îáúåì
ïîñòàâêè

[ì3]L1 L3 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 H1 H2 H3 H4 D1 D2 D3 D4 D5 M Íåòòî Áðóòòî

MAGNA 65-60 F 340 170 77 115 88 104 96 145 145 82 255 335 128 65 119 130/145 185 14/19 M 12 22 24 0,043
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Òåõíè÷åñêèå ïàðàìåòðû MAGNA ÑÅÐÈß 2000

MAGNA 65-120 F (N)

Ïðîïîðöèîíàëüíîå

ðåãóëèðîâàíèå

Ðåæèì

ïîñòîÿííîãî íàïîðà

Ïàðàìåòðû ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ
MAGNA 65-120 F ïîñòàâëÿåòñÿ òàêæå â èñïîëíåíèè ñ êîðïóñîì

èç íåðæàâåþùåé ñòàëè (èñïîëíåíèå N).

Ðàçìåðû è ìàññà

Òèï íàñîñà
PN 6 / PN 10

Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû [ìì] Ìàññà [êã] Îáúåì
ïîñòàâêè

[ì3]L1 L3 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 H1 H2 H3 H4 D1 D2 D3 D4 D5 M Íåòòî Áðóòòî

MAGNA 65-120 F 340 170 77 125 88 104 96 145 145 82 255 335 128 65 119 130/145 185 14/19 M 12 25,5 27,5 0,043
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1

MAGNA ÑÅÐÈß 2000 Òåõíè÷åñêèå ïàðàìåòðû

MAGNA D 32-120 F

Ïàðàìåòðû ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ

Ðàçìåðû è ìàññà

Ïðîïîðöèîíàëüíîå

ðåãóëèðîâàíèå

Ðåæèì

ïîñòîÿííîãî íàïîðà

Òèï íàñîñà
PN 6 / PN 10

Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû [ìì] Ìàññà [êã] Îáúåì
ïîñòàâêè

[ì3]L1 L3 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 H1 H2 H3 D1 D2 D3 D4 D5 M Íåòòî Áðóòòî

MAGNA D 32-120 F 220 103 52 115 465 260 190 110 200 85 240 325 32 76 90/100 140 14/19 M 12 38 43 0,057

Õàðàêòåðèñòèêè è ýëåêòðè÷åñêèå äàííûå îòíîñÿòñÿ ê îäíîìó

ðàáîòàþùåìó íàñîñó.
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Òåõíè÷åñêèå ïàðàìåòðû MAGNA ÑÅÐÈß 2000

MAGNA D 40-100 F
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Ïðîïîðöèîíàëüíîå

ðåãóëèðîâàíèå

Ðåæèì

ïîñòîÿííîãî íàïîðà

Ïàðàìåòðû ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ

Ðàçìåðû è ìàññà

Un[Â] P1[Âò] In[A]

1 õ 230-240 Â
Ìèí. 10 0.09

Ìàêñ. 180 1.26
5041 420130

MT

Òèï íàñîñà
PN 6 / PN 10

Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû [ìì] Ìàññà [êã]
L1 B1 B2 B3 B4 B5 H1 H2 H3 D1 D2 D3 D4 D5 Íåòòî Áðóòòî

MAGNA D 40-100 F 220 62 87 354 177 177 62 157 219 40 84 100/110 150 19 11,4 13,3
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1

MAGNA ÑÅÐÈß 2000 Òåõíè÷åñêèå ïàðàìåòðû

MAGNA D 40-120 F

Ïðîïîðöèîíàëüíîå

ðåãóëèðîâàíèå

Ðåæèì

ïîñòîÿííîãî íàïîðà

Ïàðàìåòðû ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ

Ðàçìåðû è ìàññà

Õàðàêòåðèñòèêè è ýëåêòðè÷åñêèå äàííûå îòíîñÿòñÿ ê îäíîìó

ðàáîòàþùåìó íàñîñó.

Òèï íàñîñà
PN 6 / PN 10

Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû [ìì] Ìàññà [êã] Îáúåì
ïîñòàâêè

[ì3]L1 L3 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 H1 H2 H3 D1 D2 D3 D4 D5 M Íåòòî Áðóòòî

MAGNA D 40-120 F 250 125 45 115 465 260 187 110 200 87 234 321 40 84 100/110 150 14/19 M 12 40 45 0,057
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Òåõíè÷åñêèå ïàðàìåòðû MAGNA ÑÅÐÈß 2000

MAGNA D 50-60 F

Ïðîïîðöèîíàëüíîå

ðåãóëèðîâàíèå

Ðåæèì

ïîñòîÿííîãî íàïîðà

Ïàðàìåòðû ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ

Ðàçìåðû è ìàññà

Òèï íàñîñà
PN 6 / PN 10

Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû [ìì] Ìàññà [êã] Îáúåì
ïîñòàâêè

[ì3]L1 L3 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 H1 H2 H3 D1 D2 D3 D4 D5 M Íåòòî Áðóòòî

MAGNA D 50-60 F 280 126 60 115 485 270 215 120 240 88 234 322 50 102 110/125 165 14/19 M 12 36 43,5 0,13

MAGNA 50-60 F ïîñòàâëÿåòñÿ òàêæå â èñïîëíåíèè ñ áðîíçîâûì

êîðïóñîì (èñïîëíåíèå B).
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1

MAGNA ÑÅÐÈß 2000 Òåõíè÷åñêèå ïàðàìåòðû

MAGNA D 50-120 F

Ïðîïîðöèîíàëüíîå

ðåãóëèðîâàíèå

Ðåæèì

ïîñòîÿííîãî íàïîðà

Ïàðàìåòðû ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ
Õàðàêòåðèñòèêè è ýëåêòðè÷åñêèå äàííûå îòíîñÿòñÿ ê îäíîìó

ðàáîòàþùåìó íàñîñó.

Ðàçìåðû è ìàññà

Òèï íàñîñà
PN 6 / PN 10

Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû [ìì] Ìàññà [êã] Îáúåì
ïîñòàâêè

[ì3]L1 L3 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 H1 H2 H3 D1 D2 D3 D4 D5 M Íåòòî Áðóòòî

MAGNA D 50-120 F 280 126 60 125 490 275 215 120 240 88 234 322 50 102 110/125 165 14/19 M 12 43 50,5 0,13
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Òåõíè÷åñêèå ïàðàìåòðû MAGNA ÑÅÐÈß 2000

MAGNA D 65-60 F

Ïðîïîðöèîíàëüíîå

ðåãóëèðîâàíèå

Ðåæèì

ïîñòîÿííîãî íàïîðà

Ïàðàìåòðû ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ

Ðàçìåðû è ìàññà

Õàðàêòåðèñòèêè è ýëåêòðè÷åñêèå äàííûå îòíîñÿòñÿ ê îäíîìó

ðàáîòàþùåìó íàñîñó.

Òèï íàñîñà
PN 6 / PN 10

Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû [ìì] Ìàññà [êã] Îáúåì
ïîñòàâêè

[ì3]L1 L3 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 H1 H2 H3 D1 D2 D3 D4 D5 M Íåòòî Áðóòòî

MAGNA D 65-60 F 340 126 60 115 480 270 215 120 240 88 242 330 65 119 130/145 185 14/19 M 12 42 49 0,13
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1

MAGNA ÑÅÐÈß 2000 Òåõíè÷åñêèå ïàðàìåòðû

MAGNA D 65-120 F

Ïðîïîðöèîíàëüíîå

ðåãóëèðîâàíèå

Ðåæèì

ïîñòîÿííîãî íàïîðà

Ïàðàìåòðû ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ

Òèï íàñîñà
PN 6 / PN 10

Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû [ìì] Ìàññà [êã] Îáúåì
ïîñòàâêè

[ì3]L1 L3 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 H1 H2 H3 D1 D2 D3 D4 D5 M Íåòòî Áðóòòî

MAGNA D 65-120 F 340 126 60 125 490 275 215 120 240 88 242 330 65 119 130/145 185 14/19 M 12 49 56 0,13

Ðàçìåðû è ìàññà

Õàðàêòåðèñòèêè è ýëåêòðè÷åñêèå äàííûå îòíîñÿòñÿ ê îäíîìó

ðàáîòàþùåìó íàñîñó.
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Òåõíè÷åñêèå ïàðàìåòðû UPE ÑÅÐÈß 2000
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UPE 80-120 F (B)

Ïðîïîðöèîíàëüíîå

ðåãóëèðîâàíèå

Ðåæèì

ïîñòîÿííîãî íàïîðà

Ïàðàìåòðû ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ

Un [Â] P1 [Âò] In [À]

3 õ 400-415 Â
Ìèí. 110 0.27

Ìàêñ. 1550 2.56

Ïîñòàâëÿåòñÿ òàêæå â èñïîëíåíèè ñ áðîíçîâûì êîðïóñîì (èñ-

ïîëíåíèå B).
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PN 6 PN 10

Ðàçìåðû è ìàññà

Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû [ìì]           Ìàññà [êã]★★★★★
Îáúåì

UPE 80-120 F ïîñòàâêè
L1 L2 L3 B1 B2 B4 B5 B7 B8 B9 H1 H2 H3 D1 D2 D3 D4 D5 M Íåòòî Áðóòòî [ì3]

PN 6 360 180 170 205 125 100 160 180 152 97 294 391 80 138 150 200 19 M16 41.7 43.3 0.043

 PN 10 360 180 170 205 125 100 160 180 152 97 294 391 80 138 160 200 19 M16 40.2 41.8 0.043

★ Ìàññà íàñîñîâ ñ áðîíçîâûì êîðïóñîì ïðèìåðíî íà 10% áîëüøå, ÷åì ñ ÷óãóííûì.
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UPE ÑÅÐÈß 2000 Òåõíè÷åñêèå ïàðàìåòðû
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UPE 100-60 F (B)

Ïðîïîðöèîíàëüíîå

ðåãóëèðîâàíèå

Ðåæèì

ïîñòîÿííîãî íàïîðà

Ïàðàìåòðû ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ

Un [Â] P1 [Âò] In [À]

3 õ 400-415 Â
Ìèí. 110 0,27

Ìàêñ. 1160 2,13

Ïîñòàâëÿåòñÿ òàêæå â èñïîëíåíèè ñ áðîíçîâûì êîðïóñîì (èñ-

ïîëíåíèå B).
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Ðàçìåðû è ìàññà

Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû [ìì]             Ìàññà [êã]★
Îáúåì

 UPE 100-60 F óïàêîâêè
L1 L3 B1 B2 B4 B5 B7 B8 B9 H1 H2 H3 H4 D1 D2 D3 D4 D5 M Íåòòî Áðóòòî [ì3]

PN 6 450 225 170 205 175 125 200 217 173 122 313 435 186 100 158 170 220 19 M16 51.7 53.9 0.071

PN 10 450 225 170 205 175 125 200 217 173 122 313 435 186 100 158 180 220 19 M16 49.2 51.4 0.071

★ Ìàññà íàñîñîâ ñ áðîíçîâûì êîðïóñîì ïðèìåðíî íà 10% áîëüøå, ÷åì ñ ÷óãóííûì.



Îáùèå ñâåäåíèÿ Magna (D) / UPE (D) ñåðèè 2000

60

Òåõíè÷åñêèå ïàðàìåòðû UPE ÑÅÐÈß 2000
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UPED 80-120 F

Ïðîïîðöèîíàëüíîå

ðåãóëèðîâàíèå

Ðåæèì

ïîñòîÿííîãî íàïîðà

Ïàðàìåòðû ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ

Un [Â] P1 [Âò] In [À]

3 õ 400-415 Â
Ìèí. 110 0.27

Ìàêñ. 1550 2.56

Õàðàêòåðèñòèêè è ýëåêòðè÷åñêèå äàííûå îòíîñÿòñÿ ê îäíîìó

ðàáîòàþùåìó íàñîñó.
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Ðàçìåðû è ìàññà

Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû [ìì]    Ìàññà [êã]
Îáúåì

UPED 80-120 F ïîñòàâêè
L1 L2 L3 B2 B3 B4 B5 B6 B7 H1 H2 H3 D1 D2 D3 D4 D5 M Íåòòî Áðóòòî [ì3]

PN 6 360 173 53 205 460 225 235 120 240 97 294 391 80 138 150 200 19 M16 65.4 69.4 1.112

PN 10 360 173 53 205 460 225 235 120 240 97 294 391 80 138 160 200 19 M16 64.9 68.9 0.12
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1

UPE ÑÅÐÈß 2000 Òåõíè÷åñêèå ïàðàìåòðû
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UPED 100-60 F

Ïðîïîðöèîíàëüíîå

ðåãóëèðîâàíèå

Ðåæèì

ïîñòîÿííîãî íàïîðà

Ïàðàìåòðû ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ

Un [Â] P1 [Âò] In [À]

3 õ 400-415 Â
Ìèí. 110 0,27

Ìàêñ. 1160 2,13

Õàðàêòåðèñòèêè è ýëåêòðè÷åñêèå äàííûå îòíîñÿòñÿ ê îäíîìó

ðàáîòàþùåìó íàñîñó.
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Ðàçìåðû è ìàññà

Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû [ìì]    Ìàññà [êã]
Îáúåì

UPED 100-120 F ïîñòàâêè
L1 L2 L3 B2 B3 B4 B5 B6 B7 H1 H2 H3 D1 D2 D3 D4 D5 M Íåòòî Áðóòòî [ì3]

PN 6 450 221 83 205 595 280 315 140 280 122 313 435 100 158 170 220 19 M16 92.4 96.4 0.112

PN 10 450 221 83 205 595 280 315 140 280 122 313 435 100 158 180 220 19 M16 91.9 95.9 0.112
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Ïðèíàäëåæíîñòè ÑÅÐÈß 2000

Òèï  íàñîñà Áîëòû ¹ ïðîäóêòà

UPE 100-60 F

UPE 80-120 F
   2 x M16 x 30 ìì 96 40 59 14

Ïëèòû-îñíîâàíèÿ

Ïëèòû-îñíîâàíèÿ çàêàçûâàþòñÿ äîïîëíèòåëüíî.

Êîìïëåêòû ôèòèíãîâ è êëàïàíîâ

Êîìïëåêòû ôèòèíãîâ

Òèï  íàñîñà  Äàâëåíèå Òèïîðàçìåð ¹ ïðîäóêòà

Rp 3/4 52 99 21

PN 10 Rp 1 52 99 22

Rp 11/4 52 97 24

UPE 32 PN 10
Rp 1 50 99 21

Rp 11/4 50 99 22

Êîìïëåêòû êëàïàíîâ

Òèï  íàñîñà  Äàâëåíèå Òèïîðàçìåð ¹ ïðîäóêòà

Rp 3/4 51 98 05

DN 25 PN 10 Rp 1 51 98 06

Rp 11/4 51 98 07

DN 32 PN 10 Rp 11/4 50 55 39

Ãëóõèå ôëàíöû

Òèï  íàñîñà ¹ ïðîäóêòà

Ò
Ì

0
0

 9
8

3
5

 0
4

9
7

96 40 59 14

Òèï  íàñîñà Áîëòû ¹ ïðîäóêòà

MAGNA 50-60 F, 65-60 F

MAGNA 32-120 F, 40-120 F,
  2 x M12 x 20 ìì 00 49 50 35

MAGNA 40-120 F, 65-120 F

MAGNA 32-120 FN, 40-120 FN

MAGNA 50-60 FN, 65-50 FN

MAGNA 50-120 FN, 65-120 FN 2 x M12 x 20 ìì 00 48 50 31
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1

Magna (D) / UPE (D) ñåðèè 2000 Âûáîð ðàáî÷åãî ðåæèìà

Êîìïëåêò òåïëîèçîëÿöèè
äëÿ ñèñòåì êîíäèöèîíèðîâàíèÿ

Îäèíî÷íûå íàñîñû òèïà MAGNA è UPE ìîãóò îñíàùàòüñÿ òåïëî-

èçîëèðóþùèìè îáîëî÷êàìè.

Òîëùèíà èçîëÿöèè âûáðàíà â ñîîòâåòñòâèè ñ íîìèíàëüíûì

äèàìåòðîì íàñîñà.

Êîìïëåêò èçîëÿöèè, êîòîðûé ïðîåêòèðóåòñÿ èíäèâèäóàëüíî äëÿ

êàæäîé ìîäåëè íàñîñà, çàêðûâàåò âåñü êîðïóñ íàñîñà. Äâå

ïîëîâèíû èçîëèðóþùåé îáîëî÷êè ëåãêî óñòàíàâëèâàþòñÿ

è êðåïÿòñÿ íà êîðïóñå íàñîñà.
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Òèï  íàñîñà ¹ ïðîäóêòà

MAGNA 32-120 F 96515226

MAGNA 40-120 F 96515227

MAGNA 50-60 F 96515228

MAGNA 50-120 F 96515228

MAGNA 65-60 F 96515229

MAGNA 65-120 F 96515229

Êîìïëåêò äëÿ òåïëîèçîëÿöèè
Òèï  íàñîñà ¹ ïðîäóêòà

UPE 80-120 F 96434645

UPE 100-60 F 96434646

Îäèíî÷íûå íàñîñû MAGNA ïîñòàâ-
ëÿþòñÿ ñ êîìïëåêòîì òåïëîèçîëÿöèè 
äëÿ ñèñòåì îòîïëåíèÿ!
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Ïðèíàäëåæíîñòè ÑÅÐÈß 2000

Ìîäóëè ðàñøèðåíèÿ ôóíêöèé
äëÿ  MAGNA

Íàñîñ MAGNA ìîæåò êîìïëåêòîâàòüñÿ ìîäóëåì ðàñøèðåíèÿ

ôóíêöèé, ïîçâîëÿþùèì îñóùåñòâëÿòü îáìåí äàííûìè ñ ïîìî-

ùüþ âíåøíèõ ñèãíàëîâ.

Ïîñòàâëÿþòñÿ ìîäóëè äâóõ òèïîâ:

• ìîäóëü øèíû ñâÿçè GENI,

• ìîäóëü øèíû ñâÿçè LON.

Ìîäóëü ðàñøèðåíèÿ ôóíêöèé ìîíòèðóåòñÿ âíóòðè êëåììíîé

êîðîáêè.

Íàèìåíîâàíèå ¹ ïðîäóêòà

Ìîäóëü øèíû ñâÿçè GENI 60 58 03

Ìîäóëü øèíû ñâÿçè LON 60 58 09

Ìîäóëü øèíû ñâÿçè GENI
Ìîäóëü øèíû ñâÿçè GENI èìååò âõîä äëÿ âíåøíåãî àíàëîãîâîãî

ñèãíàëà íàïðÿæåíèÿ 0-10 Â ïîñòîÿííîãî òîêà (êëåììû 10 Â è

«  » ). ×åðåç ýòîò âõîä âíåøíèé ðåãóëÿòîð ìîæåò óïðàâëÿòü

íàñîñîì, åñëè îí ðàáîòàåò â îäíîì èç ñëåäóþùèõ ðåæèìîâ:

• ñ ïîñòîÿííîé ðàáî÷åé õàðàêòåðèñòèêîé,

• ïîñòîÿííîãî íàïîðà.

Â ìîäóëå GENI èìåþòñÿ òàêæå âõîäû äëÿ âíåøíèõ ñèãíàëîâ

ñëåäóþùèõ ôóíêöèé ðåãóëèðîâàíèÿ:

• ìàêñ. ðàáî÷àÿ õàðàêòåðèñòèêà,

• ìèí. ðàáî÷àÿ õàðàêòåðèñòèêà.

Âõîäíûå ñèãíàëû

Ñèãíàëû ââîäà ••••• Âõîä ìèí. è ìàêñ. õàðàêòåðèñòèêè
óñòàíîâî÷íîãî Âíåøíèé áåñïîòåíöèàëüíûé êîíòàêò.

çíà÷åíèÿ Íàãðóçêà íà êîíòàêò: ìàêñ. 5 Â, 1 ìÀ.

Ýêðàíèðîâàííûé êàáåëü.

Ñîïðîòèâëåíèå øëåéôà: ìàêñ. 130 Îì/êì.

Ëîãè÷åñêèå óðîâíè:

Íîëü — U < 0,5 Â.

Åäèíèöà — U > 4,0 Â.

••••• Âõîä àíàëîãîâîãî ñèãíàëà 0-10 Â
Âíåøíèé ñèãíàë: 0-10 Â ïîñòîÿííîãî òîêà.

Íàãðóçêà íà êîíòàêò: ìàêñ. 0,1 ìÀ.

Ýêðàíèðîâàííûé êàáåëü.

Âõîä øèíû Ïðîòîêîë Grundfos GENIbus,

ñâÿçè èíòåðôåéñ RS-485.

Ýêðàíèðîâàííûé êàáåëü.

Ïîïåðå÷íîå ñå÷åíèå æèë: 0,25-1 ìì2.

Äëèíà êàáåëÿ: ìàêñ. 1200 ì.

Ïîäêëþ÷åíèå ìîäóëÿ GENI
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Ìîäóëü øèíû ñâÿçè LON
Ìîäóëü LON èñïîëüçóåòñÿ äëÿ îáìåíà äàííûìè ìåæäó ñåòüþ

LonWork® è íàñîñîì MAGNA UPE.

Âõîäíûå ñèãíàëû

Âõîä øèíû Ïðîòîêîë LonTalk®, èíòåðôåéñ FTT 10.

ñâÿçè Ýêðàíèðîâàííûé êàáåëü.

Ïîïåðå÷íîå ñå÷åíèå æèë: 0,25-1 ìì2.

Ïîäêëþ÷åíèå ìîäóëÿ GENI
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1

 ÑÅÐÈß 2000 Ïðèíàäëåæíîñòè

Ïóëüò äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ
R100
Ïðèáîð R100 èñïîëüçóåòñÿ äëÿ äèñòàíöèîííîãî îáìåíà äàííûìè

ñ íàñîñàìè ñåðèè 2000. Îáìåí äàííûìè ïðîèñõîäèò ñ ïîìîùüþ

èíôðàêðàñíîãî èçëó÷åíèÿ.

Íàèìåíîâàíèå ¹ ïðîäóêòà

R100 62 53 33

Èíòåðôåéñ G10-LON
Èíòåðôåéñ G10-LON ïðèìåíÿåòñÿ äëÿ îáìåíà äàííûìè ìåæäó

ëîêàëüíîé ðàáî÷åé ñåòüþ - Locally Operating Network (LON) è

íàñîñàìè ôèðìû Grundfos ñ ýëåêòðîííûì ðåãóëèðîâàíèåì ñ

ïîìîùüþ ïðîòîêîëà øèíû ñâÿçè GENIbus ôèðìû Grundfos.

Íàèìåíîâàíèå ¹ ïðîäóêòà

Èíòåðôåéñ G10-LON 00 60 57 26

Ïðåäâàðèòåëüíûé ôèëüòð
Ïðåäâàðèòåëüíûé ôèëüòð äîëæåí óñòàíàâëèâàòüñÿ â òîì ñëó-

÷àå, åñëè íåîáõîäèìî, ÷òîáû íàñîñ UPE ñîîòâåòñòâîâàë 1 èëè 2

êëàññó ýëåêòðîïîòðåáëÿþùèõ ïðèáîðîâ, ñîãëàñíî êëàññèôè-

êàöèè VDE 0160/12.90.

Íàñîñû  UPE ñ òðåõôàçíûì ýëåêòðîäâèãàòåëåì òðåáóþò óñòà-

íîâêè òðåõ ïðåäâàðèòåëüíûõ ôèëüòðîâ.

Íàèìåíîâàíèå ¹ ïðîäóêòà

Ïðåäâàðèòåëüíûé ôèëüòð 62 58 22 00



Îáùèå ñâåäåíèÿ Magna (D) / UPE (D) ñåðèè 2000

66

Âûáîð íàñîñà ÑÅÐÈß 2000
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Ïîòåðè äàâëåíèÿ â ñåòè
pv

pv

Çàïàñ äëÿ ó÷åòà ãèäðàâëè÷åñêîãî 

ñîïðîòèâëåíèÿ îòäåëüíûõ ýëåìåíòîâ òðóá

Âûáîð íàñîñà
Äëÿ ïðàâèëüíîãî âûáîðà öèðêóëÿöèîííîãî íàñîñà

íåîáõîäèìî çíàòü åãî íàïîð è âûñîòó ïîäà÷è ïðè

íîìèíàëüíîé íàãðóçêå. Íàïîð (ïîäà÷ó) ïîëó÷àþò,

çíàÿ ïîòðåáíóþ òåïëîâóþ ìîùíîñòü (êÂò), è

óñòàíîâëåííûõ äëÿ ñîîòâåòñòâóþùåé ñèñòåìû

ðàçíîñòè ìåæäó òåìïåðàòóðàìè â ïîäàþùåì  è

îáðàòíîì òðóáîïðîâîäàõ íåîáõîäèìûé ðàñõîä â

(ì3/÷) â ñîîòâåòñòâóþùåì êîíòóðå íàãðåâà èç

äèàãðàììû 2.

Åñëè ïîòðåáíàÿ òåïëîâàÿ ìîùíîñòü íå èçâåñòíà,

òî  åå ìîæíî îðèåíòèðîâî÷íî îïðåäåëèòü ïî

äèàãðàììå 1, çíàÿ óäåëüíîå òåïëîïîòðåáëåíèå è

ïëîùàäü îòàïëèâàåìîãî ïîìåùåíèÿ.

Íåîáõîäèìóþ ïîäà÷ó  ïîëó÷àþò èç ðàñ÷åòà òðóáíîé

îáâÿçêè, îäíàêî óïðîùåííî îíà ìîæåò áûòü

îïðåäåëåíà èç äèàãðàìì 3, 4 è 5 ñëåäóþùèì

îáðàçîì:

Äëÿ ñóùåñòâóþùåé ãèäðîñèñòåìû: íà äèàãðàììå

4 ïðîâîäÿò âåðòèêàëüíóþ ëèíèþ âíèç äëÿ

íàõîæäåíèÿ çíà÷åíèÿ ðàñõîäà è äî ïåðåñå÷åíèÿ

åå ñî çíà÷åíèåì óñëîâíîãî ïðîõîäà ãëàâíîãî

ðàñïðåäåëèòåëüíîãî òðóáîïðîâîäà.

Ïðîâåäåííàÿ ÷åðåç ýòó òî÷êó ïåðåñå÷åíèÿ

ãîðèçîíòàëüíàÿ ëèíèÿ äàñò îðèåíòèðîâî÷íîå

çíà÷åíèå R â (Ïà/ì), ñ ïîìîùüþ êîòîðîãî ïðîåêòàíò

óñòàíîâêè äåëàë ðàñ÷åò R. Îáû÷íî ýòî çíà÷åíèå

íàõîäèòñÿ â ïðåäåëàõ ìåæäó 100 è 200 Ïà/ì.

Îáîçíà÷åíèÿ âèäà òðóá íà äèàãðàììå 4:

St: òðóáà ñðåäíåòÿæåëàÿ ñ ðåçüáîé,

õîëîäíîêàòàíàÿ, ïî DIN 2440

DN: ñòàíäàðòíàÿ òðóáà, áåñøîâíàÿ,

õîëîäíîêàòàíàÿ, ïî DIN 2448

CU: òðóáà ìåäíàÿ, ïî DIN 1786

MA: òðóáà ñòàëüíàÿ òîíêîñòåííàÿ

ïðåöèçèîííàÿ, ïî DIN 2394

Äëÿ îïðåäåëåíèÿ ãèäðàâëè÷åñêîãî ñîïðîòèâëåíèÿ

ôèòèíãîâ è çàïîðíîé àðìàòóðû, ò.å. â ìåñòàõ ñ

óâåëè÷åííûì ñîïðîòèâëåíèåì, çíà÷åíèÿ R

ðåêîìåíäóåòñÿ âûáèðàòü ñ 30%-íîé íàäáàâêîé.

Ñ íàéäåííûì çíà÷åíèåì R ïåðåõîäÿò íà äèàãðàì-

ìó 3 ñ ïðàâîé ñòîðîíû è âåäóò ãîðèçîíòàëü äî

ïåðåñå÷åíèÿ ñ íàêëîííîé ëèíèåé, îáîçíà÷àþùåé

ïðîòÿæåííîñòü íàèáîëåå äëèííîé âåòâè òðóáî-

ïðîâîäà, îïðåäåëÿÿ âîçìîæíûå ïîòåðè äàâëåíèÿ

â ãèäðîñèñòåìå. ×òîáû ó÷åñòü ïðè ðàñ÷åòå

ðàññòîÿíèÿ â ñàìîì çäàíèè, ñêëàäûâàþò åãî

äëèíó, âûñîòó è øèðèíó è ýòó âåëè÷èíó óäâàèâàþò.

Ïîòåðè äàâëåíèÿ â òðóáîïðîâîäå Δp
v
 â (êÏà)

ñ÷èòûâàþò ïî íèæíåé îñè äèàãðàììû 3.

Â çàâèñèìîñòè îò âåëè÷èíû ãèäðîäèíàìè÷åñêîãî

ñîïðîòèâëåíèÿ îòäåëüíûõ ýëåìåíòîâ  ñèñòåìû

êîòëà, ñìåñèòåëåé, òåðìîðåãóëèðóþùèõ âåíòèëåé,

à òàêæå â èçìåðèòåëüíîé è ðåãóëèðóþùåé

àïïàðàòóðå, äèàãðàììà 5 ó÷èòûâàåò ðàçíîãî ðîäà

äîïîëíèòåëüíûå ïîòåðè â òðóáîïðîâîäàõ.

Çíà÷åíèÿ ýòèõ ïîòåðü ìîãóò áûòü âçÿòû èç äàííûõ

èçãîòîâèòåëåé òîãî èëè èíîãî îáîðóäîâàíèÿ,

îäíàêî, åñëè òàêîâûõ íå èìååòñÿ, òî ìîæíî

îðèåíòèðîâàòüñÿ íà ñëåäóþùèå çíà÷åíèÿ:

Äëÿ îòîïèòåëüíûõ êîòëîâ: îò 0,1 äî 0,2 ì

Äëÿ ñìåñèòåëåé: îò 0,2 äî 0,4 ì

Äëÿ òåðìîðåãóëèðóþùèõ âåíòèëåé: îò 0,5 äî 1,0 ì

Äëÿ òåïëîìåðîâ: îò 1,0 äî 1,5 ì
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 ÑÅÐÈß 2000 Âûáîð íàñîñà

Åñëè òåïåðü ñ íàéäåííîé âåëè÷èíîé ïîòåðü âîéòè

ñâåðõó â äèàãðàììó 5, òî â òî÷êå ïåðåñå÷åíèÿ ñ

êðèâîé äëÿ óêàçàííûõ âûøå äîáàâîê ïîëó÷àþò

ïîëíóþ âåëè÷èíó ïîòåðü äàâëåíèÿ â óñòàíîâêå íà

íåîáõîäèìîé âûñîòå ïîäà÷è.

Ñ ïîìîùüþ íåîáõîäèìîé âûñîòû ïîäà÷è â (ì) èç

äèàãðàììû 5 è íåîáõîäèìîãî ðàñõîäà â (ì3/÷),

íàéäåííîãî èç äèàãðàììû 2, íà äèàãðàììå 6

íàõîäÿò òî÷êó ïåðåñå÷åíèÿ ýòèõ äâóõ çíà÷åíèé, òåì

ñàìûì âûáèðàÿ íóæíûé UPE ñåðèè 2000 äëÿ

äàííîé ãèäðîñèñòåìû. Âñåãäà ñëåäóåò âûáèðàòü

íàèìåíüøèé â îòíîøåíèè óñëîâíîãî ïðîõîäà è

âûñîòû ïîäà÷è íàñîñ, îáåñïå÷èâàþùèé íåîáõî-

äèìóþ ïðîèçâîäèòåëüíîñòü, è óñòàíîâèòü íàéäåí-

íîå ðàñ÷åòíîå çíà÷åíèå äëÿ âûñîòû ïîäà÷è, òàê

êàê â áîëüøèíñòâå ñâîåì ìîæíî âåñòè ðàñ÷åò ñ

ìåíüøåé âåëè÷èíîé ïîòðåáíîé ïîäà÷è.

Ïðèìåð ðàñ÷åòà
Æèëàÿ ïëîùàäü: 1000 ì2

Óäåëüíîå òåïëîïîòðåáëåíèå: 70 Âò/ì2

Ïåðåïàä òåìïåðàòóð: 15 °Ñ

Ðàñïðåäåëèòåëüíûé òðóáîïðîâîä: DN 40

Çàïðîñ íà ñîïðîòèâëåíèå

ôàñîííûõ äåòàëåé: 30%

Ïðîòÿæåííîñòü òðóáîïðîâîäà: 100ì

Çàïàñ íà òåðìîðåã. âåíòèëü è ò. ï.: 1ì

Äèàãðàììà 1
Æèëàÿ ïëîùàäü: 1000 ì2

Óäåëüíîå òåïëîïîòðåáëåíèå: 70 Âò/ì2

Òåïëîâàÿ ìîùíîñòü: 70 êÂò

Äèàãðàììà 2
Ðàçíîñòü òåìïåðàòóð â ïîäàþùåì

è îáðàòíîì òðóáîïðîâîäå: 15 °Ñ

Ïîäà÷à: 4 ì3/÷

Äèàãðàììà 4
Ðàñïðåäåëèòåëüíûé òðóáîïðîâîä: DN 40

Çíà÷åíèå: 160 Ïà/ì

Çàïàñ íà ôàñîííûå äåòàëè: 30%

Çíà÷åíèå R

(ñ ó÷åòîì ãèäðîñîïðîòèâëåíèÿ

ôàñîííûõ äåòàëåé): 208 Ïà/ì

Äèàãðàììà 3
Ðàñ÷åòíàÿ äëèíà òðóáîïðîâîäà: 100 ì

Ïîòåðè äàâëåíèÿ â ñåòè: 20,8 êÏà

Äèàãðàììà 5
Äîáàâêà ê äëèíå íà êëàïàí

òåðìîñòàòà è äð.: 1,0 ì

Òðåáóåìàÿ âûñîòà ïîäà÷è: 3,2 ì

Äèàãðàììà 6
Ðàñõîä: 4,0 ì3/÷

Íàïîð íàñîñà: 3,2 ì

Âûáðàííûé íàñîñ:  Grundfos MAGNA 50-60.
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Ôóíêöèè

Öèðêóëÿöèîííûå íàñîñû

Öèðêóëÿöèîííûå íàñîñû UPS xx-100 è UPSD xx-100 

äëÿ öèðêóëÿöèè õîëîäíîé è ãîðÿ÷åé âîäû:

â ñèñòåìàõ îòîïëåíèÿ,

â ñèñòåìàõ áûòîâîãî ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ,

â ñèñòåìàõ îõëàæäåíèÿ è êîíäèöèîíèðîâàíèÿ âîçäóõà.

Ìàêñèìàëüíîå äàâëåíèå 10 áàð

â ãèäðîñèñòåìå: 

Òåìïåðàòóðà îò –25°C äî +110°C

ïåðåêà÷èâàåìîé æèäêîñòè

UPS xx-100 ñåðèÿ 100 Общие сведения

Условное обозначение
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Однотрубная система отопления

Двухтрубная система отопления

Система теплых полов

Система горячего водоснабжения

Системы охлаждения и кондиционирования воздуха
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Назначение

Циркуляционные насосы cерии 100 фирмы GRUNDFOS пред-
назначены специально для работы в системах отопления. 
Насосы также применяются для циркуляции в системах горя-
чего водоснабжения, а также в системах охлаждения и кон-
диционирования воздуха.

Системы отопления

Насосы UPS используются для различных систем отопления.

UPS имеют три скорости вращения вала.

Насосы применяются главным образом для одно- или двух-
трубных систем отопления, но могут также использоваться в 
смесительных контурах крупных систем.

Для систем теплых полов рекомендуется применять UPS N 
в исполнении из нержавеющей стали, поскольку перекачи-
ваемая жидкость часто содержит большое количество возду-
ха, что вызывает коррозию чугунного корпуса.

Системы горячего водоснабжения

Для циркуляции в системах горячего водоснабжения приме-
няются насосы модели UPS N с корпусом изнержавеющей 
стали.

Системы охлаждения 

и кондиционирования воздуха

Стандартные насосы UPS хх-100 применяются в системах 
охлаждения и кондиционирования воздуха  в зависимости от 
модели/типоразмера (смотрите номенклатуру изделий).

Диапазон значений температуры: -25°С... +110°С.

Эти насосы пригодны для циркуляции как холодного, так и 
горячеего теплоносителя.

При использовании теплоносителей на основе гликолей не-
обходим пересчет параметров из-за повышенных значений 
плотности и гидравлической вязкости.

Конструкция

Насосы UPS являются насосами с ротором, изолированным 
от статора герметичной гильзой, т.е. насос и электродвигатель 
образуют единый узел без уплотнений вала, в котором приме-
няются всего лишь две уплотнительные прокладки. Подшип-
ники смазываются перекачиваемой жидкостью.

Особенности этих насосов:

· вал и радиальные подшипники из керамики

· графитовый упорный подшипник

· защитная гильза ротора и подшипниковая пластина из 
  нержавеющей стали

· рабочее колесо из композита

· корпус насоса из чугуна или нержавеющей стали 
 (UPS 32-100 N).

Общие сведения
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Спецификация материалов

Поз. Наименование Материал ¹ материала
по DIN

1 Чугун 0.6020
Корпус насоса EN'GJL'150/200 2.1176.01

Бронза 1.4301
Нерж. сталь

2 Рабочее колесо Композит/PES 1.4301
или полипропилен

(РР)
3 Вал Керамика
4 Подшипник Керамика
5 Подшипниковая Нержавеющая 1.4301

пластина сталь
6 Упорный подшипник Графит

Кольцо упорного Нерж. сталь 1.4301
подшипника
Прокладки Резина EPDM
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Монтаж

Насос всегда должен уста'
навливаться так, чтобы вал
электродвигателя находил'
ся в горизонтальном поло'
жении.

При пуске необходимо
обеспечить вентиляцию за'
щитной гильзы, для чего
удаляется резьбовая проб'
ка электродвигателя.

В течение короткого вре'
мени оставшийся воздух
через полый вал вытесня'
ется в гидросистему.

Электродвигатель

Возможны следующие положения клеммной коробки:

UPS

Электродвигатель представляет собой 2' или 4'полюсный асинхрон'
ный двигатель с короткозамкнутым ротором, отвечающий требова'
ниям в отношении электромагнитной совместимости. Насосы для
однофазной сети поставляются с одно' или трехскоростным испол'
нением электродвигателя.

Насосы для трехфазной сети поставляются с одно' или двухскорост'
ным исполнением электродвигателя.
Клеммная коробка легко открывается и снабжена зажимами для
подключения кабеля. Кабельный ввод имеет уплотнение и приспо'
собление для снятия механических напряжений в кабеле. Кабель'
ный ввод однофазных электродвигателей может выдвигаться нару'
жу из направляющей втулки для облегчения монтажа.

Класс температурной стойкости изоляции: F/H.

Кабельная муфта:                       Pg 11 для кабеля 5,6 – 10 мм.

Электродвигатель оснащен тепловой защитой от перегрузки или за'
щитой сопротивлением.

Стандартное
положение
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Перекачиваемые жидкости
В зависимости от модели циркуляционные насосы фирмы
Grundfos могут использоваться для перекачивания:

· чистых невязких неагрессивных жидкостей, 
не содержащих твердых частиц или волокон;

· охлаждающих жидкостей, не содержащих минеральных 
масел;

· горячей воды в системах водоснабжения;

· умягченной воды.

Кинематическая вязкость воды составляет 1 мм2/с (1 сСт)
при 20оС. Если циркуляционный насос применяется для пе'
рекачивания жидкости с более высоким значением вязкос'
ти, то его гидравлические характеристики понижаются.
Пример: концентрация 50% гликоля при 20оС повысит вяз'
кость водного раствора примерно до 10 мм2/с (10 сСт), что
вызовет снижение гидравлической характеристики насоса
примерно на 15%.

При выборе насоса необходимо учитывать кинематическую
вязкость и плотность перекачиваемой жидкости.

Температура окружающей среды
и жидкости
Температура окружающей среды для стандартных исполне'
ний насосов, допустимая температура перекачиваемой
жидкости которых находится в диапазоне от +2оС до +110оС,
должна быть всегда ниже, чем температура жидкости, так
как в противном случае в корпусе статора может образовы'
ваться конденсат. 

Давление на входе
Чтобы исключить кавитационные шумы и повреждение
подшипников насоса при высокой температуре,  во всасы'
вающем патрубке насоса необходимо поддерживать мини'
мальное давление, значения которого указаны в следую'
щей таблице: 

Температура 85
o

С 95
o

С 110
o

С
жидкости
Давление 0,5 м 2,8 м 11,0 м
на входе 0,049 бар 0,27 бар 1,08 бар

Маркировка энергоэффективности

Циркуляционные насосы GRUNDFOS имеют маркировку 
энергоэффективности.

Классификация оборудования по энергопотреблению имеет
7 уровней (от А до G). Класс А соответствует самому низкому 
энергопотреблению.

Маркировка энергоэффективности облегчает выбор насосов.

Условия снятия рабочих

характеристик

Приведенные ниже указания действительны для рабочих ха-
рактеристик, графики которых представлены в приведенных 
ниже технических данных:

1. Полужирной линией выделены те участки характерис-
тик, которые соответствуют рекомендуемому для при-
менения диапазону рабочей характеристики.

2. Применявшаяся при снятии характеристик перекачивае-
мая жидкость: дегазированная вода.

3. Измерения для моделей UPS выполнялись при темпера-
туре воды 80°С  для насосов, рассчитанных на напряже-
ние 1 х 230/240 В (стандарт Великобритании) и 20°С  для 
остальных исполнений напряжения питания.

4. Все характеристики показывают приблизительные зна-
чения и не гарантируют фактическое наличие у насосов 
этих же самых рабочих характеристик. Если требуется 
обеспечить указанное минимальное значение рабочей 
характеристики, необходимо проведение индивидуаль-
ных измерений.

5. Характеристики моделей UPS действительны для кине-
матической вязкости,равной 1 мм2/с (1 сСт).

6. Преобразование гидростатического напора H [м] в дав-
ление p [кПа] было выполнено для воды с плотностью 
r = 1000 кг/м3. Для перекачиваемых жидкостей с дру-
гими показателями плотности, например для горячей 
воды, давление нагнетания берется пропорционально 
плотности.

T
M

03
 0
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8 

07
05
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UPS xx-100 ñåðèÿ 100Îáùèå ñâåäåíèÿТехнические данные

180 1 х 230 В, 50 ГцUPS 25-100
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Ñêîðîñòü Ð1 [Âò] I 1/1  [A]

3 345 1.52

2 340 1.50

1 280 1.30

Размеры и трубные  См. стр. 10-11
соединения:
Давление в гидросистеме:  Макс. 10 бар 
Температура 
перекачиваемой жидкости: от -25°С до +110°С (TF 110)
Класс энергоэффективности: C

180 1 х 230 В, 50 ГцUPS 32-100
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Ñêîðîñòü Ð1 [Âò] I 1/1  [A]

3 345 1.52

2 340 1.50

1 280 1.30

Размеры и трубные  См. стр. 10-11
соединения:
Давление в гидросистеме:  Макс. 10 бар 
Температура 
перекачиваемой жидкости: от -25°С до +110°С (TF 110)
Класс энергоэффективности: C

p
[кПа]

H
[м]

[м3/ч]

[л/с]

p
[кПа]

H
[м]

[м3/ч]

[л/с]
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UPS xx-100 ñåðèÿ 100 Ôóíêöèè

180 1 х 230 В, 50 ГцUPS 32-100 N
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Ñêîðîñòü Ð1 [Âò] I 1/1  [A]

3 345 1.52

2 340 1.50

1 280 1.30

Размеры и трубные  См. стр. 10-11
соединения:
Давление в гидросистеме:  Макс. 10 бар 
Температура 
перекачиваемой жидкости: от -25°С до +110°С (TF 110)
Класс энергоэффективности: C

1 х 230 В, 50 ГцUPS 32-100 F

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Q [m³/h]
0

2

4

6

8

10

H
[m]

0

20

40

60

80

100

p
[kPa]

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 Q [l/s]

TM
04

 3
29

4 
41

08

 
Ñêîðîñòü Ð1 [Âò] I 1/1  [A]

3 345 1.52

2 340 1.50

1 280 1.30

Размеры и трубные  См. стр. 10-11
соединения:
Давление в гидросистеме:  Макс. 10 бар 
Температура 
перекачиваемой жидкости: от -25°С до +110°С (TF 110)
Класс энергоэффективности: C

Технические данные

p
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H
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[м3/ч]

[л/с]
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220
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UPS xx-100 ñåðèÿ 100Îáùèå ñâåäåíèÿ

1 х 230 В, 50 ГцUPSD 32-100 F

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  Q [m³/h]

0

2

4

6

8

10

H
[m]

0

20

40

60

80

100

p
[kPa]

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 Q [l/s]

TM
04

 2
81

1 
34

05

 
Ñêîðîñòü Ð1 [Âò] I 1/1  [A]

3 345 0.26

2 340 0.18

1 280 0.11

Размеры и трубные  См. стр. 10-11
соединения:
Давление в гидросистеме:  Макс. 10 бар 
Температура 
перекачиваемой жидкости: от -25°С до +110°С (TF 110)
Класс энергоэффективности: C

1 х 230 В, 50 ГцUPS 40-100 F
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Ñêîðîñòü Ð1 [Âò] I 1/1  [A]

3 345 1.52

2 340 1.50

1 280 1.30
Размеры и трубные  См. стр. 10-11
соединения:
Давление в гидросистеме:  Макс. 10 бар 
Температура 
перекачиваемой жидкости: от -25°С до +110°С (TF 110)
Класс энергоэффективности: C

Технические данные

p
[кПа]

H
[м]

[м3/ч]

[л/с]

p
[кПа]

H
[м]

[м3/ч]

[л/с]

220
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UPS xx-100 ñåðèÿ 100 Ôóíêöèè

1 х 230 В, 50 ГцUPSD 40-100 F
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Ñêîðîñòü Ð1 [Âò] I 1/1  [A]

3 345 1.52

2 340 1.50

1 280 1.30

Размеры и трубные  См. стр. 10-11
соединения:
Давление в гидросистеме:  Макс. 10 бар 
Температура 
перекачиваемой жидкости: от -25°С до +110°С (TF 110)
Класс энергоэффективности: C

Технические данные

p
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H
[м]

[м3/ч]

[л/с]

250
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UPS xx-100 ñåðèÿ 100Îáùèå ñâåäåíèÿ

Òèï íàñîñà Ðàçìåðû [ìì] Ìàññà [êã]
Îáúåì ïîñòàâêè

 [ì3]L H1 H2 B1 B2 G Íåòòî Áðóòòî

UPS 25-100 180 47 150 90 68 1 1/2” 6,3 6,9 0,012

UPS 32-100 180 47 150 90 68 2” 6,4 7,0 0,012

UPS 32-100 N 180 47 150 90 68 2” 6,4 7,0 0,012

UPS 32-100 F 220 62 150 90 68 - 9,0 9,8 0,016

UPS 40-100 F 250 62 150 90 68 - 9,6 10,4 0,016

TM
04
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80
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34

08

TM
04
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81

1 
34

05

Òèï íàñîñà
Ðàçìåðû [ìì] Ìàññà [êã] Îáúåì 

ïîñòàâêè
[ì3]L1 L2 L3 L4 H1 H2 B1 B2 B3 Íåòòî Áðóòòî

UPSD 32-100 F 220 125 95 90 62 145 175 162 170 17,5 18,4 0,03

UPSD 40-100 F 250 140 110 90 67 145 175 162 170 18,3 19,4 0,03

TM
04
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42

8 
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08

Технические данные

Размеры и масса

UPS 25-100, UPS 32-100, UPS 32-100 N
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UPS 32-100 F

UPSD 32-100 F UPSD 40-100 F
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UPS 40-100 F



11

2

UPS xx-100 ñåðèÿ 100 ÔóíêöèèПринадлежности

Тип насоса  1/2" 3/4" 1" 11/4" 1" 11/4" 3/4" 1" 11/4" ∅22 ∅28 ∅10 ∅12 ∅15 ∅18 ∅22 ∅28 ∅42

 25-xx G11/2  • • • • •
 32-xx G2   • • 

Т
ру

бн
ы

е
со

ед
ин

ен
ия

T
M

00
 9

68
1 

20
97

T
M

00
 9

67
8 

51
96

T
M

00
 9

67
9 

51
96

T
M

00
 9

68
0 

51
96

T
M

00
 9

67
7 

20
97

● = чугун
❍ = латунь/бронза

Трубные соединения

Фитинги

Фланцы

❍ 

Тип насоса 3/4" 1" 11/4" 11/2" 1/2" 3/4" 1" 11/4" ∅22 ∅28 3/4" 1" 11/4" 11/2" 2" ∅32 ∅40 ∅50 11/4" 11/2" ∅32 ∅40

 
32-xxF

 PN 6                   •  •
  PN 10                   •  •
 40-xxF 

PN 6                    •  •
  PN 10                    •  •

Т
ру

бн
ы

е
со

ед
ин

ен
ия
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96
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 9
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T
M

00
 9

68
6 

51
96

❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ 

❍ ❍ ❍ 
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UPS xx-100 ñåðèÿ 100Îáùèå ñâåäåíèÿПринадлежности

Устройства управления 
фирмы GRUNDFOS

TS 3: Реле времени

Указанное реле времени крепится непосредственно на стене.

Реле времени автоматически включает и отключает насос
через установленные интервалы времени. Оно поставляет'
ся в двух исполнениях: со шкалой на 24 часа и с недельной
шкалой.

Модель Реле времени N изделия

1 x 220 В
TS 3/T Со шкалой на 24 часа 96 40 69 92
TS 3/W С недельной шкалой 96 40 69 93

Òèï íàñîñà Íîìåð ïðîäóêòà

UPS 25-100
95906653

UPS 32-100

Комплект термоизоляции
Насосы модели Серия 100 могут оснащаться двумя изолирую'
щими оболочками.
Изоляция выбирается в соответствии с типоразмером насоса.
Комплект изоляции, который проектируется индивидуально
для каждой модели насоса, закрывает весь его корпус. Две по'
ловины изолирующей оболочки легко устанавливаются и кре'
пятся на корпусе насоса.

TM
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 9
68

7 
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96
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UPS xx-100 ñåðèÿ 100

TM
04

 3
95

8 
05

09

NC
N

NO

Ñèãíàëüíûé ìîäóëü

Сигнальный модуль обеспечивает возможность слежения за отка-
зом работы насоса через внешнее оборудование. Модуль оснащен 
как нормально закрытым (NC), так и нормально открытым (NO) 
гальванически изолированным контактом. Сигнальный контакт 
срабатывает в случае прекращения подачи напряжения питания, 
а также, если сработала тепловая защита электродвигателя.

Òèï Íîìåð ïðîäóêòà

Сигнальный модуль 95906254

Подключение 
электрооборудования

Òèï 
Ðàçìåðû ñîåäèíåíèé

Âèä çàùèòû
ýëåêòðîäâèãàòåëÿ

Ñõåìà
ÂÊË-ÂÛÊË

TS 3, ET 2, DTS 2
R 1" R 1 1/4" DN 32 DN 40

1 x 230 B

UPS 25-100 2 ο
UPS 32-100 2 ο

UPS 32-100 N 2 ο
UPS 32-100 F 2 ο

UPSD 32-100 F 2 ο
UPS 40-100 F 2 ο

UPSD 40-100 F 2 ο

Вид защиты электродвигателя
1 = электродвигатель с обмоткой, стойкой к току. 
      Защита не требуется.
2 = с защитой в виде встроенного теплового реле,    
      внешняя защита не требуется
3 = требуется защитный автомат электродвигателя

 ο = возможно
  • = необходимо

Подключение электрооборудования 
UPS xx-100
Электродвигатель с защитой в виде 
встроенного теплового реле

 UPS xx-100

Подключение питающего кабеля 
с помощью штекера ALPHA
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Magna (D) / UPE (D) ñåðèè 2000 Ôóíêöèè

1

UPS серия 200 Общие сведения

Циркуляционные насосы

Циркуляционные насосы UPS и UPSD для циркуляции
холодной и горячей воды:

в системах отопления,

в системах бытового горячего водоснабжения,

в системах охлаждения и кондиционирования воздуха.

Максимальное давление 10 бар

в гидросистеме:

Температура от –10°C до +120°C

перекачиваемой жидкости

3
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Magna (D) / UPE (D) ñåðèè 2000 Ôóíêöèè
Общие сведенияUPS серия 200

Графики рабочих характеристик
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Îáùèå ñâåäåíèÿ Magna (D) / UPE (D) ñåðèè 2000UPS серия 200Общие сведения

Номенклатура изделий

Условное обозначение
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Magna (D) / UPE (D) ñåðèè 2000 ÔóíêöèèUPS серия 200 Общие сведения

Системы отопления

Системы бытового горячего водоснабжения

Системы охлаждения и кондиционирования воздуха

Назначение

Циркуляционные насосы UPS и UPSD фирмы GRUNDFOS
предназначены для циркуляции жидкостей в системах ото-
пления и кондициониров ния воздуха. Насосы с бронзовым
корпусом могут применяться для циркуляции воды в систе-
мах горячего водоснабжения.

Ниже приведены примеры основных случаев применения насо-
сов UPS и UPSD.

Насосы UPS и UPSD образуют полный модельный ряд трехско-
ростных циркуляционных насосов.

Поставляются как одинарные, так и сдвоенные насосы этого
ряда.

Одно  или двухтрубные системы отопле-
ния.

Основные насосы.

Насосы рециркуляции котла.

Насосы теплообменников.

Калориферы.

Системы «теплых полов».

Системы отопления, использующие
энергию солнца.

Системы тепловых насосов.

Системы утилизации тепла

Система горячего водоснабжения

Двухтрубные системы кондиционирования
воздуха.

Основные насосы.

Насосы для холодильников.

Системы тепловых насосов.

Системы утилизации тепла.

3
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Îáùèå ñâåäåíèÿ Magna (D) / UPE (D) ñåðèè 2000UPS серия 200Функции

Переключение частоты вращения
Насос имеет три частоты вращения для выбора оптимальной
производительности насоса для данной гидросистемы.

В приведенной ниже таблице приводятся значения скорости
для каждого положения переключателя частоты вращения

Переключение на более низкую частоту вращения позволяет
снизить уровень энергопотребления и шума в гидросистеме.

Стандартный модуль
Модуль входит в стандартную комплектацию одинарных насо-
сов, а также предлагается как стандартное исполнение для
сдвоенных насосов.

Насос должен подключаться к электросети через внешний кон-
тактор. Выключатель должен быть соединен со встроенным
тепловым реле насоса, предназначенным для защиты электро-
двигателя от перегрузки в каждом из трех диапазонов частоты
вращения.

Световая сигнализация стандартного модуля
Назначение световой сигнализации на клеммной коробке
показано в приведенных ниже таблицах.

Насосы с однофазными электродвигателями
Насосы с однофазными электродвигателями имеют световую
сигнализацию только зеленого цвета:

Насосы с трехфазными электродвигателями
Насосы с трехфазными электродвигателями имеют световую
сигнализацию зеленого и красного цвета:

Модуль защиты электродвигателя

Модуль защиты электродвигателя
Модули защиты поставляются в качестве дополнительных при-
надлежностей к одинарным и сдвоенным насосам.

Если насос оснащается модулем защиты, то его электродвига-
тель может подключаться непосредственно к внешнему
выключателю, так как встроенная защита от перегрева защи-
тит электродвигатель насоса на всех трех частотах вращения.
Модуль защиты имеет два элемента световой сигнализации.

Световая 
сигнализация 
и индикация частоты

Стандартный 
модуль

Переключатель
частоты 
вращения
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Световая сигнализация модуля
защиты электродвигателя
Назначение световой сигнализации показано в приведенной
ниже таблице.

Внимание: Насосы с модулем защиты электродвигателя
нельзя подключать к преобразователю частоты.

Релейный модуль
Модуль позволяет подключать насос непосредственно к внеш-
нему сетевому выключателю и внешнему устройству рабочей
или аварийной индикации. Выход для сигнала внешнего уст-
ройства с помощью многопозиционного переключателя может
настраиваться на активизацию во время эксплуатации или
возникновения неисправности.

В стандартном исполнении выходы сигналов релейных моду-
лей сдвоенных насосов соединены между собой таким обра-
зом, что насосы попеременно работают в штатном и резерв-
ном режимах.

Насос непосредственно подключен к сети, так как он имеет за-
щиту от перегрузки на всех трех частотах вращения. Если на-
сос отключен тепловым реле защиты от перегрузки, то пуск
насоса произойдет автоматически после того, как обмотки
электродвигателя остынут до нормальной температуры, при
условии, что внешний контакт «вкл/выкл» замкнут.

Световая сигнализация на релейном модуле
Световая сигнализация на насосах с релейным модулем име-
ет более подробную индикацию рабочего и аварийного режи-
мов.

Релейные модули оснащены зеленым и красным индикатора-
ми световой сигнализации. Их функции описаны в приведен-
ной ниже таблице.

Выход сигнала релейного модуля
Релейный модуль оснащается выходом сигнала для внешнего
устройства рабочей и аварийной сигнализации.

С помощью многопозиционного переключателя можно
устанавливать следующие функции выхода:

• выход рабочего сигнала между контактами 2 и 3 или

• выход аварийного сигнала между контактами 1 и 3.

Функции световой сигнализации 

и выхода сигнала
Внимание: Насосы с релейным модулем нельзя подключать к
преобразователю частоты.

Многопози'
ционный
переключ.
выхода
сигнала

Релейный
модуль

Переключатель
частоты 
вращения
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Режимы работы сдвоенных насосов 
с релейным модулем
Кроме сигнальной функции, выход сигнала релейного модуля
сдвоенного насоса может быть использован и для контроля за
режимами работы насосов 1 и 2.

Можно установить один из трех следующих режимов эксплуа-
тации:

1. Посменная эксплуатация (заводская установка). Насосы
попеременно эксплуатируются в рабочем и резервном ре-
жимах. Переключение происходит каждые 24 часа. В случае
отказа рабочего насоса в результате неисправности автома-
тически запускается резервный насос. При смене насосов
они непродолжительное время работают одновременно,
чтобы обеспечить низкий уровень шума в процессе перек-
лючения.

2. Резервный режим эксплуатации. Насосы постоянно
эксплуатируются в рабочем и резервном режимах. В случае
отказа рабочего насоса в результате неисправности автома-
тически запускается резервный насос по команде, поступа-
ющей через выход сигнала рабочего насоса.  Последова-
тельность переключения может меняться с целью перевода
резервного насоса в рабочий режим.

3. Режим эксплуатации одинарного насоса. Оба насоса
эксплуатируются независимо друг от друга в автономном
режиме.

Насосы с модулем шины связи
Модули для обмена данными через шину (BUS) связи постав-
ляются в составе принадлежностей к одинарным насосам.

Чтобы установить связь через шину в клеммной коробке, дол-
жен быть установлен основной модуль и модуль шины связи.

Основной модуль устанавливается в клеммной коробке вмес-
то стандартного модуля, модуля защиты электродвигателя
или релейного модуля. Затем к основному модулю подключа-
ют модуль шины связи. Такой метод позволяет создать уни-
версальную систему, в которой основной модуль может ис-
пользоваться совместно с несколькими различными модулями
шины связи  в зависимости от системы обмена данными, к ко-
торой должен подключаться насос.

Основной модуль
Основной модуль должен устанавливаться в клеммной короб-
ке до того, как будет смонтирован модуль шины связи.

Модуль позволяет подключать электродвигатель насоса не-
посредственно к внешнему сетевому выключателю, так как
имеется встроенная в электродвигатель защита от перегрева
для всех трех частот вращения.

Если насос отключается встроенным тепловым реле защиты
от перегрузки, то повторный запуск насоса произойдет авто-
матически после того, как он остынет до нормальной темпера-
туры. Если насос три раза отключается в течение непродолжи-
тельного периода времени, сигнал неисправности должен
быть сброшен вручную, для чего необходимо отключить нап-
ряжение питания или сбросить в исходное состояние сигнали-
зацию неисправности через модуль шины связи.

Кроме защиты от перегрузки в основном модуле существует
также возможность подключения внешнего переключателя ти-
па "Вкл/Выкл".

Крышка
клеммной
коробки

Модуль
шинной связи

Переключатель
частоты
вращения

Клеммная
коробка
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Модуль шины связи GENIbus
Модуль шины связи GENIbus в клеммной коробке монтируется
на основном модуле.

Модуль шины GENIbus обеспечивает следующие функции:

• обмен данными через шину связи с системой управления
Pump Management System 2000 (PMS 2000) фирмы Grundfos;

• световая сигнализация состояния;

• обмен данными с прибором дистанционного управления
R100 фирмы Grundfos.

Обмен данными через шину связи 
с помощью модуля GENIbus
Модуль шины связи GENI позволяет осуществлять последова-
тельную связь через RS 485. Режим обмена данными идет в
соответствии с протоколом Grundfos GENIbus и дает возмож-
ность устанавливать связь с системой управления Pump Mana-
gement System 2000 фирмы Grundfos. Выводы для подключе-
ния шины связи размещены в модуле GENIbus.

С помощью сигнала шины связи реализуются следующие
функции:

• пуск/останов насоса;

• получение информации о неисправностях насоса;

• получение информации об установленной частоте вращения;

• получение информации о времени эксплуатации.

Прибор R100 используется для присвоения насосу номера.

Световая сигнализация модуля GENIbus

Модуль GENIbus имеет световую сигнализацию зеленого и
красного цвета, которая видна через окошко в крышке клем-
мной коробки.

Функции световой сигнализации описаны в приведенной ниже
таблице:

* Причина неисправности может считываться через шину
связи или с помощью прибора R100.

Внимание: Насосы, оборудованные основным модулем или
модулем GENIbus, нельзя подключать к преобразователю
частоты.

Обмен данными между прибором
R100 и модулем GENIbus

Модуль шины связи GENI позволяет осуществлять связь с
инфракрасным прибором дистанционного управления R100.

С помощью прибора R100 реализуются следующие функции:

• присвоение насосу номера для связи с PMS 2000;

• получение информации об установленной частоте вращения;

• получение информации о времени эксплуатации;

• пуск/останов насоса.

Для установления связи прибор R100 должен быть направлен
на окошко в крышке клеммной коробки насоса.

При обмене данными с насосом через прибор R100 должно
наблюдаться частое мигание красного индикатора.

Модуль шины связи LON
Модуль шины связи LON в клеммной коробке монтируется на
основном модуле.

• Функции модуля шины связи LON:

• световая сигнализация индикации рабочего состояния и
индикации неисправности

• обмен данными между сетью (LON  Locally Operating
Network) и насосами модели UPS серии 200 фирмы Grundfos.

Обмен данными с помощью 
модуля шины связи LON
Модуль шины связи LON осуществляет через свой вход обмен
данными с системой LON. Режим обмена данными идет в соот-
ветствии с протоколом LonTalk“.

С помощью сигнала шины связи можно осуществлять:

• пуск/останов насоса; 

• получение информации о неисправностях насоса;

• получение информации об установленной частоте вращения;

• получение информации о времени эксплуатации.

3
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Световая сигнализация модуля LON
Модуль LON имеет световую сигнализацию зеленого и красно-
го цвета, которая видна через окошко в крышке клеммной
коробки.

Назначение световой индикации описано в приведенной ниже
таблице

* Причина неисправности может быть считана через шину свя-
зи или с помощью прибора R100.

Внимание: Насосы, оборудованные основным модулем или
модулем LON, нельзя подключать к преобразователю частоты. 

Подключение внешнего напряжения питания
24 В постоянного тока
Поскольку модуль LON электрически связан с основным моду-
лем, то в подключении внешнего напряжения питания 24 В
постоянного тока нет необходимости.

Если же источник внешнего напряжения питания 24 В постоян-
ного тока подключен, то связь с модулем LON может сохра-
няться даже в том случае, если неисправен основной модуль и,
следовательно, исчезло напряжение питания модуля LON.

Внешний источник напряжения питания 24 В постоянного тока
должен быть электрически изолирован от электросети питания
с помощью двойной изоляции.

Подключение к сети
Чтобы подключить модуль LON к сети, нажмите кнопку "Servi-
ce PIN" модуля. Когда кнопка "Service PIN" нажата, модуль
передает уникальный 48 битовый идентификационный кодо-
вый сигнал (Neuron ID), регистрируемый сетью.

Этот код указан и на наклейке, находящейся на модуле LON.
Штриховой код имеет формат кода 128.

Дополнительная наклейка с тем же самым уникальным кодом
поставляется вместе с модулем LON. Эту наклейку можно при-
ложить к схеме электрокоммуникаций здания.
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Подключение электрооборудования
Подключение электрооборудования и защитных устройств
должно выполняться в соответствии с местными нормами и
правилами.

Подключение системы заземления или нейтрали может
выполняться для защиты от случайного прикосновения. В ка-
честве дополнительной защиты можно использовать автомат
защитного отключения тока или напряжения замыкания на
землю.

Ни в коем случае не выполняйте какие либо подключения в
клеммной коробке насоса до тех пор, пока не будет отключено
напряжение питания.

Насос должен быть заземлен и подключен к внешнему выклю-
чателю сетевого электропитания.

Рабочее напряжение и частота тока указаны на фирменной
табличке насоса с его номинальными данными электрообору-
дования. Необходимо убедиться в том, что параметры элект-
родвигателя соответствуют параметрам электросети, к кото-
рой он будет подключаться.

Насосы со стандартными модулями
Насос должен подключаться к электросети через внешний кон-
тактор. Выводы T1 и T2 встроенного термовыключателя долж-
ны быть задействованы в разрыв катушки пускателя.

Внимание: Если электродвигатель насоса защищен с по-
мощью пускателя, то пускатель должен быть отрегулирован на
максимальный потребляемый ток при эксплуатации на данной
частоте. Установка пускателя должна корректироваться при
каждом изменении эксплуатационной частоты вращения
электродвигателя. Значения тока, потребляемого при различ-
ных частотах вращения, указаны на фирменной табличке на-
соса.

Внешний пускатель с двумя кнопками 
«Старт» и «Стоп»

Параметры электрооборудования
Напряжение питания 1 x 220 240 В, 50 Гц.

и частота тока 3 x 400 415 В, 50 Гц.

Защита электродвигателя: Если электродвигатель 
оборудован модулем 
защиты, то внешней 
защиты не требуется.

Резервный предохранитель На макс. ток 10 А.

с плавкой вставкой:

Класс защиты: IP 44.

Класс теплостойкости H.

изоляции:

Резьбовой кабельный 1 х М20 для подключения 
ввод: питающей электросети.

1 х М20 для выхода 
сигнала (заглушен, если
насос оснащен 
стандартным модулем).

1 х М16 для подключения 
конденсатора (только для 
насосов с однофазным 
электродвигателем).

ЭМС (электромагнитная В соответствии с 
совместимость): EN 61 000 6 2

EN 61 000 6 3.

Реле тепловой защиты
Вход пуск/останов
(основной/релейный модуль)

Внешний беспотенциальный контакт.

Максимальная нагрузка: 250 В; 1,5 мА.

Минимальная нагрузка: 100 В; 0,5 мА.

Выход рабочий/аварийный сигнал 

(релейный модуль)

Внешний беспотенциальный контакт.

Максимальная нагрузка: 250 В; 2 А 
переменного тока.

Минимальная нагрузка: 5 В; 100 мА 
постоянного тока.

Требования к кабелю для модуля GENIbus
Технические данные модуля связи LON
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Подключение электрооборудования

Одинарные насосы с модулем защиты
электродвигателя
Насос непосредственно подключен к сети, так как он имеет
встроенную защиту от перегрева на всех трех частотах враще-
ния.

На нижнем рисунке показана схема электрического подключе-
ния насосов с одно  и трехфазными электродвигателями.

Одинарные насосы 
с релейным модулем
Насос непосредственно подключен к сети, так как он имеет
встроенную защиту от перегрева на всех трех частотах враще-
ния.

Релейный модуль имеет выход сигнала для внешнего устрой-
ства рабочей и аварийной сигнализации. С помощью многопо-
зиционного переключателя выход сигнала можно переключать
в режим рабочей или аварийной сигнализации:

Рабочий режим.

Аварийный режим.

Внимание: Многопозиционный переключатель
нельзя устанавливать в режим посменной
эксплуатации насосов (применяется для
сдвоенных насосов).

Рабочая индикация

Индикация неисправности
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Сдвоенные насосы 
с релейными модулями
На следующих рисунках показаны схемы электрических сое-
динений и установки многопозиционного переключателя для
различных режимов эксплуатации.

Посменная эксплуатация 
(переключение каждые 24 часа)

Резервный режим эксплуатации
Резервный режим эксплуатации с первым насосом в качестве
рабочего и вторым насосом в качестве резервного.

Внимание: При таком режиме работы многопозиционный пе-
реключатель 2 го насоса нельзя устанавливать в положение
посменной эксплуатации.

Резервный режим эксплуатации со вторым насосом в каче-
стве рабочего и первым насосом в качестве резервного.

Внимание: При таком режиме работы многопозиционный
переключатель первого насоса нельзя устанавливать в поло-
жение посменной эксплуатации.

В случае режима одинарного насоса, когда оба насоса
эксплуатируются независимо друг от друга в автономном ре-
жиме, необходимо удалить соединяющий их электро кабель.
Каждый из насосов может иметь индивидуальную установку и
автономное подключение к сети.

Выход сигнала сдвоенных насосов 
с релейными модулями
Выход сигнала сдвоенных насосов может использоваться нап-
рямую, при условии, что он уже не занят обменом данными
между насосами.

Если использующийся для обмена данными между насосами
выход предполагается задействовать и как выход сигнала, не-
обходимо промежуточное реле. Смотрите приведенную ниже
схему.

На ней представлен насос с однофазными электродвигателя-
ми, работающий в режиме посменной эксплуатации и имею-
щий внешнее устройство индикации неисправности второго
насоса или обоих насосов.
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Îáùèå ñâåäåíèÿ Magna (D) / UPE (D) ñåðèè 2000UPS серия 200Электросоединения

Насосы с модулями шины связи
Основной модуль подключается к сети, так как насос имеет
встроенную защиту от перегрева на всех трех частотах враще-
ния.

Ниже показана схема электрических подключений основного
модуля.

Монтаж
Насос должен устанавливаться так, чтобы вал электродвига-
теля располагался горизонтально.

Внимание: Сдвоенные насосы в вертикальных трубопроводах
с направлением потока сверху вниз, или в горизонтальных
трубопроводах должны всегда работать с максимальной час-
тотой вращения.

Сдвоенный насос, установленный в горизонтальном трубопро-
воде, должен оборудоваться автоматическим воздухоотводчи-
ком, который устанавливается в самой верхней точке корпуса
насоса.

Возможные положения 
клеммной коробки
Одинарные насосы

Сдвоенные насосы
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Magna (D) / UPE (D) ñåðèè 2000 ÔóíêöèèUPS серия 200 Конструкция

Конструкция
Насосы UPS и UPSD являются насосами с изолированным
защитной гильзой ротором, т.е. насос и электродвигатель
образуют единый узел без уплотнения вала. В этом узле при-
меняются всего два уплотнительных кольца, а подшипники
смазываются перекачиваемой жидкостью.

При разработке большое внимание уделялось сокращению до
минимума номенклатуры применяемых материалов. Мы отка-
зались от применения материалов, с которыми могли бы воз-
никнуть проблемы утилизации.

Преимущества конструкций насосов UPS(D):

• Трехскоростной электродвигатель.

• Керамические радиальные подшипники.

• Графитовый упорный подшипник.

• Защитная гильза, наружная оболочка ротора и подшипнико-
вая пластина изготовлены из нержавеющей стали.

• Корпус насоса из чугуна или бронзы.

• Встроенный в обмотку статора термовыключатель.

Спецификация

Продольный разрез
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Îáùèå ñâåäåíèÿ Magna (D) / UPE (D) ñåðèè 2000UPS серия 200Технические данные

Перекачиваемые жидкости
Чистые невязкие неагрессивные, жидкости, не содержащие
твердых частиц, волокон и минеральных масел.

В системах ГВС рекомендуется использовать насосы 
с мокрым ротором только для воды с жесткостью не выше 
14 градусов по немецкой шкале жесткости. Для более 
жесткой воды рекомендуется выбирать насосы с сухим 
ротором (тип TP).

Если насос устанавливается в системе отопления, характе-
ристики воды должны соответствовать стандартам качества
воды для отопительных систем, например стандарту 
РД 34.20.501 95.

Предельно допустимые 
значения температуры
Температура от 0°C до 40°C.
окружающей среды:

Температура перекачиваемой жидкости:

Кратковременно +140°C.
действующая:

Постоянно действующая: от –10°C до +120°C.

Бытовая система до +60°C.
горячего водоснабжения:

Температура хранения: от –30°C до +55°C.

В зависимости от назначения насоса максимально
допустимое значение температуры перекачиваемой жидкости
может ограничиваться местными правилами.

Технические данные
Относительная макс. 95%.
влажность воздуха:

Уровень шума: не более 41 дБ(А)
(базовая величина: 20 мПа).

Давление испытаний: PN 6: 10 бар ~ 1.0 МПа.

PN 10: 15 бар ~ 1.5 МПа.

PN 6/10: 15 бар ~ 1.5 МПа.

Жидкость, используемая вода при температуре
при испытаниях: +20°C с антикоррозионной

присадкой.

Давление на входе
Чтобы избежать кавитации, необходимо поддерживать мини-
мальное давление на входе насоса. Значения минимально до-
пустимого давления указаны в следующей таблице:

Условия снятия 
рабочих характеристик
Приведенные ниже указания действительны для характерис-
тик Q H, графики которых представлены в приведенных ниже
технических данных:

1. Из за опасности перегрева насосы нельзя эксплуатировать
при расходе ниже 0,1хQ в оптимальной рабочей точке.

2. Жирной линией выделены те участки характеристик, кото-
рые соответствуют рекомендуемому для применения диапа-
зону рабочей характеристики. 

3. Применявшаяся при снятии характеристик перекачиваемая
жидкость: вода, не содержащая воздуха.

4. Графики действительны для температуры жидкости 20°C.

5. Все характеристики показывают средние значения и не га-
рантируют фактического наличия у насосов этих же самых
рабочих характеристик. Если требуется обеспечить указан-
ное минимальное значение рабочей характеристики, необ-
ходимо проведение индивидуальных измерений.

6. Преобразование гидравлического напора H [м] в давление
p [кПа] было выполнено для воды с плотностью 
r = 1000 кг/м3. Для перекачиваемых жидкостей с другими
показателями плотности, например для горячей воды, дав-
ление нагнетания берется пропорционально плотности.

7. Графики мощности, КПД и параметры электрооборудования
для сдвоенных насосов действительны при работе одного
электродвигателя.



17

3

Magna (D) / UPE (D) ñåðèè 2000 ÔóíêöèèUPS серия 200 Технические данные

UPS 32 30 F, UPSD 32 30 F

1 х 230 В, 50 Гц

Давление на входе

Параметры электрооборудования

3 х 400 В, 50 Гц

Одиночные насосы исполнения В поставляются в бронзовом
корпусе.

tm [0C] 75 90 120

Hmin [бар] 0.05 0.05 1.3

Pmax Pmin I1/1 cos

[Вт] [Вт] [A]
Скорость 1 55 35 0.34 0.70

1 x 230 B Скорость 2 65 40 0.33 0.86
Скорость 3 85 65 0.38 0.97
Скорость 1 60 35 0.15 0.58

3 x 400.415 B Скорость 2 70 40 0.18 0.56
Скорость 3 115 85 0.50 0.33
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Îáùèå ñâåäåíèÿ Magna (D) / UPE (D) ñåðèè 2000UPS серия 200Технические данные

UPS 32 60 F,UPSD 32 60 F

1 х 230 В, 50 Гц

Давление на входе

Параметры электрооборудования

3 х 400 В, 50 Гц

Одиночные насосы исполнения В поставляются в бронзовом
корпусе.

tm [0C] 75 90 120

Hmin [бар] 0.05 0.2 1.5

Pmax Pmin I1/1 cos

[Вт] [Вт] [A]
Скорость 1 170 90 0.84 0.88

1 x 230 B Скорость 2 180 95 0.86 0.91
Скорость 3 190 120 0.88 0.94
Скорость 1 120 70 0.21 0.82

3 x 400.415 B Скорость 2 140 75 0.23 0.88
Скорость 3 185 105 0.39 0.68



19

3

Magna (D) / UPE (D) ñåðèè 2000 ÔóíêöèèUPS серия 200 Технические данные

UPS 32 120 F,UPSD 32 120 F

1 х 230 В, 50 Гц

Давление на входе

Параметры электрооборудования

3 х 400 В, 50 Гц

Одиночные насосы исполнения В поставляются в бронзовом
корпусе.

tm [0C] 75 90 120

Hmin [бар] 0.4 0.7 1.95

Pmax Pmin I1/1 cos

[Вт] [Вт] [A]
Скорость 1 320 145 1.55 0.90

1 x 230 B Скорость 2 340 160 1.65 0.90
Скорость 3 380 210 1.75 0.94
Скорость 1 245 120 0.42 0.84

3 x 400.415 B Скорость 2 280 130 0.47 0.86
Скорость 3 400 170 0.78 0.74
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Îáùèå ñâåäåíèÿ Magna (D) / UPE (D) ñåðèè 2000UPS серия 200Технические данные

UPS 40 30 F,UPSD 40 30 F

1 х 230 В, 50 Гц

Давление на входе

Параметры электрооборудования

3 х 400 В, 50 Гц

Одиночные насосы исполнения В поставляются в бронзовом
корпусе.

tm [0C] 75 90 120

Hmin [бар] 0.05 0.15 1.45

Pmax Pmin I1/1 cos j

[Вт] [Вт] [A]
Скорость 1 80 55 0.39 0.89

1 x 230 B Скорость 2 90 65 0.43 0.91
Скорость 3 115 95 0.56 0.89
Скорость 1 80 45 0.17 0.68

3 x 400.415 B Скорость 2 90 50 0.20 0.65
Скорость 3 140 100 0.52 0.39
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Magna (D) / UPE (D) ñåðèè 2000 ÔóíêöèèUPS серия 200 Технические данные

UPS 40 60/4 F

1 х 230 В, 50 Гц

Давление на входе

Параметры электрооборудования

3 х 400 В, 50 Гц

Одиночные насосы исполнения В поставляются в бронзовом
корпусе.

tm [0C] 75 90 120

Hmin [бар] 0.05 0.05 1.3

Pmax Pmin I1/1 cos j

[Вт] [Вт] [A]
Скорость 1 195 115 1.15 0.74

1 x 230 B Скорость 2 260 145 1.4 0.81
Скорость 3 340 240 1.6 0.92
Скорость 1 175 90 0.32 0.79

3 x 400.415 B Скорость 2 215 100 0.38 0.82
Скорость 3 320 145 0.66 0.70
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Îáùèå ñâåäåíèÿ Magna (D) / UPE (D) ñåðèè 2000UPS серия 200Технические данные

UPS 40 60/2 F,UPSD 40 60/2 F

1 х 230 В, 50 Гц

Давление на входе

Параметры электрооборудования

3 х 400 В, 50 Гц

Одиночные насосы исполнения В поставляются в бронзовом
корпусе.

tm [0C] 75 90 120

Hmin [бар] 0.15 0.45 1.75

Pmax Pmin I1/1 cos j

[Вт] [Вт] [A]
Скорость 1 250 150 1.25 0.87

1 x 230 B Скорость 2 260 160 1.25 0.90
Скорость 3 280 190 1.3 0.94
Скорость 1 155 115 0.25 0.89

3 x 400.415 B Скорость 2 175 125 0.29 0.87
Скорость 3 250 170 0.46 0.78
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Magna (D) / UPE (D) ñåðèè 2000 ÔóíêöèèUPS серия 200 Технические данные

UPS 40 120 F,UPSD 40 120 F

1 х 230 В, 50 Гц

Давление на входе

Параметры электрооборудования

3 х 400 В, 50 Гц

Одиночные насосы исполнения В поставляются в бронзовом
корпусе.

tm [0C] 75 90 120

Hmin [бар] 0.1 0.4 1.7

Pmax Pmin I1/1 cos j

[Вт] [Вт] [A]
Скорость 1 440 210 2.20 0.87

1 x 230 B Скорость 2 460 225 2.30 0.87
Скорость 3 470 280 2.20 0.93
Скорость 1 290 175 0.49 0.85

3 x 400.415 B Скорость 2 330 190 0.56 0.85
Скорость 3 460 260 0.92 0.72
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Îáùèå ñâåäåíèÿ Magna (D) / UPE (D) ñåðèè 2000UPS серия 200Технические данные

UPS 40 180 F

1 х 230 В, 50 Гц

Давление на входе

Параметры электрооборудования

3 х 400 В, 50 Гц

Одиночные насосы исполнения В поставляются в бронзовом
корпусе.

tm [0C] 75 90 120

Hmin [бар] 0.4 0.7 1.95

Pmax Pmin I1/1 cos j

[Вт] [Вт] [A]
Скорость 1 650 290 3.15 0.90

1 x 230 B Скорость 2 730 330 3.50 0.91
Скорость 3 790 450 3.65 0.94
Скорость 1 490 235 0.82 0.86

3 x 400.415 B Скорость 2 570 250 0.94 0.86
Скорость 3 770 350 1.30 0.85
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Magna (D) / UPE (D) ñåðèè 2000 ÔóíêöèèUPS серия 200 Технические данные

UPS 40 185 F

1 х 230 В, 50 Гц

Давление на входе

Параметры электрооборудования

3 х 400 В, 50 Гц

tm [0C] 75 90 120

Hmin [бар] 0.55 0.90 1.8

Pmax Pmin I1/1 cos j

[Вт] [Вт] [A]
Скорость 1 620 415 1.04 0.86

3 x 400.415 B Скорость 2 705 450 1.18 0.86
Скорость 3 975 580 1.80 0.78
Скорость 1 735 470 3.55 0.90

1 x 230.240 B Скорость 2 825 490 3.90 0.92
Скорость 3 890 590 4.10 0.94
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Îáùèå ñâåäåíèÿ Magna (D) / UPE (D) ñåðèè 2000UPS серия 200Технические данные

UPS 50 30 F,UPSD 50 30 F

1 х 230 В, 50 Гц

Давление на входе

Параметры электрооборудования

3 х 400 В, 50 Гц

Одиночные насосы исполнения В поставляются в бронзовом
корпусе.

tm [0C] 75 90 120

Hmin [бар] 0.05 0.1 1.4

Pmax Pmin I1/1 cos j

[Вт] [Вт] [A]
Скорость 1 115 75 0.60 0.832

1 x 230 B Скорость 2 135 85 0.68 0.86
Скорость 3 150 115 0.70 0.93
Скорость 1 90 55 0.21 0.62

3 x 400.415 B Скорость 2 100 60 0.22 0.66
Скорость 3 160 105 0.52 0.44
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Magna (D) / UPE (D) ñåðèè 2000 ÔóíêöèèUPS серия 200 Технические данные

UPS 50 60/4 F,UPSD 50 60/4 F

1 х 230 В, 50 Гц

Давление на входе

Параметры электрооборудования

3 х 400 В, 50 Гц

Одиночные насосы исполнения В поставляются в бронзовом
корпусе.

tm [0C] 75 90 120

Hmin [бар] 0.05 0.15 1.45

Pmax Pmin I1/1 cos j

[Вт] [Вт] [A]
Скорость 1 300 200 1.50 0.87

1 x 230 B Скорость 2 350 240 1.75 0.87
Скорость 3 430 330 2.00 0.93
Скорость 1 240 130 0.43 0.81

3 x 400.415 B Скорость 2 290 140 0.50 0.84
Скорость 3 430 220 0.92 0.67
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Îáùèå ñâåäåíèÿ Magna (D) / UPE (D) ñåðèè 2000UPS серия 200Технические данные

UPS 50 60/2 F,UPSD 50 60/2 F

1 х 230 В, 50 Гц

Давление на входе

Параметры электрооборудования

3 х 400 В, 50 Гц

Одиночные насосы исполнения В поставляются в бронзовом
корпусе.

tm [0C] 75 90 120

Hmin [бар] 0.05 0.35 1.65

Pmax Pmin I1/1 cos j

[Вт] [Вт] [A]
Скорость 1 350 240 1.75 0.87

1 x 230 B Скорость 2 380 250 1.85 0.89
Скорость 3 390 290 1.80 0.91
Скорость 1 235 185 0.39 0.87

3 x 400.415 B Скорость 2 270 205 0.45 0.87
Скорость 3 360 270 0.74 0.70
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Magna (D) / UPE (D) ñåðèè 2000 ÔóíêöèèUPS серия 200 Технические данные

UPS 50 120 F,UPSD 50 120 F

1 х 230 В, 50 Гц

Давление на входе

Параметры электрооборудования

3 х 400 В, 50 Гц

Одиночные насосы исполнения В поставляются в бронзовом
корпусе.

tm [0C] 75 90 120

Hmin [бар] 0.4 0.7 1.95

Pmax Pmin I1/1 cos j

[Вт] [Вт] [A]
Скорость 1 620 330 3.05 0.88

1 x 230 B Скорость 2 700 360 3.35 0.91
Скорость 3 760 480 3.60 0.92
Скорость 1 450 280 0.82 0.79

3 x 400.415 B Скорость 2 530 300 0.94 0.81
Скорость 3 720 380 1.30 0.80
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Îáùèå ñâåäåíèÿ Magna (D) / UPE (D) ñåðèè 2000UPS серия 200Технические данные

UPS 50 180 F,UPSD 50 180 F

Давление на входе

Параметры электрооборудования

3 х 400 В, 50 Гц

Одиночные насосы исполнения В поставляются в бронзовом
корпусе.

1 х 230 В, 50 Гц

tm [0C] 75 90 120

Hmin [бар] 0.35 0.65 1.9

Pmax Pmin I1/1 cos j

[Вт] [Вт] [A]
Скорость 1 860 420 4.15 0.90

1 x 230 B Скорость 2 940 470 4.40 0.93
Скорость 3 1000 600 4.65 0.94
Скорость 1 760 360 1.25 0.88

3 x 400.415 B Скорость 2 850 380 1.40 0.88
Скорость 3 1000 520 2.00 0.72
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Magna (D) / UPE (D) ñåðèè 2000 ÔóíêöèèUPS серия 200 Технические данные

UPS 50 185 F

Давление на входе

Параметры электрооборудования

3 х 400 В, 50 Гц1 х 230 В, 50 Гц

tm [0C] 75 90 120

Hmin [бар] 1.85 1.0 2.15

Pmax Pmin I1/1 cos j

[Вт] [Вт] [A]
Скорость 1 870 625 5.60 0.87

1 x 230 B Скорость 2 965 645 6.05 0.87
Скорость 3 1265 835 6.00 0.78
Скорость 1 1150 710 1.44 0.89

3 x 400.415 B Скорость 2 1240 770 1.60 0.89
Скорость 3 1290 810 2.35 0.93
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Îáùèå ñâåäåíèÿ Magna (D) / UPE (D) ñåðèè 2000UPS серия 200Технические данные

UPS 65 30 F,UPSD 65 30 F

1 х 230 В, 50 Гц

Давление на входе

Параметры электрооборудования

3 х 400 В, 50 Гц

Одиночные насосы исполнения В поставляются в бронзовом
корпусе.

tm [0C] 75 90 120

Hmin [бар] 0.4 0.7 1.95

Pmax Pmin I1/1 cos j

[Вт] [Вт] [A]
Скорость 1 155 125 0.88 0.77

1 x 230 B Скорость 2 190 150 1.10 0.75
Скорость 3 280 245 1.35 0.90
Скорость 1 135 95 0.24 0.81

3 x 400.415 B Скорость 2 155 105 0.28 0.80
Скорость 3 215 145 0.52 0.60
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Magna (D) / UPE (D) ñåðèè 2000 ÔóíêöèèUPS серия 200 Технические данные

UPS 65 60/4 F,UPSD 65 60/4 F

1 х 230 В, 50 Гц

Давление на входе

Параметры электрооборудования

3 х 400 В, 50 Гц

Одиночные насосы исполнения В поставляются в бронзовом
корпусе.

tm [0C] 75 90 120

Hmin [бар] 0.55 0.85 2.1

Pmax Pmin I1/1 cos j

[Вт] [Вт] [A]
Скорость 1 400 260 2.10 0.83

1 x 230 B Скорость 2 510 320 2.75 0.81
Скорость 3 640 440 3.15 0.88
Скорость 1 380 185 0.68 0.81

3 x 400.415 B Скорость 2 440 200 0.80 0.79
Скорость 3 660 290 1.35 0.71
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Îáùèå ñâåäåíèÿ Magna (D) / UPE (D) ñåðèè 2000UPS серия 200Технические данные

UPS 65 60/2 F, UPSD 65 60/2 F

1 х 230 В, 50 Гц

Давление на входе

Параметры электрооборудования

3 х 400 В, 50 Гц

Одиночные насосы исполнения В поставляются в бронзовом
корпусе.

tm [0C] 75 90 120

Hmin [бар] 0.45 0.75 2

Pmax Pmin I1/1 cos j

[Вт] [Вт] [A]
Скорость 1 450 360 2.15 0.91

1 x 230 B Скорость 2 470 380 2.20 0.93
Скорость 3 510 440 2.40 0.92
Скорость 1 330 290 0.56 0.85

3 x 400.415 B Скорость 2 370 320 0.64 0.83
Скорость 3 490 420 1.05 0.67
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Magna (D) / UPE (D) ñåðèè 2000 ÔóíêöèèUPS серия 200 Технические данные

UPS 65 120 F, UPSD 65 120 F

1 х 230 В, 50 Гц

Давление на входе

Параметры электрооборудования

3 х 400 В, 50 Гц

Одиночные насосы исполнения В поставляются в бронзовом
корпусе.

tm [0C] 75 90 120

Hmin [бар] 0.9 1.2 2.45

Pmax Pmin I1/1 cos j

[Вт] [Вт] [A]
Скорость 1 1050 600 5.10 0.90

1 x 230 B Скорость 2 1150 630 5.60 0.89
Скорость 3 1200 750 5.50 0.95
Скорость 1 850 440 1.35 0.91

3 x 400.415 B Скорость 2 900 460 1.45 0.90
Скорость 3 1150 600 2.15 0.77



36

Îáùèå ñâåäåíèÿ Magna (D) / UPE (D) ñåðèè 2000UPS серия 200Технические данные

UPS 65 180 F,UPSD 65 180 F

3 х 400 В, 50 Гц

Давление на входе

Параметры электрооборудования

Одиночные насосы исполнения В поставляются в бронзовом
корпусе.

tm [0C] 75 90 120

Hmin [бар] 0.7 1.0 2.25

Pmax Pmin I1/1 cos j

[Вт] [Вт] [A]
Скорость 1 1100 520 1.85 0.86

3 x 400.415 B Скорость 2 1200 560 2.00 0.87
Скорость 3 1550 740 2.90 0.77

UPS 65 185 F

3 х 400 В, 50 Гц

Давление на входе

Параметры электрооборудования

tm [0C] 75 90 120

Hmin [бар] 0.90 1.30 2.35

Pmax Pmin I1/1 cos j

[Вт] [Вт] [A]
Скорость 1 1220 825 2.00 0.88

3 x 400.415 B Скорость 2 1340 860 2.20 0.88
Скорость 3 1710 1100 3.25 0.76
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Magna (D) / UPE (D) ñåðèè 2000 ÔóíêöèèUPS серия 200 Технические данные

UPS 80 30 F,UPSD 80 30 F

3 х 400 В, 50 Гц

Давление на входе

Параметры электрооборудования

Eta

Eta

T
M

00
 9

45
1 

01
97

Одиночные насосы исполнения В поставляются в бронзовом
корпусе.

tm [0C] 75 90 120

Hmin [бар] 1.15 1.45 2.7

Pmax Pmin I1/1 cos j

[Вт] [Вт] [A]
Скорость 1 240 230 0.50 0.69

3 x 400.415 B Скорость 2 260 250 0.58 0.65
Скорость 3 330 320 1.15 0.41

UPS 80 60 F,UPSD 80 60 F

3 х 400 В, 50 Гц

Давление на входе

Параметры электрооборудования

Одиночные насосы исполнения В поставляются в бронзовом
корпусе.

T
M

A
0 

94
52
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49

7

tm [0C] 75 90 120

Hmin [бар] 1.2 1.5 2.75

Pmax Pmin I1/1 cos j

[Вт] [Вт] [A]
Скорость 1 470 320 0.84 0.81

3 x 400.415 B Скорость 2 570 350 1.00 0.82
Скорость 3 880 490 1.80 0.71
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Îáùèå ñâåäåíèÿ Magna (D) / UPE (D) ñåðèè 2000UPS серия 200Технические данные

UPS 80 120 F,UPSD 80 120 F

3 х 400 В, 50 Гц

Давление на входе

Параметры электрооборудования

Одиночные насосы исполнения В поставляются в бронзовом
корпусе.

tm [0C] 75 90 120

Hmin [бар] 1.6 1.9 3.15

Pmax Pmin I1/1 cos j

[Вт] [Вт] [A]
Скорость 1 1000 710 1.65 0.87

3 x 400.415 B Скорость 2 1100 760 1.80 0.88
Скорость 3 1500 960 2.75 0.79
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Magna (D) / UPE (D) ñåðèè 2000 ÔóíêöèèUPS серия 200 Технические данные

UPS 100 30 F,UPSD 100 30 F

3 х 400 В, 50 Гц

Давление на входе

Параметры электрооборудования

Одиночные насосы исполнения В поставляются в бронзовом
корпусе.

tm [0C] 75 90 120

Hmin [бар] 1.05 1.35 2.6

Pmax Pmin I1/1 cos j

[Вт] [Вт] [A]
Скорость 1 410 380 0.72 0.82

3 x 400.415 B Скорость 2 460 430 0.84 0.79
Скорость 3 670 610 1.55 0.62
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Îáùèå ñâåäåíèÿ Magna (D) / UPE (D) ñåðèè 2000UPS серия 200Технические данные

Размеры и масса
Одиночные насосы
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Magna (D) / UPE (D) ñåðèè 2000 ÔóíêöèèUPS серия 200 Технические данные

Размеры и масса
Сдвоенные насосы
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Îáùèå ñâåäåíèÿ Magna (D) / UPE (D) ñåðèè 2000UPS серия 200Принадлежности

Релейный модуль
Релейные модули для одинарных насосов

Комплект релейных модулей 
для сдвоенных насосов

Комплект включает в себя:

• 2 релейных модуля с винтами и отверткой;

• 2 резьбовых кабельных ввода;

• 1 соединительный кабель;

• 2 электросхемы, размещаемые на крышках клеммных 
коробок.

Принадлежности

Для насосов модели UPS и UPSD могут поставляться следую-
щие принадлежности:

• модуль защиты электродвигателя;

• релейный модуль для одинарных насосов;

• комплект релейных модулей для сдвоенных насосов;

• модуль шины связи GENIbus;

• модуль шины связи LON;

• ответные фланцы;

• комплект теплоизоляции (только для одиночных насосов);

• плита основание (только для одиночных насосов);

• глухой фланец (для сдвоенных насосов).

Ответный фланец
Комплект фланцев включает в себя:

• 2 фланца с внутренней резьбой (для герметичных резьбовых
соединений по стандарту ISO) или 2 фланца для сварки/пайки.

• 2 прокладки.

• Болты.

Модули защиты электродвигателя
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Magna (D) / UPE (D) ñåðèè 2000 ÔóíêöèèUPS серия 200 Принадлежности

Комплект теплоизоляции
Одинарные насосы могут оснащаться двумя теплоизолирую-
щими оболочками, изготовленными из вспененного полипро-
пилена  EPP.

Толщина теплоизоляции, которая проектируется индивидуаль-
но для каждой модели, выбрана в соответствии с номиналь-
ным диаметром насоса.

Теплопроводность материала EPP крайне низка 
(0,04 Вт/моС), т.е. ЕРР имеет очень хорошие теплоизолирую-
щие свойства.

Комплект теплоизоляции закрывает весь корпус насоса. Он
состоит из двух или трех частей теплоизолирующей оболочки,
которые легко устанавливаются и крепятся, охватывая весь
корпус насоса.

Плита основание

Номер изделия плит оснований
Поставляются только для одиночных насосов. 

3
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Îáùèå ñâåäåíèÿ Magna (D) / UPE (D) ñåðèè 2000UPS серия 200Принадлежности

Глухие фланцы
Для сдвоенных насосов могут быть заказаны также глухие
фланцы с уплотнительной прокладкой для корпуса насоса.

Глухой фланец устанавливается в том случае, когда необходи-
мо провести техническое обслуживание одного из двигателей
сдвоенного насоса.

Номер изделия для глухих фланцев
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